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PCD モーター で 
できること 


このマニュアルについて 


:必ずお読みください : 




巻頭 PCD モーターでできること 

PCU モーターとはどんなものなのか、また、 PC リモーターのおすすめの使 
い方などについてご紹介しています。 




. 必要に応じてお読みください 


一歩進んだ 
使い方や 
設定など 


PART 7 手動接続を使う 


PCU モーターを、 PC リモータ_サ_ノ〈に手動で接続する手順について説 
明しています。 


PART 8 設定する 





困ったとぎには 


PART 9 トラブル解決 

|トラブルが起こったときの解決方法について説明しています。 


付録 


外出先で PCU モーターを使うときのコツや、以前発売された PCD モー 
ターサーバに対応している NEC パソコンとの接続方法などについて説明 
しています。 
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PCD モーターで 
できること 


PCU モーター ソフトとは 


「 pc リモーターソフト」は、ご自宅のデスクトップパソコンを、 pc リモーターを通じて離れた 
ところから操作するためのソフトです。 

ご自宅内の別の部屋はもちろん、外出先からでもインターネットを経由して、ご自宅のデスク 
トップパソコンのデータやソフトを利用できます。 



■ PCU モーターソフトを利用するためには 

次のいずれかのデスクトップパソコンをご用意ください。 


① VALUESTAR R Lui モデル 

PC リモーターサーバボードを標準搭載したデスクトップパソコンです。 

② PC リモーターサーノ て ポー ドを搭載したデスクトップパソコン 

いまお使いのデスクトップパソコンに別売の PCD モーターサーバボードを取り付ける 
ことで、 PC リモーターから遠隔操作ができるようになります。 

詳しくは Lui ホームページをご覧ください。 
http :// 121 ware . com / lui / 
















































PCD モーター で 
できること 


おすすめの使い方 


いつものソフト、いつもの環境を、どこへでも。 

まるでデスクトップバソコンを持ち歩いているかのように。 


動画を見たり編集したり 

デスクトップパソコンの中にある動画 
を再生したり編集したり。場所を選ば 
ず、お気に入りの映像を楽しむことがで 
ぎます。 


外出先でも 


やりかけた作業の続きを 

外出するときにわざわざファイルをコピーする 
必要がありません。デスクトップパソコンを持 
ち歩いている感覚で、いつもの使い慣れたソフ 
卜を利用してやりかけの作業を再開できます。 

撮りためた写真をお友達や同僚に 

自宅のパソコンに保存してある旅行の写真や子 
どもの写真をどこでも表示して見せることがで 
ぎます。 

※インターネット接続環境が必要です。 




インターネットにつなげない場所でも 

デスクトップパソコンのデータをあらかじめコピーしておけば、コピーしたデータを 
LaVie Light Lui モデル(本機)で利用できます。 

※転送したデータの編集、閲覧をするには本機にも対応したソフトが必要です。 



※著作権保護されたコンテンツを PCU モーターから視聴することはできません。 
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PCD モーター で 
できること 


PC リモーターソフトの機能 

■リモートスクリーン （ P.61) 

「リモートスクリーン」とは、 LaVie Light Lui モデル（本機)から PC リモーターサーバ 
(VALUESTAR R Lui モデル、 PC リモーターサーバボードを搭載したパソコン)を遠隔操 
作する NEC 独自の機能です。 

「リモートスクリーン」で PC リモーターサーノ（に接続して動画再生を含むバソコン操作を 
利用できます， 1 

※ l:DVD 再生や地デジ視聴、解像度の切り換えを伴うソフト、一部のオンラインゲームなど、使用できない機能 
ちあります。 

■リモートデスクトップ (P.91) 

「リモートデスクトップ」とは、 LaVie Light Lui モデル(本機)から、 PC リモーターサーバを 
遠隔操作する Windows の機能です。 

「リモートデスクトップ」は、無線 LAN の電波状況が悪いケースなど、通信の速度が遅い場合 
にメールやワープ□、ホームページの閲覧などを利用するときにおすすめです。 

※リモートデスクトップを使用するためには、 PCD モーターサーバの os がリモートデスクトップに対応して 
いる必要があります。 

■リモートパワーオンについて 

LaVie Light Lui モデル(本機)から「リモートスクリーン」や「リモートデスクトップ」で PC 
U モーターサーノ 0こ接続したとき、たとえ PC リモーターサ_ノ（がスリープ状態や休止状態 
であっても自動的に起動します。 

■共有フォルダについて (P.105) 

PCU モーターサーノ（のフォルダの共有を有効にしておけば、ネットワークを経由して PC 
リモーターからそのフォルダ(共有フォルダ）にアクセスし、ファイルをやりとりすること 
がでぎます。 

外出先では、 PCU モーターをインターネットに接続しておくことが難しい場合がありま 
す。また、電波の状況が悪いときは必要な通信速度が確保できないこともあります。 

共有フォルダを使って、あらかじめ PCU モーターに必要なファイルをコピーしておけば、 
PCU モーターサーノ（と接続できないときでも、 PCU モーター側でファイルを操作するこ 
とがでぎます。 

※コピーしたデータの編集 • 閲覧をするには本機にも対応したソフトが必要です。 

■セーフコネクトについて （ p.60) 

LaVie Light Lui モデル(本機)と PCU モーターサーバをインターネット経由で安全に接続 
するための、 NEC 独自の VPN (仮想プライべートネットワーク)技術です。 
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PCD モーター で 
できること 


PCU モ-夕-ソフトを利用するためには 


ここでは、 PCD モーターソフトを利用するために必要な機器とネットワーク環境について説 
明します。 

また、 PC リモーターの情報が掲載されている Lui ホームページのご紹介もしています。 


必要な機器 


■PC リ モーター サーバ 

PCU モーターソフトを利用するためには PCU モーター（本機)のほかに、親機となる PCD 
モーターサーノ（が必要です。 

VALUESTAR R Lui モデルもしくは、別売の PC リモーターサーバボードを搭載したパソコン 
を親機 ( PC リモーターサーバ)としてお使いいただけます。 

PCD モーターサーバは 、 PCU モーターサーバの C ドライブに 0 S がある状態で、 C ドライブに 
PCU モーターサーバソフトをインス I ルする必要があります 。 PCU モータ_サ_バソフト 
のインス I -- ルは、このマニュアルを順にお読みいただき、 PART 1の 「 PC リモーターサーバソ 
フトをインス I ルする」 （ p . l 6) でおこないます。 


また、 PC リモーターサーノ（をネットワークにつなげるために次の機器が必要です。 

■ UPnP 対応ルータ 
■ LAN ケーブル (2 本） 

必要な機器について詳しくは PART 1の「ご使用前に確認すること」 （ p .3) をご覧ください。 
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必要なネットワーク環境 


PCU モーターソフトを利用するためには、次のネットワーク環境が必要です。 


PC リモーターサーバ側 

■ブロードバンド回線 

ご自宅にブロードバンド回線が必要です。回線は FTTH (光回線)を推奨します。 

■グ□ーバル IP アドレス 

外出先から接続する場合、 PCU モーターサーバが接続されているルータにグローパル IP アド 
レスが必要です。 

■メールアカウント 

外出先から接続する場合、メールアカウントが必要です。 

受信サーノ（が POP 3 のものを使用してください。 

受信メールサーバが、 「 HTTP ( Web メール )」 「Microsoft Exchange Server 」「 IMAP 」 など 
POP 3 以外のメールアカウントは使用できません。 

Web メール、フリーメール、広告が挿入されるメールなどは使用できません。 


PC リモーター(本機)側 

■インターネットに接続できる環境 

インターネットに接続できる環境があれば、外出先からでも pc リモーターサーノ（に接続して 
お使いいただくことができます。 

必要な機器について詳しくは PART 1の「ご使用前に確認すること」 （ P .3) をご覧ください。 


Lui ホームページ 


121 ware . com の Lui ホームぺージには、 PC リモーターを活用していただくための情報が 
満載です。 

ぜひご覧ください。 
http :// l 21 ware . com / lui / 
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このマニユアルの表記について 


♦このマニュアルで使用している記号や表記には、次のような意味があります 


❼チェック 


してはいけないことや、注意していただきたいことを説明して 
います。よく読んで注意を守ってください。場合によっては、 
作ったデータの消失、使用しているソフトの破壊、パソコンの 
破損の可能性があります。 


♦U メモ 


利用の参考となる補足的な情報や、用語について説明していま 
す0 


己参照 


関連する情報が書かれている所を示しています。 


♦このマニュアルの表記では、次のようなルールを使つています 

【】【】で囲んである文字は、キーボードのキーを指します。 

ぃ「サポートナビゲーター」 電子マニュアル「サボートナビゲーター」を起動して、各項目を 
参照することを示します。「サボートナビゲーター」は、タスク 
ノ〈一の炉(サボートナピゲーター)アイコンをクリックして起 
動します。 

DVD/CD ドライブ PCU モーターサーバに搭載されている光ディスクドライブ 
(ブルーレイディスクドライブ、 DVD スーパーマルチドライブ 
など)を指します。 


♦本文中の記載について 

• 本文中の画面やイラスト、ホームページは、モデルによって異なることがあります。また、実 
際の画面と異なることがあります。 

• 記載している内容は、このマニュアルの制作時点のものです。お問い合わせ先の窓口、住所、 
電話番号、ホームページの内容やアドレスなどが変更されている場合があります。あらかじ 
めご了承ください。 
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♦この マニ ュアルで使用しているソフトウェア名などの正式名称 

Windows、Windows 7 Windows ® 7 Starter 



Windows ® 7 Home Premium 

Windows ® 7 Professional 

Windows ® 7 Ultimate 

Windows Vista 

Windows Vista ® Home Premium with Service Pack 2 
( SP 2) 

Windows Vista ® Business with Service Pack 2( SP 2) 
Windows Vista ® Ultimate with Service Pack 2( SP 2) 
Windows Vista ® Home Premium with Service Pack 1 
( SP 1) 

Windows Vista ® Business with Service Pack 1( SP 1) 
Windows Vista ® Ultimate with Service Pack 1( SP 1) 

Windows XP 、 
Windows XP Home 
Edition 

Microsoft ® Windows ® XP Home Edition operating 
system 日本語版 Service Pack 3 

Windows XP 、 
Windows XP 
Professional 

Microsoft ® Windows ® XP Professional operating 
system 日本語版 Service Pack 3 

Windows Media 
Player 

Windows Media ® Player 12 

Outlook 2007 

Microsoft ® Office Outlook ® 2007 

Outlook Express 

Microsoft ® Outlook ® Express 

Windows Live メール 

Windows Live ™ メール 

Windows メール 

Windows ® メール 

Internet Explorer 

Windows ® Internet Explorer ® 

タスクバー 

Windows ® タスクバー 

フアイアウオール 

Windows ® ファイア ウオール 

ユーザーアカウント制御 

Windows ® ユーザー アカウント制御 
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♦ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁じられています。 

(2) 本書の内容に関しては将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載も 
れなどお気づきのことがありましたら、 NEC 121コンタクトセンターへご連絡くださ 
し、。落丁、乱丁本はお取り替えいたします。 

(4) 当社では、本装置の運用を理由とする損失、逸失利益等の請求につきましては、 （3) 項に 
かかわらずいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。 

(5) 本装置は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器など、人命に関わ 
る設備や機器、および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組み込みや制御等 
の使用は意図されておりません。これら設備や機器、制御システムなどに本装置を使用さ 
れ、人身事故、財産損害などが生じても、当社はいかなる責任も負いかねます。 

(6) 海外における保守•修理対応は、海外保証サービス [NEC Ult 「 aCa 「 e SM International 
Service ] 対象機種に限り、当社の定めるサービス対象地域から日本への引取修理サービ 
スを行います。サービスの詳細や対象機種については、以下のホームページをご覧くださ 
い0 

http :// l 21 ware . com / ultracare / jpn / 

(7) 本機の内蔵ハードディスクにインス I -- ルされている Microsoft ® Windows ® 7 
Starter および本機に添付の CD - ROM 、 DVD - ROM は、本機のみでご使用ください。 

(8) ソフトウェアの全部または一部を著作権の許可なく複製したり、複製物を頒布したりす 
ると、著作権の侵害となります。 

(9) 八ードウェアの保守情報をセーブしています。 

♦商標 

Microsoft 、 Windows、Windows Live、Windows Vista 、 Hotmail、Internet Explorer 、 Out ¬ 
look 、 Windows Media 、 および Windows Mobile は、米国 Microsoft Corporation の米国お 
よびその他の国における商標または登録商標です。 

Advanced Micro Devices , Inc . AMD 、 ATI およびその組み合わせは 、 Advanced Micro 
Devices , Inc •の商標です。 

NVIDIA 、 NVIDIA ロゴ、 GeForce は、米国およびその他の国における NVIDIA Corporation の 
商標または登録商標です。 

セーフ コネクト 、 PCU モーター は NEC パーソナル プロダクツ株式会社の商標です。 

その他、本マニュアルに記載されている会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。 


ix 


©NEC Corporation , NEC Personal Products , Ltd . 2010 

日本電気株式会社、 NEC パーソナルプロダクツ株式会社の許可なく複製 • 改変などを行うこ 
とはできません。 


■輸出に関する注意事項 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠していません。 
本製品を日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。 

従いまして、当社は本製品に関し海外での保守サービスおよび技術サボート等は行っていま 
せん。（ただし、海夕'(•保証サービス [NEC Ult 「 aCa 「 e SM International Service ] 対象機種 
については、ご購入後一年間、日本への引取修理サービスを受けられます。） 

本製品の輸出（個人による携行を含む）については、外国為替及び外国貿易法に基づいて経 
済産業省の許可が必要となる場合があります。 

必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。 

輸出に際しての許可の要否については、ご購入頂いた販売店または当社営業拠点にお問い合 
わせください。 


■ Notes on export 

This product (including software) is designed under Japanese domestic specifications 
and does not conform to overseas standards. NEC * 1 will not be held responsible for any 
consequences resulting from use of this product outside Japan. NEC * 1 does not provide 
maintenance service nor technical support for this product outside Japan. (Only some products 
which are eligible for NEC UltraCare SM International Service can be provided with acceptance 
service of repair inside Japan for one year after the purchase date.) 

Export of this product (including carrying it as personal baggage) may require a permit from 
the Ministry of Economy, Trade and Industry under an export control law. Export without 
necessary permit is punishable under the said law. Customer shall inquire of NEC sales office 
whether a permit is required for export or not. 

NEC Corporation, NEC Personal Products, Ltd. 
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PART 



ご使用前の準備 

この PART では、 PC リ モーター や PC リ モーターサーバ 
を使う前に準備するものや、あらかじめ設定しておく内容 
などを説明しています。 


PC リモーターご利用までの流れ 


PC リモーターを利用するには、次の順番で準備と設定をおこなう必 
要があります。 

準備や設定が正しくおこなわれないと、 PC リモーターが動作しない 
ことがあります。 



▼このマニュアルの読み方 . P.2 


▼ご使用前に確認すること . P.3 

▼PCD モーターサーメ （の準備 . p .8 

▼ホームネットワークの準備 . p .12 

▼ PCD モーターサーバソフトをインス I ルする . p . l 6 

















^ このマニュアルの読み方 ]] 


はじめに、このマニュアルを読む上で注意していただきたいことを説明します。 


各機能の呼び方 


このマニュアルでは、 PCU モーターの利用に関する各機器や各機能を次の名前で 
呼んでいます。 

PCU モーターの機能の概要については、巻頭の説明をご覧ください。 


用語 

意味 

PC リモ_夕_ 

PCU モーターソフトがインス1ルされたパソコン(本 
機)を指します。 

PCD モータ_サ_パ 

次のいずれかを指します。 

•VALUESTAR R Lui モデル 
• PC リモーターサーノ〇ボードを搭載したノてソコン 

PC リモーターサーバボード 

PCU モーターと PC リモーターサーノ （ ボードがセットに 

セツトモデル 

なっているモデルを指します。 

サーバ接続 

PCU モータ サ ノ（と接続をおこなうことを指します。 


〇チェック 

このパソコンでは、 ホームサーバ PC(Lui SX ) を PC リ モーターサーバと し 
て利用でぎません。 


このマニュアルの読み方 














^ ご使用前に確認すること II 

本機をご利用になるには、ネットワークの回線やルータなどのネットワーク機器が 
必要です。 

メモ- N 

動作環境の詳細については次のホームページをご覧ください。 
http :// 121 ware . com / lui / 

V_ J 

ここでは、 PCU モーターと PCU モーターサーバ、ネットワークの設定をおこなう 
前に、必要なものがそろっているか確認します。 


「 PC リモーターサーバソフト統合インス I -ール CD - ROM 」 について 


本機に添付されている 「PCU モーターサーバソフト統合インス!ル CD - ROM 」 
を使って 、 PC リモーターサーバとするパソコンに PCU モーターサーバソフトを 
インス I -ールする必要があります 。 「PCD モーターサーバソフト統合インス I 
ル CD - ROM 」 をお手元にご用意くださし)。なお、インス! -- ルは、この PART を順 
に読み進み 、 「PCD モーターサーバソフトをインス I -ールする」 （ p .16) でおこな 
います。 



ご使用前の準備 


ご使用前に確認すること 












PCU モーターサーノ （について 


PC リモーターソフトをご利用になるには、本機のほかに親機となる PCD モーター 
サーバが必要です。 

PCD モーター サーバとして 
- VALUESTAR R Lui モデル 

• 別売の PC リモーターサーバボードを搭載したパソコン 
をお使いいただけます。 

PCU モーターサーバボードの動作確認機種については、次のホームページをご覧 
ください。 

http :// 121 ware . com / lui / 

あらかじめ 「 AV マルチケーブル」、または「映像ケーブル」、「音声ケーブル」を PC リ 
モーターサーバボードとパソコン本体、ディスプレイに接続しておきます。 

〇チェック 

Windows Vista から Windows 7にアップグレードする場合 

Windows 7にアップグレードする前に「スタート」-「コント□—ルノ V ° ネル」- 
「プログラムのアンインス I -ール」をクリックして表示される画面で 、 PCU 
モーターサーバソフトをアンインス!-ールしてください。また、アップグ 
レード後には、 PC リモーターサーバソフトを再インス|ルしてください。 
PCD モーターサーバソフトの再インス|-ールについては、この PART の 
「 PC リモーターサーノ（ソフトをインス I ) レする」 （ p . 1 6) をご覧ください。 


ご使用前に確認すること 


ットワーク接続について 


PC リモーターと PCU モーターサーバを接続するには、ホームネットワーク(宅内/ 
宅外の場合)およびインターネット(宅外の場合)の設定が必要です。あらかじめ設 
定をおこない、本機で PCU モーターサーバおよびインターネットに接続できるこ 
とを確認しておいてください。 

行参照 

ネットワークの設定について—變「サボートナビゲーター」 - 「使いこなす」-「パソコンの機能」- 
TLANJ 

無線 LAN の設定について—罗 f 「サボートナビゲーター」-「使いこなす」-「パソコンの機能」-「ワ 
イヤレス LAN (無線 LAN )」 

インターネットの設定について—『ユーザーズマニュアル』の 「 PART 1 このパソコンについて」 


チェック 

お客様の自宅のネットワーク環境が、 PCD モーターを宅外のネットワーク 
から利用するための条件を満たしているか、 「 PC オンデマンド環境チェック 
プログラム」を使って、事前に確認することをおすすめします。 PC オンデマ 
ンド環境チェックプ□グラムは、 http ://121 ware . com / lui / からダウン 
□ー ドできます。 



ご使用前の準備 


ご使用前に確認すること 


■ネットワーク接続をするために用意するもの 


◎:利用シーンに関係なく、本機使用にあたり必須 
〇:サービスや機能を利用する場合に必要 

♦PC リ モーター サーバ側 


用意するもの 宅内宅外 


ルータ 
(:※ 2※3) 

UPnP 対応(斟） 


◎ 

U P n P は、複雑な操作をすること 
なく、機器をネットワークに接続 
し、ネットワークを通じて操作す 
る規格です。 


DHCP 対応 

〇 

㈤ ） 

〇 

㈤ ） 

DHCP は、機器がネットワークに 
接続する際に必要な情報を提供 
するプロトコルです。 


グローバル IP アドレ 
スの割り当て(※斗） 


◎ 

グローバル IP アドレスは、イン 
ターネットにつながっている機 
器に割り振られた、ほかと重複す 
ることのない IP アドレスです。宅 
外で PC リモーターを利用するに 
は、ご自宅のルータにグローパル 

IP アドレスが割り振られている 
必要があります。グロ_バル1 P ア 
ドレスは「動的」「固定」のどちら 
でもかまいません。ご自宅のルー 
夕にグローバル IP アドレスが割 
り振られているかについては、ご 
利用の「インターネットサービス 
プロバイダ」（プロバイダ)にお問 
い合わせください。 


有線 LAN 

◎ 

◎ 

空きポートは2つ必要です。ご利 
用の ルータに LAN の空き ポー ト 
が足りない場合は、スイッチング 
HUB などが必要です。接続方法 
は、「ネットワーク接続図」 (P. 12) 

を参考にしてください。 


無線 LAN 

〇 

〇 

無線 LAN を使用する場合、 PC'J 
モーターと接続できる無線 LAN 
回線 （ IEEE 802.1 In もしくは 
IEEE 802.1 lb / g 準拠）が必要 
です。 

LAN ヶーブルほ2) 

◎ 

◎ 

2本準備してください。 

メールアカウント 


◎ 

メールアカウントは、使用する受 
信メールサーバが POP 3 のもの 
を使用してください（※巳)。 

Web メール、フリーメール、広 
告が挿入されるメールなどは使 
用できません。また、迷惑メール 
フィルタをご利用になっている 
場合、セーフコネクトが正常に動 
作しないことがあります。 















用意するもの 


ブロードパンド回線 


宅内宅外 



宅外で PC リモーターを利用する 
には、インターネットサービスプ 
□バイダ(プ□バイダ）とのご契 
約が必要になります。 

回線速度(上り回線の帯域）の目 
安は、 PC リモ_夕_サーバ側の 
ブロードパンド回線が1 Mbps 以 
上 ( FTTH ) を推奨します。 

回線速度の詳細は、ご利用のプロ 
バイダにお問い合わせください。 


※1: PCU モータ_サ_バソフトをインス I ルする際は、〇 ㈠ 〇卩サーバ機能が必要です。 
※2:ルータの LAN ポートとパソコンの次のコネクタを LAN ケーブルでそれぞれ接続します。 

① パソコン本体の LAN コネクタ 

② PC リモーターサーバボー ドの LAN コネクタ 


※3:ルータのファームウェアを最新にしてくださし、ファームウェアは、ルータの動作を制御 
するソフトウェアで、ルータに内蔵されています。お使いのルータの メーカー のホーム 
ページからダウン□ー ドすることで、最新の機能を利用できます。詳しくは、ルータのマ 
ニュアルをご覧ください。 

※斗:お使いの機器が対応しているかわからない場合は、 http :// l 21 ware . com / lui / にアク 
セスし、 「 PC オンデマンド環境チェックプログラム」をクリックしてください。 PC オン 
デマンド環境チェックプログラムの説明とダウン□ー ドできる画面が表示されます。こ 
のプ□グラムは、お客様の自宅のネットワーク環境を確認し、 PCU モーターを宅外の 
ネットワークから利用するための条件を満たしているかを確認するものです。 

※已:受信メールサーバが、 「 HTTP ( Web メール )」 「Microsoft Exchange Server 」「 IMAP 」 
など POP 3 以外のメールアカウントは使用できません。 


► PC リモーター側 


用意するもの 


インターネットに接続できる環境 
(^ 1 ) 


宅内宅外 



外出先からインターネットに接 
続するには、 

•データ通信カードによる接続 
サービス 

•公衆無線 LAN のスポットサ_ 
ビス 

•ホテルのインターネット接続 
サービス 

などをご利用 < ださい。 

HSD P A などの高速な回線(実効 
速度約1 Mbps 以上）のご利用を 
おすすめします。 


※l :回線速度については、 PART 4 の「リモートスクリーンの各種機能について」-「リモートス 
クリーンメニュー」-「回線速度」 （ P .80) をご覧ください。 


もモ 

対応ルータ、動作確認済みのサービスなどについて詳しくは、 http :// 

121 ware . com / lui / をご覧ください。 

V_ J 


ご使用前に確認すること 


















^ PC リ モーター サーバの準備| 

PCD モーター と PCD モーターサーバを 同じ ルータに 接続し、初期設定をする前 
に、次のことをおこないます。 


pc リ モーター サーノ（の設定前の確認をする 


1 PC リ モーター サーバの接続を確認する 

「AV マルチケーブル」または「映像ケーブル」、「音声ケーブル」が、 PCD モーター 
サーノ （の本体、 PCU モーター サーノ （ボード、ディスプレイと正しく接続されて 
いることを確認してください。 


己参照 

PCU モーターサーノ（の接続確認について 


2008年4月に発表された 

VALUESTAR R Lui モデルの場合 

付録の 「VALUESTAR R Lui モデルケーブル 
接続図」 ( P .166) 

2008年10月以降に発表された 
VALUESTAR R Lui モデルの場合 

PC U モーターサーバに添付のマニュアル 

PCU モーターサーノ（ポードの場合 

PC リモーターサ_パボードに添付されている 
マニュアル 


〇チェック 

• PCU モーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピ 
ボツト機能(縦長表示状態での接続)はサボートしていません。 

• PC リモーターサーバには、 2 本の LAN ケーブルを接続する必要があります。 


2 PC リ モーターサーバの Windows ユーザー アカウン トに パスワードが設定 
されていることを確認する 

Windows のパスワードは、自動ログオンユーザ設定 ( p .38) をおこなうときに必 
要です。 


〇チェック 

PCU モーター ソフトで PCD モーターサーバに 接続するためには、 サーバ 側 
の Windows ユーザーアカウントが管理者権限のあるユーザーで、かつパス 
ワー ドが設定されている必要があります。パスワードが設定されていない場 
合は、お使いの PC リモーター サーノ（のマニュアルをご覧になり、ノ（スワード 
を設定してください。 


pc リモーターサ _ j (の準備 












3 pcu モーターサーメ（のディスプレイアダプタの設定を確認する 

お使いの PCD モーター サーバのディスプレイアダプタの種類およびその設定に 
よっては 、 PCU モーター 接続時に、 ター ゲッ ト ポインタと PCU モーター サーバ 
のマウスカーソルの位置がずれるなど 、 PCD モーター 上に画像が正常に表示さ 
れない場合があります。その場合は、次の例を参考にして、 PC リ モーター サーバ 
側にて、「ディスプレイアダプタによるスケーリング機能を使わない」ように設定 
してください。 

以下の画面と設定は例です。お使いのディスプレイアダプタの種類やデバイスド 
ライパ、ユーティリティのノ（ージヨンによっては、実際の画面や対処方法が異な 
る場合があります。 

■ ディスプレイアダプタが NVIDIA 社製で 0 S が Windows 7の場合 

NVIDIA コントロールパネルで、「ディスプレイに内蔵されているスケーリング 
を使用する」が選択されていることを確認してください。 

NVIDIA コントロールパネルは、通常、デスクトップ画面で右クリックし、表示さ 
れるメニューから 「 NVIDIA コント□ールパネル」を選択すると、起動できます。 
初回起動時に「標準設定」か「詳細設定」の選択メニューが表示されますが、どち 
らを選んでもかまいません。 NVIDIA コントロールパネル起動後に「フラットパ 
ネルスケーリングの変更」を選択すると、ディスプレイアダプタの設定画面が表 
示されます。 



▲ NVIDIA コント□—ルパネルの例 (Windows 7の場合) 



ご使用前の準備 


PC リモーターサ _ J (の準備 



























■ ディスプレイアダプタが NVIDIA 社製で OS が Windows Vista の場合 

NVIDIA コントロールパネルで、「ディスプレイに内蔵されているスケーリング 
を使用する」を選択してください。 

NVIDIA コント□ールパネルは、通常、デスクトップ画面で右クリックし、表示さ 
れるメニューから 「 NVIDIA コント□ールパネル」を選択すると、起動できます。 
初回起動時に「標準設定」か「詳細設定」の選択メニューが表示されますが、どち 
らを選んでもかまいません。 NVIDIA コント□ールパネル起動後に「フラットパ 
ネ J レスケーリングの変更」を選択することにより、本設定を変更できます。 



▲ NVIDIA コント□—ルパネルの例 (Windows Vista の場合) 


PC リモーターサ _ J (の準備 


































■ ディスプレイアタフタが AMD ( ATI ) 社製で OS が Windows 7の場合は、設定不 
要です。 

■ ディスプレイアダプタが AMD ( ATI ) 社製で 0 S が Windows Vista の場合 
Catalyst ™ Control Center で、 「 GPU スケーリングを有効にする」のチェック 
を外してください。 

Catalyst ™ Control Center は、通常、デスクトップ画面で右クリックし、表示 
されるメニューから 「 Catalyst ™ Control Center 」 を選択すると、起動できま 
す。初回起動時に「基本表示」か「詳細表示」の選択メニューが表示されます。 
以下は、「詳細表示」を選択した例です。 

「 Catalyst ™ Control Center 」 起動後に「デジタルパネル ( DVI )」 から「属性」を 
選択することにより、本設定を変更できます。 



▲Catalyst™ Control Center の例 （Windows Vista の場合) 



ご使用前の準備 


PC リモーターサ _ J (の準備 





























ホームネットワークの準備 I 


ルータと PC リ モーターサーノ (を接続する 


PC リモーターサーバとルータは、 LAN ケーブルで接続します。 

LAN ケーブルは、2本用意してください。 

ルータの設定に関する注意事項 (P. 15) もご覧ください。 

ネットワーク接続図 

本機と PC リモーターサーノ（は次のように接続します。 

LAN ケーブルを接続したら、一度パソコンの電源を切り、入れなおしてください。 




※：ルータに空ポートがない場合は、別途スイッチング八ブを用意してくださし)。 


ホームネットワークの準備 






























































PC リ モーター サーバの ネッ トワーク 設定を確認する 


PCU モーターサーバでインターネットとメールが利用できることを確認してくだ 
さい。インターネットの接続設定については、ご契約の回線事業者/インターネット 
サービスプ□バイダの情報にしたがって設定してください。 

〇チェック 

• PCU モーターサーバの電源コードをコンセントから抜いたり、つないだ 
りする際、アース線がある場合は、お使いの PCU モーターサーバのマニ ュ 
アルをご覧になり、正しい手順で操作してください。 

•PCD モーターサーノ（とルータとが正しく接続され、下記の順番で電源を 
入れないと、正常に機能しません。 

參 PC リモ_夕ーサー ) (の準備 

1機器の初期化のために、一度 PC リモーターサーバをシャットダウンする 
2 PCD モーターサーバの電源コードを一度コンセントから抜く 

3ルータと PCD モーター サーバを LAN ケーブルで接続する 

パソコンの本体の LAN コネクタのほかに PCU モーターサーバボードの LAN コ 
ネクタとルータの LAN ポートとを LAN ケーブルで接続します。 

4ルータの電源コードをコンセントにつなぐ 

5ルータの電源を入れる 

6ルータが起動しているのを確認して、 pc u モーター サーバの電源コードを 
コンセントにつなぐ 

7 PCD モーターサーバの 電源を入れる 

ルータを接続した後、はじめて PCU モータ_サ_パを起動すると、ネットワー 
クの場所の設定画面が表示されます。 



ご使用前の準備 


ホ _ ムネットワークの準備 


8 [ネットワークの場所の設定]画面が表示された場合、「ホームネットワーク」 
(Windows 7の場合)、「家庭 」 (Windows Vista の場合)をクリックする 


ネ S/ トワー^丰ツトワークの《職齦1«す 

このコンビ P ■-夕一はネ少トワーク E 接接されています■ネ•ットワーク®場所に基づいて、正し1/ネ 




社内ネットワーク 

不9トフーク上のすぺて®コンビユーターが限®こ®0、全機己れ！:い S 場合， 
そのネットワークは售薄5れている社内:？ジトワー^です. 


パブリツクネツトワーク 

トワーク上のすベて®コンビュータ ーS ■しているわけではなし堪合(コーヒー 
シヨツプや空港 CU5 場合や， E パイルブロードノ 〇ド通信をしている場合など)•そ 
©*ツトワーク ii /〇 1 リ w クネツトワークで so. 顏 sn ていません。 

|今後接援す5ネ^トワークをすベてパプリックネットワークとして扱 IA こ®メツ t_5 を二度 
:しない 


坏 


n#@i 


MiRc つい7~の|»湖を表示 I z 牙？ 


▲Windows 7 Professional の場合 


Windows 7の場合、「ホームグループの作成」に移行します。 


9ホームネットワークの準備 
















〇 チェック 

自宅外から PCD モーターサーバに接続してご利用になる場合、 PCD モー 
ターサーバとルータに関する次の点もご確認ください。 

• PC リ モーター サーバを接続するルータに、グローバル IP アドレスが割り 
振られている 

グローバル IP アドレスが割り振られていないと、 PCU モーターを宅外か 
ら接続することができません。プロバイダからグローバル IP アドレスが割 
り振られているか確認してください。 

• PC リ モーターサーノ （を接続しているルータを2段以上つないで使用しない 

ルータを2段以上つなぐと 、 PCD モーターサーバボードをつないでいる 
ルータにグローバル IP アドレスが割り振られず 、 PC リモーターを宅外か 
ら接続できません。 

プ□バイダなどからレンタルされているルータやマンションなどで管理 
されているルータがある場合も、新たに無線 LAN のルータを接続すると、 
2段つなぎになりますのでご注意ください。 

• PC リ モーターサーバとルータの 間は無線接続しない 

PCD モーターサーバとルータの間は LAN ケーブルを使って接続してく 
ださい。無線接続した場合、正常に機能しません。 

- PC リ モーター サーバとルータの間に、極カハブをつなげない 

PCU モーターサーバとルータを直接つなぐことで、宅外からの接続性が 
改善する場合があります。 

• ほかのパソコンなどで同じメールアドレスのメールを同時に受信しない 

PC リモーターは、接続開始時に PC リモーターサーバとメールのやりとり 
をおこないます。このメールが PCU モーターサーバでないほかの機器に 
取得されてしまうと、接続できなくなります。 

その場合は、接続時はほかの機器からのメール受信がおこなわれないよう 
にするか、メールのコピーをサーバに残す設定をおこなってください。 

• 接続時に送受信するメールが迷惑メールと見なされない設定にする 
接続時に送受信するメールをインターネットプ□バイダが、迷惑メールと 
見なしてフィルタしている場合、接続できなくなります。 

迷惑メールフィルタをご利用の場合、迷惑メールの例外設定で、メール 
ヘッダーに次の文字を含むものを例外条件として設定してください。 
X - Mailer : SafeConnect 

• 接続時に送受信するメールをメール転送する際、受信メールサーバから自 
動削除しない 

接続時に送受信するメールを受信メールサーバなどでほかのメールアド 
レスへ自動転送する設定をおこなう際、転送されたメールを自動削除する 
設定にすると接続できません。転送後も受信メールサーノ（に残すように設 
定してください。 

• PC リモーターサーノ（が外部から起動可能な状態になっている 

シャットダウン状態の場合、接続できません J (ソコンが起動中、もしくは 
スリープ状態/休止状態になっていることを確認してください。 



ご使用前の準備 


ホームネットワークの準備 


きリモ■夕-サ-バソフトをィンスト■ルする]) 

本機に添付されている統合インス I ル CD を使い、 PCU モーターサーバに PCU 
モーターサーバのソフトをインストールしてください。 

办チェック 

• 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてからインス I -ールしてく 
ださい。 

• 起動中のほかのアプリケーションは終了させてから、インス!-ールしてく 
ださい。 

• ルータの DHCP サーバ機能を有効にしてください。 

• ウイルス検出ソフトなどセキュリティソフトを使用していると、「インス 
I ルを許可しますか」「通信を許可しますか」などセキュリティの警告が 
出ることがあります。その場合、「許可する」「はい」などをクリックしてく 
ださい。インス I -ールを許可しない場合は、インス I ルはおこなわれま 
せん。 

• ユーザーアカウント制御の確認で「このコンピューターへの変更を許可 
しますか？」「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」などと 
表示された場合、「はい」「続行」をクリックしてください。この確認画面が 
最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制御] 
画面のアイコン I をクリックして表示させてください。 


〇チェック 

• 画面に「インス!ルしてください」「アップデートを実行してください」 
と表示された場合は、すべて適用してください。一部しか適用しない場合、 
動作に支障が生じることがあります。 

-統合インストール CD を使用して、バージョン「1.1.0.3」以前の PCD モー 
夕ーサーバソフト、およびバージョン「1.1.0.21」以前の PCD モーター 
サーバボードからアップデートをおこなうと、 PCD モーターサーバに関 
連する設定内容は削除されます。アップデートをおこなう前に、メールア 
ドレスなどの必要な情報をメモしておき、すべてのアップデートを適用し 
てください。 


PCU モーター サーバソフトをインス I ルする 






PC リ モーターサーバ ソフトのインスト ー ル 


バソコ ンへの イ ンス トール作業の流れは次のようになっています。 

必要な作業は、お使いの環境によって異なります。必要な作業が画面に表示される 
ので、画面のメッセージにしたがって進んでください。 


パソコンに PC リモーターサーノ（ボードが取り付けられ、 
パソコンと正しくケ_ブ>)レ接続されていることを確認する 


統合インス I ル CD をセツトする 


•NET Framework がインストールされていない場合、 
.NET Framework をインストールする(以下の手順 3) 


PCU モーターサーバソフトをインストールしてパソコンを再起動する 
(以下の手順6〜1 2) 


PCD モーターサーバボードをアップデートする 
(以下の手順13〜 23) 


すべてのソフトが最新になっていることを確認し、 
インス I -ール完了(以下の手順 24) 


パソコンに統合インス I -ール CD をセットし、インス I -ール/アップデートをおこ 
なって、すべてのソフトが最新になっていることを確認して完了するまでの手順を 
示しています。表示される画面にあわせて必要な箇所をご覧ください。画面例は、 
Windows 7のものを使用しています 。 Windows Vista、Windows XP の場合も 
操作方法は同じです。 

〇チェック 

• インス!ルする前に、 PC リモーターサーノ（ボードがノぐノコンに取り付け 
られ、パソコンと正しくケーブル接続されていることを確認してください。 

- PCU モーターサーバボードを取り付けた後、パソコンを起動し、「新しい 
八ードウエアが見つかりました」と表示されたら、「キャンセル」をクリッ 
クしてください。 PCU モーターサーバソフトをインス I -ールすると 、 PC 
リモーターサーバボードのドライバがインストールされます。 

1本機に添付されている統合インストール CD をパソコンの DVD / CD ドライ 
ブにセットする 

自動再生の画面が表示されたら、プログラムのインストールを実行してください。 



ご使用前の準備 


PCD モーターサーパソフトをインストールする 








〇チェック 

自動的にインス I -ールが開始されない場合は次の方法でインス I -ールして 
ください。 

1. 「スタート」-「コンピューター」をクリックする 

2. 統合インス I ル CD をセットした DVD / CD ドライブを開く 

3. 「 Setup . exe 」 をダブルクリックする 

これで、 「 PC リモーターサーバ統合インス I -ーラ」が開始されます。 


2 [ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合、「はい」 （Windows 7 の 
場合)、「続行」 (Windows Vista の場合)をクリックする 

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制 
御]画面のアイコン I をクリックして表示させてください。 



▲Windows 7 Professional の場合 

3 「本アプリケーションを使用するためには、 .NET Framework が必要で 
す。. NET Framework をインストールしてよろしいでしようか？」と表示さ 
れたら 「 OK 」 をクリックして、. NET Framework をインス I -ールする 

この画面が表示されない場合、手順4へ進んでください。 


4 次の画面が表示されたら、 「 OK 」 をクリックする 

PC リモーターサーパ統合インストーラ 


PC リモ+お買ぃ上げ_とうこ执、ます。 

本 CDtZttPCy モー午を接続すために必要なリフトが保存されていま寸。 
「 OKJ ポタンをクリククす5とアッブデートに必要なリフトを表示します。 



次の画面が表示されるので、しばらくお待ちください。 



PC リモ-夕-サーバソフトをインスト-ルする 







































5 次の画面が表示されたら、画面にしたがって確認をおこない、問題がなけれ 
ば「〇 K 」 をクリックする 

PCD モーターサ_パボードが搭載されていない場合、「サーバボードがバソコ 
ンに組み込まれていません。」のエラーメッセージが表示されます。その場合、 
PCD モーターサーバに PCD モーターサーバボードを取り付けてから、インス 
I -ールをはじめからやりなおしてください。 



6 次の画面が表示されたら、 「 pc リモーターサーバソフト」の「インス I -ール」 
をクリックする 

すでに最新の PCD モーターサーバソフトがインス!-ールされている場合、この 
画面は表示されません。手順14へ進んでください。 

PC リモーターサーノ (統合インストーラ 
型番 
os 

パ' - 5? ヨン： Windows 7 Professional 

インストールを実行してください 
! 1 -PG リモーサーバソフト 
パ'-タョン：- 
インストールしてくださ 

2. pcy モーサーバボード 
:* .*.*.* 

I キヤン乜ル] 



[アツブデート I 



ご使用前の準備 


PCD モーターサーパソフトをインストールする 





































〇チェック 

-インス I -ールおよびアップデートはすべて適用してください。一部しか適 
用しない場合、動作に支障が生じることがあります。 

• 古いバージヨンの PC リモーターサーバソフトがインス!-ールされている 
と、「アップデートするにはアンインス!-ールしてください。」と表示され 
ます。その場合は、「古いバージヨンの PCU モーターサーバソフトのアン 
インス I ル」 （ p .28) をご覧になりアンインス!ルをしてください。 


7 「セットアップの準備」と表示された後、 [ pcu モーターサーバソフトセッ 
トアップへようこそ]画面が表示されたら、「次へ」をクリックする 

以降、表示される画面については、デフオルトの設定のまま「次へ」をクリック 
し、インス I ルを進めてください。 



KiSV pc リモ-夕-サーバソフトをインスト-ルする 



















8 [プログラムフォルダ指定]画面が表示されたら、変更しないで「次へ」をク 
リックする 

〇チェック 

PCD モーターサーバソフトのインス I -ール先は変更しないでください。 



9 [インスI-ール確認]画面が表示されたら、「インストール」をクリックする 



「 PCU モーターサーバソフトをインス I ルしています。しばらくお待ちくだ 
さい」と画面に表示され、インス I -ールがおこなわれます。そのまましばらくお 
待ちください。 



ご使用前の準備 


PCD モーターサーパソフトをインストールする 













































10 [ PC リモーターサーバソフトセツトアップの完了]画面が表示されたら、 
「完了」をクリックする 



11 「 PCD モーターサーバソフトの設定を有効にするため、本体を再起動しま 
す。」と表示されたら、 roK 」 をクリックする 

パソコンが再起動します。 



PCU モーターサーパ ソフトをインス!ルする 
































12 再起動後に[ユーザーアカウント制御]画面に「次のプ□グラムにこのコン 
ピューターへの変更を許可しますか？ プログラム名： pc リモーターサー 
バソフト統合インス!-ーラ」と表示された場合、「はい 」 （Windows 7の場 
合)、「続行 」 （Windows Vista の場合)をクリックする 

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制 
御]画面のアイコンをクリックして表示させてください。 


^ユーザー アカウント制御 


次のプ□グラムにこのコンピューターへの変更を許可しますか？ 


jpg プログラム名： PCU モーターサーノ (ソフト統合インスト 

—ラ 

確認済みの発行元 ： NEC Personal Products , Ltd . 

フアイノレの入手先： CD/DVD ドライブ 


{») 鞠を表示する ( Q ) 


I はい go il ^m) ；1 


厂れ A の通知を表示 T る々イ S V ヴを恋串する 


13次の画面が表示されたら、画面にしたがって確認をおこない、問題がなけれ 
ば 「0 K 」 をクリックする 


■を使用ォ 

•サ： j 丨•ポードを/汐 ii ジ(こ組知 zi 
. サーバポードあ'よびパソコンの兩方に LAN ケーブルがつ/冰っていますか？ 
■ LAN ケープルがルー5とつながっていますか？ 

組み込んでいない埸合は説明香を参照しサー;怵ード、 LAN ケーブルを 
接続し£のち、本アブリケーションを起勅してく m、。 

問題がなければ 「OKJ ボタンをクリックしてください。 


■し915 J J 


I キヤン乜ル 


PCD モーターサーパソフトをインストールする 


































14 次の画面が表示されたら、 pc リモーターサーバボードの「アップデート」を 
クリックする 

すでに最新のソフトがインス I -ールされている場合、この画面は表示されませ 
ん。手順24へ進んでください。 



15 [ユーザーアカウント制御]の画面が表示された場合、「はい 」 (Windows 7 
の場合)、「続行 」 (Windows Vista の場合)をクリックする 

16 [ pc リモーターサーバポードアップデートツール]画面が表示されたら、 
「ノ（ージョン情報の取得」をクリックする 



〇チェック 

「 PCD モーターサーノ（ボードとの通信に失敗しました。」と表示された場合、 
ルータの DHCP サーバ機能が有効になっていることを確認し、パソコンを 
シャツトダウンしてください。シャツトダウン後にパソコンの電源コードを 
抜いて30秒間待ってから再度電源コードを差してパソコンを起動してくだ 
さい0 


PCU モーター サーバソフトをインス I ルする 













































17 バージョン情報が表示されることを確認し、「ファイルを開く」をクリック 
する 



18表示された画面でファイルを選択し、「開く」をクリックする 
19「選択したファイル」に選択したファイル名が表示されていることを確認する 



〇チェック 

「選択したファイル」のファイル名の右端が隠れている場合、表示されている 
ファイル名の部分をクリック後、【—】 キーを 押すと、 スクロール 表示できま 
す0 


20「アップデートの開始」をクリックする 




ご使用前の準備 


PCD モーターサーパソフトをインストールする 






































































21 次の画面が表示されたら、「はい」をクリックする 

アップデートが開始されます。 



Cl チェック 

アップデート中は、プログレスパー（進み具合)が表示されます。この間、絶対 
にパソコンやルータの電源をオフにしないでください。また、ネットワーク 
ケーブ〗レも！絶対に外さないでください。 



22次の画面が表示されたら、「閉じる」をク u ックする 



23次の画面が表示されたら、「閉じる」をクリックする 



PCU モーターサーパ ソフトをインス!ルする 
































































24 次の画面に、 pc リ モーターサーバ ソフトと pc リ モーターサーバ ボードが 
「最新です」と表示されたら、 「 OK 」 をクリツクする 

必要なインス I -ールをすべておこなうと次の画面が表示されます。 



25 統合インス I -ール CD をパソコンの DVD / CD ドライブから取り出す 

これで PCU モーターサーバソフトのインストールは完了です。 
「 PART 2 初期設定」 （ p .31) へ進んでください。 



ご使用前の準備 


PCD モーターサーパソフトをインストールする 

















古いパージョンの PCD モーターサーバソフトのアンインス I ル 

次の操作は、 「 PCU モーターサーバソフトのインストール」の手順6 (P.19) で、 
「アップデートするにはアンインス I ルしてください。」と表示された場合におこ 
なってください。 

PCU モーターサーパソフトをインストールする前に、古いパージョンのアンイン 
ストールをおこないます。 

1次の画面が表示されたら、「アンインストール」をクリックする 

この画面は PC リモーターサーノ（ソフトのインストール」の手順 6 (P. 1 9) で、お 
使いのパソコンにインストール済みの PCU モータ_サ_バソフトが古い場合 
に表示されます。 



2 「 pcu モーターサーパソフトを削除しますか？」というメッセージが表示 
されたら、「はい」をクリックする 



PCU モーターサーパ ソフトをインス!ルする 

































3 [設定の保存]画面が表示されたら、「はい」をクリックする 

この画面は、 PCU モーターサーパソフトのパージョンが1.2.**以降の場合に表 
示されます。設定を保存すると、すでに登録済みの設定情報を引き継ぐことがで 
ぎます。 



4 pcu モーターサーバソフトを削除後、[セットアップウィザードの完了]画 
面が表示されたら、「完了」をクリックする 



5 「 pcu モーターサーバソフトの設定を有効にするため、本体を再起動しま 
す。」と表示されたら、 roK 」 をクリックする 

パソコンが再起動されます。 


PC リモーターサーパソフトセツトアップ 


PC リモ'■トサーパソフトの麗徒を有効(こす5ため、本体を再起動しま言。 



PC リモーターサーパソフトをインストールする 















































〇チェック 

再起動時に、 「 PCD モーター サー バソフトのアンインス!ル中にエラーが 
発生しました。既にアンインス I -ールされている可能性があります。」と表示 
される場合がありますが、正常にアンインス!-ールされていますので、問題 
ありません。 


6再起動後に[ユーザーアカウント制御]画面に「次のプ□グラムにこのコン 
ピューターへの変更を許可しますか？ プログラム名： pc リモーターサー 
バソフト統合インス!-ーラ」と表示された場合、「はい 」 （Windows 7の場 
合)、「続行 」 （Windows Vista の場合)をクリックする 

この画面が最小化されている場合は、タスクバーにある[ユーザーアカウント制 
御]画面のアイコン®をクリックして表示させてください。 

続いて、 PCD モーターサーバソフトのインストールをおこないます。 

「 PCD モーターサーバソフトのインストール」の手順 4( p . l 8) へ進んでください。 


PCU モーター サーバソフトをインス I ルする 


初期設定 

この PART では、 PC リモーターの初期設定から宅内での 
接続ができるようになるまでを説明しています。 


PC リモーターご利用までの流れ 


PC リモーターを利用するには、次の順番で準備と設定をおこなう必 
要があります。 

準備や設定が正しくおこなわれないと、 PCU モーターが動作しない 
ことがあります。 




▼PC リモーター /PCD モーターサーノ （の初期設定 .p .32 

▼セキユリティソフトの設定 . P.48 

▼宅内で接続の確認をする . P.50 














& C リモ-夕 -/ PC リモータ■サ-バの初期設定 II 

初期設定では、 PCD モーターを使うための、「ホームネツトワーク設定」、「セーフコ 
ネクト設定」をおこないます。 

办チェック 

『ユーザーズマニュアル』の PART 1 の「インターネツトに接続するには」をご 
覧になり、 PCD モーター（本機)のネットワークの設定を済ませておいてく 
ださい。 


初期設定をおこなう前に、 PART 1の 「 PCD モーターサーバの準備」、「ホームネッ 
トワークの準備」、 「 PCU モーターサーバソフトをインス!-ールする」を済ませてお 
いてください。 

初期設定は PC リモーターサーバ(以下この PART では「サーメ （ PC 」 と表記する場合 
もあります。）の近くでおこなってください。また初期設定をおこなうには、メール 
アドレスおよびネットワーク環境が必要です。本機とサーバ PC を同じルータにつ 
ないでください。 

パ ♦ メモ 

PCU モーターの初期設定は本機とサーノ （ PC のそれぞれで以下の順番に交 
互におこないます。 



〇チェック 

初期設定は、データ通信カードを取り外した状態でおこなってください。 


PCU モーター /PC リ モーターサーノ （の初期設定 












なお、初期設定後にも、設定内容を変更したり、サーノ（を追加したりできます。 

また、初期設定をおこなった後、再度、手動で初期設定を起動してやりなおすことち 
可能です。 

己参照 

•この PART で設定した内容の変更や、 PC リモーターサーバを追加する場合— 「 PART 8 設 
定する」 （ P . 135) 

• 再度、初期設定をする場合— PART 8 の 「「 PC リモーター初期設定」をやりなおす」 （ p . l 52) 

※初期設定を始める前に、パソコンで次のホームページをご覧になり、 PCU モーターソフト 
のアップデートがないか確認してください。 
http :// l 21 ware . com / lui / 

お使いの PC リモ_夕_ソフトのバージョンは次の手順で確認できます。 

-初期設定前は、次の 「 PCU モーターソフトを起動する」の手順1 

-初期設定後は、 PC リモーターソフトのホームメニュ ー( p .56) で「設定」-「メンテナンス」- 
「パージョン情報」をクリック 



初期設定 


PCU モーター / PC リモーターサーノ （の初期設定 


PC リモーターソフトを起動する 


チェック 

- PC リモーターソフトを起動して初期設定をおこなう前に、本機のネット 
ワークの設定、および PART 1 の 「 PCU モーターサーバの準備」、「ホーム 
ネットワークの準備」、 「 PCD モーターサーバソフトをインス I -ールする」 
が済んでいることを確認してください。 

• 本機に AC アダプタが接続されていることを確認してください。 


己参照 

AC アダプタの接続について—『セットアップマニュアル』 

1本機のデスクトップにある g ( PClJ モーターソフト）アイコンをダブルク 
リック、または「スタート」-「すべてのプ□グラム」- 「 PC リモーターソフト」- 
「 PCU モーターソフト」をクリックする 

次の画面が表示されます。 



pc リ モーター ソフトのバージヨン 


PC ' J モーター /pc リ モーターサーノ （の初期設定 









ホームネットワーク接続設定(本機) 


まずは本機でホームネットワーク接続設定をおこないます。 

有線 LAN で接続するときは、 LAN ケーブノレで本機と)レータを接続しておいてください。 

1「初期設定」をクリックする 



2「次へ」をクリックする 



ホームネットワーク接続が完了すると、[ホームネットワーク接続設定の完了] 
画面に、あらかじめ本機に設定されているコンピュータ名が表示されます。 

PCD モーターはそのままにして、「セーフコネクト接続設定(サーバ PC 側)」 
(P.36) へ進み、サーバとなる PC 側の設定をおこないます。 




初期設定 


PC リ モーター /PC リ モーターサーノ （の初期設定 








































r セーフコネクト接続設定(サーバ pc 側) 


♦1 メモ 

セーフコネクトは、宅外からホームネットワークにアクセスするためのソフ 
トウェアです。 

宅内に設置した PCU モーターサーバと本機との間に安全なネットワークを 
開設することで、ホー厶ネットワークにアクセスできます。 

詳しくは、 PART 3 の 「 PCU モーターへ画面や音声が転送される仕組み」 
(P.60) をご覧ください。 


〇チェック 

• 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから初期設定をおこなつ 
てください。 

• Windows のパスワードが設定されていないと、リモートスクリーン、リ 
モートデスクトップおよび共有フォルダ機能をご利用になれません。その 
ため PC リモーターをご利用になるには、管理者権限のある Windows アカ 
ウントで Windows のパスワードを設定してください。 

-初期設定に失敗する場合は、この PART の「セキュリティソフトの設定」 
(P.48) を参照し、ファイアウオールの設定をしてください。 


1「スタート」-「すべてのプ□グラム」- 「 PC リモーター」- 「 PC リモーター初期 
設定 ( PC リモーターサーバ)」をクリックする 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、「はい 」 (Windows 7の場 
合)、「続行 」 (Windows Vista の場合)を選択してください。 



PC リ モーター /PCD モーター サーバの初期設定 





















♦メモ 

• PCD モーターサーバの解像度設定が、横:1024または縦:768より小さ 
い場合、 PCD モーターサーバ初期設定は、起動できません。初期設定をお 
こなうときは、解像度を横:1024、縦:768より大きく設定してください。 

なお、 1024 X 768 の解像度にしても、 DPI の設定が大きい場合、起動 
できないことがあります。そのときは、 DPI 設定の「カスタムテキス 
トサイズの設定 ( DPI )」 で文字サイズを100%に設定するか、または、 
「Windows XP 形式の DPI スケーリングを使用する」を囹にしてくださ 
し、。 DPI の設定は、画面上で右クリックし、「画面の解像度」-「テキストや 
その他の項目の大きさの変更」をクリックして表示される画面で変更でき 
よ 9 〇 

V_ J 

2 [サーバ pc セーフコネクト接続設定の開始]画面が表示されたら、「次へ」をク 
リックする 




初期設定 


PCD モーター / PCD モーターサーノ（の初期設定 
























3 [自動ログオンユーザ設定]画面が表示されたら、 Windows に□グオンする 
ユーザアカウントを確認し、ユーザアカウントのパスワードを入力する 


〇チェック 

• Windows のパスワードを設定していない場合は、先に進めません。 
Windows のノ V ° スワードを設定すると、パソコンの電源を入れたり、省電 
力状態から復帰したりするときに入力が求められるので、不正アクセスの 
被害防止や情報保護などセキュリティ対策になります。 Windows のパス 
ワードを設定するには、添付の『セットアップマニュアル』の「パソコンを 
守るために」をご覧ください。 

-マルチユーザに対応していません。「自動ログオンユーザ」に設定できるの 
は、 PC リモーター サーバ 1台につき、管理者権限のあるユーザーアカウン 
卜1つになります。 



〇チェック 

初期設定完了後、ユーザアカウントのパスワードを変更した場合は、 PART 8 
の「サーノ（の追加/変更をおこなう」 （ p . 1 45) をご覧になり、サーノ（の追加/変 
更をおこなってください。 


PC ' J モーター /PC リ モーターサーノ （の初期設定 





















4 「テスト」をクリックする 

自動ログオンテスト結果に 「0 K 」 が表示されていることを確認してください。 
「0 K 」 が表示されないと次へ進めません。 

4 メモ 

PCD モーターをご利用の場合は、あらかじめ設定したユーザーアカウント 
でのみご利用でぎます。 

V_ J 


5 [自動ログオンユーザ設定]画面で、「次へ」をクリックする 

6 [セーフコネクト接続用電子メールの設定]画面が表示されたら、電子メー 

ルの設定をおこなう 

PCU モーターサーバに接続するための ip アドレスの通知にメールを使用する 

ため、メール設定をおこないます。 

41ページの表を参考に必要な項目を入力してください。 

または、次のボタンをクリックすると、すでに使用しているメールアドレスの設定 

を取り込むことができるので、 SS 定が簡単にできます。 

•「0 utlook 2007 のメール設定の取り込み」ボタン 
◦ utlook 2007 のメール設定が取り込まれます。 

•「Windows Live メールのメール設定の取り込み」ボタン 
Windows 7の場合に表示されます 。 Windows Live メールのメール設定が取り 
込まれます。 

• rWindows メールのメール 設定の取り込み」ボタン 

Windows Vista の場合に表示されます。 Windows メールのメール設定が取り込 
まれます。 

•「Outlook Express のメール設定の取り込み」ボタン 
Windows XP の場合に表示されます 。 Outlook Express のメール設定が取り込 
まれます。 

〇チェック 

• 電子メールアカウントは、使用する受信メールサーバが「 POP 3」のものを 
使用してください。 

• メールソフトに Hotmail、Live Mail など受信メールサーバが「 POP 3」以 
外のメールアカウントを設定している場合にメール設定の取り込みをお 
こなうと、正常に取り込まれないことがあります。その場合は、受信メール 
サーバが「 POP 3」であるメールアカウントの設定情報を手動で入力して 
ください。 

• POP パスワードと SMTP 認証パスワードは取り込めませんので、それぞ 
れ入力してください。 


- SSL 接続 (POP over SSL SMTP over SSL ) は未対応です 0 


PCU モーター / PCU モーターサーノ （の初期設定 






PC リモーター初期設定 （PC リモーターサーノ〇 


【PC リモーター】 

ホームネットワーク接続設定 


【サーバ PC 】 

セーフコネクト接続設定 


【 PC リモーター】 

サーバ PC から設定情報の取り込み 


セーフコネクト接続用電子メールの設定 

1 往づ 1- は、4出先か 6) 安全にサーバ PC に接練するために「セ-攻クト接 


pc リモ -5 -は、外出先 
続」機能を彳親します。 

‘溫鱺機 

サー八 pc に設定済孑 


i」 機能は電子メールを利用して接本 
i」 機能てイ i 用する電子メ-ルの設 5. 

.... _斉みの、 Outlook 2007我は Window 一. 

する場合は、「メール設定の取 D 込み」をり 1 >力してください。 

電子メ -ルの設定が完了した後、「メ -ル送受信テスト」をク 1 少力してください。 


織漂鱗: 

lows Live；^~ ルの sS® 


を獅 


① メールアドレス 

② SMTP サ-バ 
(3) ポ -h 番号 
④ pop サ-パ 
(5) ボ ーh 番号 

⑥ pop ァ W ント 

@ pop パスワ 


xxxn ^ eample . ne.Ja 

smtp.sample.re.jp 

§87 


( D 圉メ '■ル送信時に認証裡能を使用す5 
(9) ® SMTPlS§iE を使用する 
— ® SMTP 醜ァカウント »〇« 

© SMTP 驟1ノひり-ド *« w®**H 

⑫ €) POP before SMTP を使用す5 
@ DAPOP を使用す§ 


: 


メ -JI 


Outlook 2007の 
-ル設定の取 D 込み 


Windows Live メ ールの 
メール設定の取 1 3 込み 


メール送^言テスト 


上記の設定でよければ「次へ」をクリ妁してください。 


<戻る⑼ 


次へ (N) > 


キャンセル 


▲ SMTP 認証を使用する設定の一例 (Windows 7 Professional の場合） 

〇チェック 

宅外から接続するために、初期設定値では SMTP サーバの「ポート番号」が 
587、 POP サーバの「ポート番号」が11◦、「メール送信時に認証機能を使用 
する」と「 SMTP 認証を使用する」にチエツクが入っています。 

この値を変更してしまうとプロバイダの迷惑メール対策 (0 P 25 B ) によって 
宅外から接続できなくなる場合があります。 

SMTPS 忍証をおこなうことを強く推奨します。 

迷惑メール対策 (0 P 25 B ) の有無など詳細については、プ□バイダにご確認 
ください。 


PC ' J モーター /PC リ モーターサーノ （の初期設定 






































メール設定の情報について詳しくは、プ□バイダのホームページやプ□バイダから 
送られてきた書類などを参照してください。 


① 

メールアドレス 

Web メール、フリーメール、広告が挿入されるメール 
などは使用できません。 

② 

SMTP サーバ 

プ□バイダによっては「送信メールサーパ」や「メール 
サーノ (」などと記載されている場合があります。 

③ 

ポー ト番号 

PC リモーターを宅外から接続するためには、 SMTP 
認証を使用する設定に合わせたポート番号を設定す 
る必要があります（通常は587です)。25番ポート設 
定の場合、プ□バイダの迷惑メール対策 (0P25B) に 
より宅外から利用できない場合があります。 

④ 

卩〇卩サ_バ 

プ□バイダによっては「受信メールサーバ」や「メール 
サーノ (」などと記載されている場合があります。 

⑤ 

ポー ト番号 

POP サーバのポート番号を入力してください（通常は 

110です)。 

⑧ 

POP アカウント 

プ□バイダによっては「アカウント名」、「受信メール 
サ_バアカウント」、「ユーザー名」、「メールアカウン 
卜」などと記載されている場合があります。 

⑦ 

P 〇 P パスワード 

プ□バイダによっては「パスワード」、「受信メール 
サーバパスワード」、「メールパスワード」などと記載 
されている場合があります。 

⑧ 

メール送信時に認証機能 
を使用する 

宅外から利用する場合はチェックを入れてください。 
認証機能を使用しないと、プ□バイダの迷惑メール対 
策 (0 P25B) により、宅外から利用できない場合があ 
ります。 

⑨ 

SMTP 認証を使用する 

認証方式のひとつです。宅外から利用する場合はこち 
らを選択することをおすすめします。 

⑩ 

SMTP 認証アカウント 

プ□パイダによっては「アカウント名」、「ユーザー 
名」、「メールアカウント」などと記載されている場合 
があります（プロバイダによっては POP アカウントと 
同じ場合があります)。 

⑪ 

SMTP 認証パスワード 

プ□バイダによっては「パスワード」、「メールパス 
ワード」などと記載されている場合があります（プロ 
パイダによっては P 〇 P パスワードと同じ場合があり 
ます)。 

⑫ 

POP before SMTP を使 
用する 

認証方式のひとつです。こちらを利用しても宅外から 
利用できない場合があります。宅外からご利用の場合 
は SMTP 認証を使用してください。 SMTP 認証を使用 
する場合は使用できません。 

⑬ 

APOP を使用する 

プ□バイダの POP サーバが AP0P に対応している場 
合のみ使用可能です。 


pc リモ-夕 -/ pc リモ-夕-サ-ノ (の初期設定 CB 































〇チェック 

広告などが自動挿入されるようなメールサービスは使用しないでください。 
Web メールやフリーメールなどは、広告などが自動挿入されてメール件名や 
本文が書き替わってしまうため使用できません。メールの件名や本文が書き 
替わらないメールサービスをお使いください。 


7「メール送受信テスト」をクリックし、テスト結果を確認し、「次へ」をクリッ 
クする 

8 [リモートデスクトップ設定]画面が表示されたら、「リモートデスクトップ 
設定画面」をクリックする 

お使いの os が次の場合に表示されます。表示されない場合は、手順11へ進んで 
ください。 

• Windows 7 Ultimate 

• Windows 7 Professional 

• Windows Vista Ultimate 

• Windows Vista Business 

• Windows XP Professional 



PCD モーター /pc リ モーターサーノ （の初期設定 



















9 [システムのプ□パティ]画面が表示されたら、リモートデスクトップの許 
可の設定と、許可ユーザーの登録をおこない、 「0 K 」 をクリックする 

「リモート」タブの「リモートデスクトップ」で「リモートデスクトップを実行し 
ているコンピューターからの接続を許可する」を選択し、必要がある場合はユー 
ザーを指定してください。 



次の画面が表示される場合がありますが、 PC リモーターからスリープまたは休 
止状態の PCU モーターサーノ（に接続すると、スリープや休止状態が解除され、 
PCU モーターサーノ（が起動するので、設定を変更する必要はありません。「0 K 」 
をクリックしてください。 


リモートデスクトップ 

A このコンビューター( 

| \ 状態[こなるよう設5 

: は休止状態の間 ( 

定を変更するには 
して餓、。 

L 使用していないとき 
巨されていま寸。コンピ- 
L 他からリモートで接 
コント□ールパネル (T 

J スリ'-ブ状態または休止 

L ーターがスリーブ状態また 
竞す 2) ことはできません。設 

C 1 源オプション ] に移觔 

[L ™ 11 


10 [リモートデスクトップ設定]画面で「次へ」をクリックする 


PCD モーター / PCD モーターサーノ （の初期設定 












































11 セキュリティソフトのファイアウォール機能で通信許可の確認が表示され 
た場合は、通信を許可し、「次へ」をクリックする 

ファイアウォールの設定変更のしかたについては、この PART の「セキュリティ 
ソフトの設定」 （ P .48) をご覧ください。 



「現在通信可能な PC リモーターが見つかりません。」と表示された場合は、画面 
の確認事項をお読みになり、接続や設定を確認してください。 

12本機とサーバ pc を接続するための接続用パスワードを設定し、「次へ」をク 
リックする 

ここで設定した接続用パスワードは、リモートスクリーン接続およびリモート 
デスクトップ接続時に必要になるので、メモを取っておいてください。 


♦1 メモ 

接続用パスワードには6文字以上4◦文字以内の半角文字列を入力します。全 
角文字は使用できません。入力された文字は「*」で隠されて表示されます。 



PC ' J モーター / PCU モーターサーノ （の初期設定 













































「同期通信中」の表示のまま先に進まない場合は、 PCU モーターの表示を確認し、操 
作してください。 

設定が終わると、完了の画面が表示されます。 

13 [サーバ pc のセーフコネクト接続設定の完了]画面が表示されたら、コン 
ピュータ名が PC リモーターの画面にも表示されていることを確認する 



まだ「完了」はクリックしないで、サーノ （ PC の画面はそのままにして、「サーノ （ PC か 
らの設定情報の取り込み（本機)」 （ P .46) に進み、 PC リモーターの初期設定の続き 
をおこないます。 

办チェック 

PCU モーター側で、サーバ PC からの設定情報の取り込み終了 ( P .46) 後に 
「完了」をクリックしてください。 



初期設定 


PCU モーター / PC リモーターサーノ （の初期設定 






















トーノ VPC からの設定情報の取り込み(本機) 


サーバ PC 側でセーフコネクト接続の設定が終わると、本機に自動的に手順1の画 
面が表示されます。 

1サーバ PC のコンピュータ名に、サーバ PC の名前が表示されていることを 
確認し、「セーフコネクト接続設定(サーバ PC 側)」の手順12 ( P .44) で設定 
した接続用パスワードを入力して、「次へ」をクリックする 




2 [初期設定の完了]画面が表示されたら、画面の内容を確認し、「完了」をク 
リックする 



この後、サーバ PC 側で、[サーバ PC のセーフコネクト接続設定の完了]画面の「完 
了」 （ p .45) をクリックしてください。 


PC ' J モーター /PC リ モーターサーノ （の初期設定 
































〇チェック 

• セーフコネクトは、ユーザーごとの登録ではなく 、 PCU モーターサーバ 
(サーバ PC )/ PC リモーターの組み合わせごとに登録をおこないます。 
そのため同ーユーザー名であっても、異なる PCU モーターを使用する場 
合は使用する PC リモーターごとに初期設定を実施する必要があります。 

• 1台の PCU モーターサーバへ同時に2台以上の PCU モーターを接続す 
ることはできません。 

また、 PC リモーターサーバが他のパソコンからセーフコネクト機能を 
使って接続されている間は 、 PCU モーターから PCU モーターサーバに 
宅外から接続することができません。 

• PCD モーターに登録が可能な PC リモーターサーノ（は最大8台です。 

• PCD モーターサーノ（に登録が可能な PC リモーターは最大8台です。 

これで、初期設定は完了です。 

初期設定のやりなおしや変更、 PC リモーターサーノ（の削除について 

次のような場合は、初期設定のやりなおしや、サーノ（の追加/変更が必要です。 

• 初期設定後、次のいずれかに該当した場合、 PART 8 の 「「 PCU モーター初期設 
定」をやりなおす」 （ P .152) をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 

- PCU モーターのコンピュータ名を変更した 
-接続用パスワードを忘れた 

-初期設定後に 、 PCU モーターサーバのコンピュータ名、ユーザアカウント、ユー 
ザアカウントのパスワードのいずれかを変更した場合、サーバの追加/変更をお 
こなう必要があります。その場合 、 PCU モーター(本機)のホームメニューで「設 
定 」_ 「PCD モーター登録設定」-「サーノ（設定 」- 「PCD モーターサーノ（の追加/ 
変更」でおこないます。詳しくは、 PART 8 の「サーパの追加/変更をおこなう」 
( P . 145) をご覧ください。 

• 初期設定後、不要になった PCU モーターサーバを削除することができます。そ 
の場合、 PC リモーター（本機)のホームメニューで 「 gg 定」- 「 PCD モーター登録 
設定」-「サーノ（設定」で表示される画面で削除したい PC リモーターサーノ（を選 
択し、 「 PC リモーターサーノ（の削除」をクリックしてください。 



初期設定 


PCU モーター / PC リモーターサーノ （の初期設定 


^セキユリテイソフトの設定 ]) 


ファイアウオールについて 


PCU モーターを外出先から使うとき、インターネツトを介して自宅の PCU モー 
ターサーバに接続します。そのため、ほかの不正なアクセスは防ぎながら 、 PCU 
モーターから自宅の PC リモーターサーノ（には接続できるセキュリティの設定が必 
要になります。 

外部(インターネツト)からの不正侵入を防ぎ、情報の流出を防ぐ機能を「ファイア 
ウオール」といいます。「ファイアウオール」は、 Windows やセキュリティソフトに 
搭載されています（ウイルス対策ソフトなど、ファイアウォール機能を搭載してい 
ないちのちあります)。 

Windows ファイアウォール以外のセキュリティソフトをお使いの場合は、次の 
「ファイルアクセス許可の設定」をご覧になり、設定をおこなってください。 
Windows ファイアウォールをお使いの場合は、「ファイルアクセス許可の設定」が 
自動的におこなわれるため、 8 S 定する必要はありません。 

办チェック 

ファイアウォールのソフトを2つ以上同時に使うと干渉し合ってうまく働 
かないことがあります。パソコンに Windows ファイアウォールとその他の 
フアイアウオールのソフトがインス!-ールされている場合も、どちらかを選 
んで使用してください。 


セキュリティソフトの設定 







イルアクセス許可の設定 


ご使用になる前に、次のファイルアクセスを許可してください。 

■ PC リ モーター サーバ 

C:¥Program Files ¥ NEC ¥ PC - Remote 「 フオルダ内 

• pcrservice.exe 

• pcrftservice.exe 

• pcrsvset.exe 

• pcrsvmgr.exe 

• RRS.exe 

• WupService.exe 

• pcrsubproc.exe 

• pcrsvinitset.exe 

C:¥Program Files ¥ NEC ¥ SafeComect¥bin フオルダ内 

• ScSvGUI.exe 

• scsvfrnn.exe 

• scsvinit.exe 

• scsvmailer.exe 

• screlayd.exe 

• scsvsetm.exe 

• scsvlog.exe 

■ PC リ モーター (本機） 

C:¥Program Files ¥ NEC ¥ PC - Remote「Cliet フオルダ内 

• RPCMain.exe 

C :¥ P 「 og「am Files ¥ NEC ¥ SafeConnect¥bin フオルダ内 

• ipresolve _ cl.exe 

• ScCIGUI.exe 

• scconct _ mng.exe 

• scfrm.exe 

• scinit.exe 

• scip _ mng.exe 

• sclog.exe 

• scmailer.exe 

• scsetm.exe 

設定方法については、セキュリティソフトのマニュアルなどを参照してください。 



初期設定 


セキュリティソフトの設定 





f 宅内で接続©確認®する ]| 

「 PCU モーター初期設定」が完了した後、宅内で接続を確認するには次の手順でお 
こないます。 

1ホームメニューで「リモートスクリーン接続」をクリックする 



2セーフコネクト接続の[接続用パスワード入力]画面が表示されたら、接続 
用ノ（スワードを入力し、 「0 K 」 をクリツクする 

「セーフコネクト接続設定(サーバ PC 側)」の手順12 ( p .44) で設定した「接続用 
パスワード」を入力してください。 



宅内で接続の確認をする 




































3 pc リモーターサーバ側で 「 pc リモーターへの接続を受け付けますか？あと 
〇 秒で自動的に接続します。」と表示された場合は、「はい」をクリックする 

「はし)」をクリックしなくても、しばらくすると自動で接続されます。この画面 
が表示されないように設定することもできます。 PART 8 の「設定を変更する」- 
「 PC リモーターサーノ（の設定を変更する」 - 「■リモートスクリーン設定」-「接続 
許可確認」 （ P . 1 43) をご覧ください。 

接続すると PCU モーターサーバ側の画面が消えて、本機に画面が表示され 
ます。 



[ PC リモーターへの接続を受け付けますか？ ] 画面に「あと〇秒で自動的に接続 
します。」と表示されていない場合は、カウントダウン停止中です。カウントダウ 
ン中 (7 秒)に、 PC リモーター サーバ 側で キーボー ドまたはマウス操作をおこな 
うと、カウントダウンが停止されます。停止が5秒間続いた後、カウントダウンを 
7秒前から再開します。 

ど♦メモ 

PCU モーターサーノ（が□ック画面、スリープ画面、休止画面などのときは、 

本画面は表示されません。 

V ノ 


宅内で接続の確認をする 




















〇チェック 

PCD モーターサーバのケーブルが正しく接続されていないと、この画面が 
表示されないことがあります。その場合、 PART 1の 「 PC リモーターサーバ 
の準備」- 「 PCD モーターサーバの設定前の確認をする」 （ p .8) をご覧になり、 
ケーブルの接続を確認してください。 


4リモートスクリーンを使う 
己参照 

リモートスクリーン画面や使い方について— 「PART4 リモートスクリーンを使う」 （p.61) 


5リモートスクリーンを終了する 

接続が確認できたら、ツールバーの「 X 」をクリックするとリモートスクリーン 
が終了します。 

Cl チェック 

データ通信カードなどを使用して接続する場合、データ通信カードなどで 
インターネットに接続した後に PCD モーターソフトを起動して接続をお 
こなってくださし、。詳しくは、 PART 3 の 「Stepl PCD モーターをインター 
ネッ 卜に接続する」 （ P .55) をご覧ください。 


これで、宅内で PCU モートスクリーン接続ができることを確認できました。 
「 PART 3 PC リモーターの基本的な使い方」（次ページ)へ進んでください。 


宅内で接続の確認をする 


PC II モーターの基本的な 

使い方 

この PART では、 PCD モーターを使うときの基本となる 
「ホームメニュー」についての説明と、 PC リモーターの特 
性、使い方を説明しています。 


初期設定 


▼ PCD モーターを使う手順 . p .54 

TStepl PC リモーターをインターネットに接続する . p .55 

TStep 2 PCD モーターソフトを起動する . p .56 

▼ Step 3 必要に応じて各機能を選ぶ . p .59 















^ PC リモーターを使う手順 | 


PC リモーターを使う手順について、次の3つの Step で説明しています。 



PC リモーターをインターネットに接続する 

リモートスクリーンを快適にお使いいただくためには、 
なるべく速い回線を使うことを推奨します。 



PC リモーターソフトを起動する 


必要に応じて各機能を選んで使う 


PCD モーターを使う手順 

















公衆無線 LAN や通信カードなどを利用して本機をインターネツトに接続してくだ 
さい。 

PCU モーターはネツトワーク経由で画面を転送し、遠隔操作を実現しています。そ 
のため、利用時には、インターネツトへの接続が必要になります。 

なお、ネツトワーク回線が遅いと、操作性が悪くなる場合があります。 

むチェック 

外出先などでは高品位の通信環境を確保することが難しく、状況によっては 
表示画質や操作性が損なわれることがあります。 

PCU モーターの表示画質や操作性が悪くなるのは次のようなケースです。 
〈無線 LAN やデータ通信カードを使っているとき〉 

• 無線の電波が弱いときや電波が届かないとき。あるいは、たくさんの電波 
が飛んで混雑しているとき。 

• 少ない通信回線にたくさんの無線機器が同時に接続しているとき。 

• 通信速度が遅い回線や、通信に遅延のある回線に接続しているとき。 
〈データ通信カードを利用しているとき〉 

• 新幹線など、高速で移動しているとき。 

データ通信カードによっては、大量のデータ通信や長時間接続に対する制約 
により表示画質や操作性が悪くなることがあります。その場合は、公衆無線 
LAN などほかの手段でインターネツト接続するか、時間をおいて接続しなお 
してください。詳しくは、通信サービス提供会社などのホームページをご覧 
ください。 

表示画質や操作性が悪くなったときの対処方法については、 PART 4 の「通信 
状況に応じた対処方法」 （ P .70) をご覧ください。 


Stepl PC リモーターをインターネットに接続する 






^ Step 2 PCD モーターソフトを起動する j 

本機のデスクトップにある国 ( PC リモーターソフト）アイコンをダブルクリック、 
または「スタート」-「すべてのプログラム」- 「 PCU モーターソフト」- 「 PCU モーター 
ソフト」をクリックして、 PCU モーターソフトを起動します。 


L 一とは 


PCU モーターソフトを起動すると、ホームメニューが表示されます。 PCU モーター 
サーバに接続しリモート操作する「リモートスクリーン接続」や「リモートデスク 
トップ接続」、 PC リモーターサーバとファイルのやりとりをする「共有フオルダ」な 
ど、 PCU モーターでおこなえるすべての機能は、ホームメニューから起動します。 

ホームメニューのボタンにマウスカーソルを置くと、バルーンへルプ(簡単な説明） 
が表示されます。 

チェック 

初期設定が済んでいない場合には「初期設定」ボタンが表示されます。まずは 
初期設定をおこなってください。初期設定については、 「 PART 2 初期設定」 
( P .31) をご覧ください。 


.一の画面 



リモートスクリ 


共有フォルダ 


手動接続 


設定 


サーバ切断 


サーバ名 


サーバとの接続状態 


Step 2 PC リモーターソフトを起動する 



























「設定」-「リモートデスクトップ設定」で「使用する」をオンにしている場合、ホーム 
メニューに「リモートデスクトップ接続」が表示されます。 



—I— 

リモートデスクトップ接続 


リ モー トスクリーン 
接続 

PCU モーターサーバとリモートスクリーン接続し、 

リモート操作します。 


己参照 

リモートスクリーンについて—この PART の 「PC リモーターへ画 
面や音声が転送される仕組み」 （P. 60)、 「PART4 リモートスク 
リーンを使う」 （P.61) 

リモートデスクトツプ 
接続 

「リモートデスクトップ接続」は、 「 SS 定」-「リモートデ 
スクトップ設定」で「使用する」をオンにしている場合 
に表示されます。 PCU モーターサーバにリモートデ 
スクトップ接続し、リモート操作します。 


^参照 

リモートデスクトップについて— 「PART5 リモートデスクトッ 
プを使う」 （P.91) 

共有フォルダ 

PC リモーターサーバと接続し、共有フォルダ内のファ 
イルのやりとりをおこないます。 


^参照 

共有フォルダについて— 「PART6 共有フォルダを使う」 （p. 1 05) 

手動接続 

PCD モーターサーバや、「リモートスクリーン」また 
は「リモートデスクトップ」などを手動で選択して接 
続します。 


^参照 

手動接続について— 「PART7 手動接続を使う」 （p. 1 29) 


Step 2 PC リモーターソフトを起動する 

































S/Ti 中 

K 疋 

PCU モーターソフトの設定をします。 

一部の項目は、サーバ接続中に設定できません。その 
場合は、いったんサーノ（を切断してください。 

己参照 

設定について— PART 8 の「設定を変更する」 （ p . 1 36) 

サーパ切断 

PCU モーターサーノ（との通信を切断します。 

サーバ名 

自動的に接続する PCU モーターサーバ名および接続 
中の PC リモーターサーノ（名を表示します。 

W メモ 

「設定」 - 「 PC リモーター登録設定」-「自動接続」 

をクリックして表示される画面で、「自動接続時 
の接続先」を「自動接続するサーバを選択しな 
し)」にした場合、サーバ名は空欄になります 。 PC 
リ モーター サーバに接続すると、接続中の PCD 
モーター サーノ（名が表示されます。 

V ノ 


サ_パとの接続状態 

PCU モーターサーノ（との接続状態を表示します。 

gibs サーバ 接続 中 

サーバ 未接続 


画面を最小化します。 


PCU モーターソフトを終了します。 


Step 2 PC リモーターソフトを起動する 
















0 tep 3 必要に応じて各機能を選ぶ 

ご利用目的や回線速度に応じて使い分けてください。 



I 操作性が悪い場合| 

リモートスクリーンの設定を調整する 
※通信回線の状況に応じた対処方法について 

( P .70) 

※l :ネットワークの環境によって操作反応の遅延が起きます。ゲームなど操作に即応性を求められ 
るアプリケーシヨンのご利用には向かない場合もあります。 

d 参照 

より細かい設定方法について—付録の 「PC リモーター接続設定ナビ」 （p. 1 70) 



PC リモ—夕—の基本的な使い方 


Step 3 必要に応じて各機能を選ぶ 
























PC リモーターへ画面や音声が転送される仕組み 

ここでは、 pc リ モーター サーバから pc リ モーターに 画面や音声が転送される仕 
組みについて説明します。 

リモートスクリーンについて 

「リモートスクリーン」は、 PC リ モーターから PCU モーター サーバをネットワー 
ク経由で操作するための NEC 独自の機能です。 

PCU モーターのディスプレイには、ネットワークを経由して自宅の PCU モー 
夕ーサーノ（の画面が表示されます。また、 PC リモーターサーノ（にある音楽フアイ 
ルを再生すると、 PCU モーターから音声が出力されます。 



まず、 PC リモーターサーバの画面情報や音声情報は、ネットワーク転送に適した 
形に圧縮されます。 

その後、ネットワークを経由して PCU モーターへ送られます。 

この圧縮と転送の作業を担うのは、 PCU モーターサーバボードに搭載された 
NEC 独自のデータ圧縮 LSI (リモートスクリーン•エンジン)です。 

リモートスクリーン•エンジンは、ネットワークの速度や表示する画質の設定に 
合わせて、画面情報や音声情報の圧縮率および送信フレーム数(一定時間あたり 
の映像のコマ数)を変化させ、 PC リモーターへのデータ転送をおこないます。 

セーフコネクトについて 

「セーフコネクト」は、外出先からインターネットを経由して手軽に安全に PC リ 
モーターサーバに接続するための、 NEC 独自の VPN (仮想プライべ一トネット 
ワーク)技術です。 



※： PCLJ モーターサーバ側のルータにグローバル IP アドレスが割り振られている必要があり 
ます。 

PCU モーターのホームメニューで接続ボタンをクリックし、パスワードを入力 
するだけで、 PC リモーターサーノ（との安全な接続を実現します。 


Step3 必要に応じて各機能を選ぶ 






























































































リモートスクリーンを使う 

この PART では、リモートスクリーン方式で PC リモーター 
サーパに接続する方法について説明しています。 


初期設定 


▼リモートスクリーンを使う .p.62 

▼リモートスクリーンの終了 .p.68 

▼通信状況に応じた対処方法 .P.70 

▼リモートスクリーンの各種機能について .p.71 

▼リモートスクリーンを使うときの注意事項 .p.86 

▼PC リモーターサーノ（の操作 .p .89 

















^リモートスクリーンを使う I 

リモートスクリーンは、 PC リモーターサーバのデスクトツプ環境を本機で遠隔操 
作する機能です。リモートスクリーン接続で1台の PC リモーターサーノ（に対して 
同時に利用可能な PCU モーターは1台です。また、 PCD モーターサーバに他のパ 
ソコンからセーフコネクト機能を使って接続されている間は、 PCU モーターから 
PCU モーターサーノ（に宅外から接続することができません。 

己参照 

セーフコネクトにつし VC — PART 3 の 「 PC リモーターへ画面や音声が転送される仕組み」 （ p .60) 

办チェック 

• 以下の手順をおこなう前に、インターネツトに接続できる状態になってい 
るか確認してください。 

• 複数のネツトワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当てられてい 
る）である場合、使用しないネツトワークアダプタをネツトワークから切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場合 

-外付けされているネツトワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 


PC リモーターサーノ（の電源について 

PCD モーターからリモートスクリーン接続するとき 、 PCD モーターサーバがス 
リーブまたは休止状態だった場合は 、 PCD モーターサーバは自動的に起動します。 


リモートスクリーンを使う 








PCU モーターサーノ (への接続 


リモートスクリーンを使用するには次の手順でおこなってください。 

〇チェック 

- DVD ディスクが PCU モーター サーバの DVD / CD ドライブに挿入されて 
し、るときは PCU モーター サーバに接続できません。 PC リ モーター をお使 
いになる場合は、 DVD / CD ドライブから DVD ディスクを取り出してから 
お使いください。 

• PCU モーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピ 
ボット機能(縦長表示状態での接続)はサボートしていません。 


1「ホームメニュー」で「リモートスクリーン接続」をクリックする 



サ_ノ（を複数登録している場合で、自動接続するサーノ（を選択していないとき 
は、サーバ選択画面が表示されます。接続するサーバを選択してください。 

♦ メモ— 

自動接続するサーバを設定しておくことができます。詳しくは、「自動接続」 
( P .66) をご覧ください。 
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リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンを使う 

























2 セーフコネクト接続の[接続用パスワード入力]画面が表示されたら、接続 
用パスワードを入力し、 「 OK 」 をクリックする 



接続用パスワード入力 

セーフコネクト接続のための 

接続用パスワードを入力し [0 K ] をクリックしてください。 
※接蘸には败十秒か5数分かかリます。 


接続用パスワード 

■ 接続用パスワードを保持する 




ログオフしている場合は自動で Windows にログオンして、 PC リモーターサーバ 
のデスクトップ画面が表示されます。 

办チェック 

接続完了後に PC リ モーター サーバの 画面が PCU モーターに表示されるま 
で時間がかかる場合があります。 


リモートスクリーンを使う 













♦5 メモ 

ホテルや公衆無線 LAN から接続する場合 

ホテルや公衆無線 LAN からの接続では、専用の認証(□グイン)が必要な場合 
があります。 Internet Explorer を起動し、任意のサイトにアクセスし、その 
ホテルや公衆無線 L A N の専用の認証(□グイン)画面で認証(□グイン)をお 
こなってください。ホームページが見られることを確認した後、ご利用くだ 
さい0 
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チェック 

インターネツト経由で接続する場合 

• 本機と PC リ モーターサーノ （の間で メールの やりとりをおこない、接続処 
理をおこないます。そのため、接続が完了するまで数分かかります。 

• 接続完了後に PC リモーターサーノ（の画面が PC リモーターに表示される 
まで時間がかかる場合があります。 

-遅延が生じるネツトワークに接続した場合、遅延に応じて操作の反応時間 
が遅くなります。 

己参照 

接続時の画質について—この PART の「リモートスクリーンの各種機能について」-「画質の調 
節」 （ P .75) 


リモートスクリーンを使う 






接続中の画面について 


PCD モーター サーバに接続すると、本機に PCU モーター サーバの画面が表示され 
よ9 〇 

〇チェック 

サーバの状態、または回線の状態によっては、接続に失敗することがありま 
す。その場合は、再度接続してください。 

この PART の「リモートスクリーンの各種機能について」 （ p .71) をご覧ください。 


自動接続 


自動接続の設定をおこなうと、本機にログオンするだけで 、 PCU モーターソフトの 
起動から、指定した PCU モーターサーバへ接続するまでの一連の操作を自動ででぎ 
るようになります。 

1サーパに接続していない状態でホームメニュ_で「設定」- 「 PC リモーター登 
録設定」-「自動接続」をクリックする 

自動接続の設定画面が表示されます。 

2「□グオン時の pcu モーターソフト起動」の「自動起動する」を分にし、「口 
グオン時のセーフコネクト接続」の「自動接続する」を 1 〇にする 



3「自動接続時の接続先」で接続する pc リモーターサーバを選択する 

リモートスクリーン接続までを自動でおこないたい場合は、「ログオン時のリ 
モートスクリーン接続」の「自動接続する」を 1 〇にしてください。 


KliV リモ-トスクリ-ンを使う 

















4 「〇 K」 をクリックする 

5 [確認]画面が表示されたら、「はい」をクリックする 



設定が保存され、次回、ログオン時に自動的にサーバ接続されるようになります。 


♦5 メモ 

セーフコネクト接続時には、セーフコネクト接続用のパスワードを入力する 
画面が表示されます。自動接続などでこの画面をスキップしたい場合、接続 
用パスワード入力画面で「接続用パスワードを保持する」を0にしてくださ 
し)。次回セーフコネクト接続時から有効になります。 



接続用パスワード入力 

セーフコネクト接続のための 

接続用パスワードを入力し [0 K ] をクリックしてください。 
※相親には败十秒が s » 分かが y ます。 


接続用バスワード 

3) 接縞用パスワードを保持する 




リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンを使う 





















f u モートスク u —ンの終了 | 


「リモートスクリーン」を終了する場合は、次の方法があります。 

〇チェック 

リモートスクリーン接続した状態でスリープまたは休止の操作をおこなわ 
ないでください。 PCU モーターサーバをスリープまたは休止状態にさせる 
には、 PCU モーターサーバの Windows の電源設定で一定時間経過後にス 
U ープまたは休止状態になるように設定してください。 


■ツールバーの 「 X 」 をクリック する 

セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 

PCU モーターサーバはロックされた画面になります。 

_「リ モー トスクリーン メニュー」 を使う 

画面左上のリモートスクリーンメニュー、または画面右下の通知領域の_をクリッ 
クして表示される画面にある囁を右クリックして表示されるリモートスクリーン 
メニューで「切断」をクリックすると、セーフコネクトの接続が維持されたままホー 
ムメニューに戻ります。 

Cl チェック 

Windows Media Player などで音楽ファイルや動画ファイルを再生中にリ 
モートスクリーンを終了しないでください。リモートスクリーンを終了する 
前に 、 Windows Media Player などを終了してください。 


リモートスクリーンの終了 







サーバを 切断する 


ホームメニューの「サーバ切断」をクリックすると、セーフコネクト接続 ( PCU モー 
ターサーノ（との通信)が切断されます。 

免メモ 

「サーバ接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、「リモートデスクトッ 
プ接続」、「共有フォルダ」を実行すると、短時間で接続できます。機能を切り 
換えて使用する場合などに便利です。 
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■ J モートスクリーンの終了 



























([ 通信状況 u ： c 5 i ; r こ対処方法]) 

高速移動中や電波が弱いなど通信状況が良好でない場合は、次のようにご利用くだ 
さい0 



※：リモートデスクトップは、 PC リモーターサーバの 0 S が次の場合に利用できます。 

• Windows 7 Ultimate 

• Windows 7 Professional 
•Windows Vista Ultimate 
•Windows Vista Business 

• Windows XP Professional 

己参照 

• 利用目的や回線速度に応じた機能の使い方— PART3 の rstep3 必要に応じて各機能を選 
ぶ」 （ P _59) 

• より細かい設定方法について—付録の 「PCD モーター接続設定ナビ」 （p.l70) 


通信状況に応じた対処方法 















^リモートスクリーンの各種機能について]) 


ツールパーについて 


リモートスクリーン接続中の画面上部に、ツールバーが表示されます。 

ツールバーのアイコンにマウスカーソルを置くと、バルーンヘルプ(簡単な説明)が 
表示されます。 


画面フル 


用途 




標準 


一旦 X 


1 


ツールノ（一が常に表示されている状態です。 

全画面モードで使用中にクリックすると、一定時 
間経過後、自動的に隠す状態に切り換わります。 
ウィンドウモ_ドで使用中は、ツールバーが常 
に表示される設定になっています。 

iSS 


ツールパーが自動的に隠れる状態です。ツール 
バーの位置にマウスカーソルを移動すると、一 
時的に表示できます。 

全画面モードで使用中にアイコンをクリックす 
ると、ツールパーが常に表示される状態に切り 
換わります。 

ウィンドウ モー ドで使用中は、ツールノ（一が常 
に表示される設定になっています。 

画面 

フル 

フル [^1 

サーバの画面全体を表示します。縦横比が一致 
しない場合があります。 

ノーマル 

ノーマル| 

サーバの画面全体を表示します。縦横比を同じ 
にするため、画面に黒い帯が表示される場合が 
あります。 

全画面モードでノーマル表示にすると、画面に 
黒い帯が表示されることがあります。 

ウィンドウモードでノーマル表示にすると 、 PC 
U モーターサーメ（の画面縦横比に合わせウィン 
ドウ表示されます。 

1:1 

1:1 

任意のウインドウサイズに dot by dot 表示しま 
す。ウィンドウサイズ内に PC リモ_夕_サーバ 
の画面が入りきらない場合は、ウィンドウに表 
爪されるスクロールバーで上下左右にスクロー 
ルできます。また、ウィンドウサイズを全画面に 
し、 PCU モーターサーバの画面がすべて表示 
されない場合は、画面の上下左右の端にマウス 
カーソルを置く と、 画面をスクロールできます。 

Window fit 

PCU モーターサーバで表示しているソフトの 
ウィンドウサイズを PCLJ モーターに最適な大 
きさで表示します。 

全体表示(フル、ノーマル)のときにクリックす 
ると 、 dot by dot 表示 （ 1:1 ) に切り換え後、ソ 
フトのウィンドウサイズを最適な大きさで表示 
します。 


リモートスクリーンの各種機能について 






























用途 

PC モード 


PC モードで表示していることを表します。 

PC モードについてはこの PART の「画質の調 
節」をご覧ください。 

Movie モード 


Movie モードで表示していることを表します。 
Movie モードについてはこの PART の「画質の 
調節」をご覧ください。 

画質 

画質優先 

画 M 俱先 


画質を最大にします。 

マウス操作やキーボード入力の反応速度より画 
質を優先した設定にします。 

標準 



画質を中間の設定にします。 

動き■優先 

mm 


マウス操作やキーボード入力の反応速度を上げ 
よ9 〇 


画面を最小化します。 

矗 

画面サイズを自由に設定します（ウインドウ 
t —ド ) 。 

1 S | 

画面を最大化して表示します(全画面モード)。 

区！ 

リモートスクリーン接続を終了して、ホームメ 
ニューに戻ります(サーノ ( 接続は継続されます)。 


♦1 メモ 

リモートスクリーンの画質やモードの調整は、ショートカツトキー（キー 
ボードの複数のキーの組み合わせ)でおこなうこともできます。 


己参照 

シヨー トカツトキー操作について—付録の「キー操作一覧」 （ P .169) 

〇チェック 

ツールバーから「フル」「ノーマル」「1:1」を選ぶ操作は、 【 Ctrl 】 + 【 Shift 】 + 
[ F 8] キーでもできます。ただし、 【 Ctrl 】 + [ Shift ] + [ F 8] キーで切り換える場 
合、動作は次のようになります。切り換え前の状態によつて、切り換え後の動 
作が異なります。 

-フル-：1 (dot by dot 表示)-►フル 
■ノーマル—:1 (dot by dot 表示)—►ノーマル 
. 1:1 (dot by dot 表示)-「フル」または「ノーマル」 （1:1 にする前 
の状態)—1:1 (dot by dot 表示） 


リモートスクリーンの各種機能について 

























リモートスクリーン接続時の表示方法を全体表示(フル/ノーマル)と dot by dot 
表示 （1 :1 ) に切り換えることができます。 


全体表示(フル、ノーマル） 

全体表示とは、 PCD モーターに PCD モーターサーバのデスクトップ画面全体を表 
示する機能です。 

「ノーマル」では、画面に黒い帯が表示されることがあります。 

fLUll ILU1 

dot by dot 表示 （1 :1 ) 

dot by dot 表示 （1:1) とは、 PCD モーターサーバの画面サイズ(解像度)を拡大縮 
小せずに表示する機能です。 PC リモーターの画面サイズ(解像度)が PC リモーター 
サーノ（の画面サイズより大きい場合、画面に黒い帯が表示されます。 

画 


PC リモーターの画面サイズ(解像度)が PC リモーターサーバの画面サイズより小 
さい場合、 PCU モーターには PCU モーターサーバのデスクトップ画面の一部が表 
示されます。 




リモ—トスクリ—ンを使う 




















ウィンドウフィット表示 

dot by dot 表示 （1:1) のときに、 PC リモーターサーバで表示しているアクティブ 
なソフトのウィンドウサイズを PCU モーターの画面に最適な大きさで表示する機 
能です。切り換えは j 匕でおこないます。 

変更後は、ソフトのウィンドウおよび部分表示の位置が画面左上に移動します。 
なお、ソフトによってはウィンドウサイズを変更できないことがあります。画面上 
のボタンが隠れるなどでソフトの操作ができなくなった場合は、【众11:】+【「4】を押 
して、ソフトを一度終了させてから、再度ソフトを再起動してください。 

また、ソフトによっては、動作に支障をきたすことがあります。ウィンドウフィット 
表示の状態から全画面表示や最大化をおこなうと、 PCD モーターサーバの画面上 
で最大化されるためにソフトのウインドウが PCU モーターの画面からはみ出るこ 
とがあります。 


リモートスクリーンの各種機能について 




画質の調節 


PCD モーターへ送信する画像や音声は、ネットワークの速度設定に合わせて圧縮 
して送信します。ネットワークの速度が遅い環境では、より高圧縮して送信するた 
め、速度の遅い環境でご使用になる場合は、ネットワークの速度が速い環境でご使 
用されるときにくらベて画質や音質が劣ります。 

ご利用方法に合わせて、 PC モード/ Movie モードの選択、画質優先/動き優先の調節 
をおこなってください。 

PC モードと Movie モード 

■ PC モード 网 

画像の鮮明さと本機を操作するときのレスポンスを重視するモードです。文書作成 
などの操作をするときに選択します。 PC モードでは操作レスポンス優先のため、映 
像と音声のずれや、音切れが発生しやすくなります。 

リモートスクリーン接続時には、 PC モードで表示されます。必要に応じてモードを 
変更してください。 

■ Movie モード _〇 

動画のなめらかさを重視するモードです 。 Windows Media Player などで動画を 
再生するときなどに選択します。 Movie モードでは操作レスポンスは悪くなります 
が、映像と音声がずれず、音切れも発生しにくくなります。 

Movie モードでは、マウスやキーボード操作などをおこなっても、すぐには反応し 
ません。遅れる時間は、リモートスクリーン設定の Movie モード時のバッファサイ 
ズ数によって変わります。バッファサイズを大きくすると接続回線の変動による画 
像や音声の乱れに耐えやすくなります(その分、遅れる時間が大きくなります)。 

バッファサイズの調節は、ホームメニューの 「 SS 定」-「リモートスクリーン設定」-「リ 
モートスクリーン設定」でおこなえます。 

PC モードと Movie モードはツールバーまたはキーボードで [ Shift ] + 【 Ctrl 】 + 
【 F 10】 で切り換えます。 


^3 メモ 

Movie モードは動画のなめらかさを重視するため、 PC モードと比べて画質 
が劣ります。文書作成などのテキスト表示をおこなう場合は、 PC モードで使 
用してください。 

V ノ 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの各種機能について 






画質優先と動き優先 

画質を優先させるか、画像の動きを優先させるかを調節します。画質の調節はツー 
ルバ ー、 キーボードまたは「設定」メニューでおこないます。 

設定している回線速度や表示している画面の内容によっては画質の見た目が変わ 
らないことがあります。 


■キーポードで調節する 

キーボードで画質を調節するには次のキーでおこないます。 


機能 

ショー トカツト キー 
(初期値) 

説明 

画質優先にする 

[Shift] + [Ctrl] + 
【 F11 】 

キーを押すごとに、画質が向上します。マウ 
ス操作やキーボード入力などをした場合の 
反応速度は下がります。 

動き優先にする 

[Shift] + [Ctrl] + 
【 FI 2 】 

キーを押すごとに、画質が低下します。マウ 
ス操作やキーボード入力などをした場合の 
反応速度は上がります。 


もモ 

シヨートカツトキーの割り当てを変更するには、ホームメニューから「83定」 
•「リモートスクリーン設定」-「シヨートカツトキー設定」で表示されるシヨー 
トカツトキーの設定画面でおこないます。 
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■ 「設定」 メニューで 調節する 

「設定」メニューでの設定は、リモートスクリーン接続時の画質を設定します。 
なお、接続中は設定できません。接続終了後におこなってください。 

「設定」メニューで画質を調節するには次の手順でおこないます。 

1「ホームメニュー」で「設定」をクリックする 

「設定」メニューが表示されます。 

2左欄の「リモートスクリーン設定」をクリックする 












3 「リモートスクリーン設定」タブで、「画質/動き設定」のつまみを左右に動か 
して、画質を調節する 



つまみを「画質優先」に動かすと画質が向上します。キーボード、マウスの操作の反 
応速度は下がります。 

つまみを「動き優先」に動かすと画質は低下します。キーボード、マウスの操作の反 
応速度は上がります。 


リモートスクリーンの各種機能について 


































ターゲットポインタについて 


ネットワーク回線の速度が遅い場合や遅延などで、リモートスクリーン接続時にマ 
ウスポインタの反応が鈍くなる場合があります。このようなときは、ターゲットポ 
インタを使用すると、操作性を向上できます。 

ターゲットポインタは、 PC リモーター側でマウスの動きを描画するので、回線の遅 
延の影響を受けません。 


PC リモ_夕_の 
ターゲットポインタ 


マウス操作に遅れることなく反応します。 

PCD モーター サーバ 
のマウス カーソル 


ターゲットポインタにやや遅れて到達します。遅れ具 
合は回線遅延の状況によつて異なります。 


ターゲットポインタの設定は、ホームメニューの「設定」-「リモートスクリーン設 
定」•「ターゲットポインタ設定」でおこなえます。 

ボタンをクリックする場合などでは、ターゲットポインタを目的の場所まで動か 
し、その場所にマウスカーソルが追いついてからクリックしてください。 

〇チェック 

ター ゲッ ト ポインタと PCU モーターサーバの マウス カーソルで ずれが発生 
するときは 

お使いの PCU モーターサーバのディスプレイアダプタの設定によっては、 
ターゲットポインタと PCD モーターサーバのマウスカーソルの位置にずれが 
発生する場合があります。その場合は、 PART 1の 「 PCD モーターサーバの準 
備」 （P.8) をご覧になり、ディスプレイアダプタの設定を確認してください。 


リモートスクリーンの各種機能について 










1 画面左上のリモートスクリーンメニューを右クリック、または画面右下の 
通知領域の H をクリックして表示される画面にある囁を右クリックして表 
示されるリモートスクリーンメニューから機能を選択する 


▲通知領域から出ているリモートスクリーンメニューを開く 



▲通知領域にあるリモートスクリーンメニューを開く 



PCU モーターサーバにインス!ルされている「リモートスクリーンメニュー」 
で PCD モーターサーバと本機との接続を管理できます 。 PC リモーターサーバの 
切断の操作、通信の際の回線速度の調節などができます。「リモートスクリーンメ 
ニュー」は次の方法で使用できます。 

メ メモ 

「リモートスクリーン」を使用している場合、本機からも「リモートスクリー 
ンメニュー」を操作できます。 
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リモートスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの各種機能について 





































切断 

1リモートスクリーンメニューで「切断」をクリックする 

2リモートスクリーンの切断確認画面で「はい」をクリックする 

本機と PCU モーターサーバとの「リモートスクリーン」を終了しホームメニューに 
戻ります。この場合、セーフコネクトでのサーノ（接続状態は維持されています。 

回線速度 

画面左上のリモートスクリーンメニューをクリック、または画面右下の通知領域の 
g をクリックして表示される画面にある®をクリックしても表示されます。 

PCU モーターサーバに接続中の回線速度を調節できます。ご使用になっている 
ネットワークの帯域に応じて回線速度の調節をおこなってください。 

回線速度の目安は次の表を参考にしてください。表の値は、参考値であり、 PC モー 
ド/ M ovi e モード、画質優先/動き優先の設定によって、必要となる回線速度は異な 
ります。また、利用している PCU モーターのネットワークアダプタの種類により選 
択できる回線速度のレベルは異なります。 


回線速度 

回線速度の目安 

レベル6 

30 Mbps 以上 

レベル5 

1 5 Mbps 以上 

レベル4 

7 Mbps 以上 

レベル3 

5 Mbps 以上 

レベル2 

3 Mbps 以上 

レベル1 

1 Mbps 以上 


办チェック 

-回線速度は、理論値ではなく実効値です。 

-回線速度の調節は一時的なものです。通信を切断するとプリセツトされ 
ている設定に戻ります。回線速度の設定を変更する場合は、「設定」-「接続 
設定」-「ネツトワークアダプタ設定」-「詳細設定」でおこなえます。詳しく 
は、 PART 8 の「設定を変更する」-「本機の設定を変更する」 （ p . l 36) をご 
覧ください。 

• 上記の回線速度に設定しても、ネットワークの通信速度のゆらぎ(一定で 
ない)によって操作しづらくなることがあります。 


リモートスクリーンの各種機能について 











接続拒否 

PCD モーターからのリモートスクリーン接続要求を常時拒否することができます。 
なお、リモートスクリーン接続中には設定できません。 

通知領域から出す/通知領域に入れる 

リモートスクリーンメニューを通知領域から出したり、収納したりできます。 

通知領域から自動的に出す 

リモートスクリーン接続時にリモートスクリーンメニューを通知領域から自動的 
に出し、リモートスクリーン終了時に通知領域に格納します。 


PCU モーターの 音声入力を PC リ モーターサーノ （に送る 


PCU モーターのマイクから入力した音声を PC リモーターサーノ（で録音したり、音 
声入力として使用することができます。使用する場合、次の設定が必要です。 

• PC リ モーターの 設定 

次ページの 「 PC リモーター側の設定」をご覧ください。 

• PCD モーターサーバの 設定 

PCU モーターサーバの 設定については、お使いの PCU モーターサーバの 0 S 
にあわせて、次のようにご覧ください。 

• Windows 7 、 Windows Vista の場合 - »TPCU モーターサーバ 側の設定 
く Windows 7 、 Windows Vista の場合〉」 （ p _83) 

• Windows XP の場合— 「 PCD モーターサーバ 側の設定 
く Windows XP の場合〉」 （ p _84) 

また、お使いの PC リ モーター サーバの OS が Windows 7 、 Windows Vista の場 
合、 PC リ モーターサーノ （側の音量を調節できます。 「PC リ モーターサーノ （の入力音 
量を調節する (Windows 7 、 Windows Vista の場合)」 （ p .85) をご覧ください。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの各種機能について m 


PC リモーター側の設定 

PCU モーターの 音声入力を PC リ モーターサーノ （に送るときの PC リ モーター の設 
定について説明します。 

1 PC リモーターソフトの ホーム メニューから「設定」-「リモートスクリーン設 
定」をクリックし、「リモートスクリーン設定」タブをクリックする 
「リモートスクリーン設定」画面が表示されます。 

2「マイク入力設定」の□をクリックして囝にし、▼をクリックして表示される 
プルダウンメニューから使用するマイクデバイスを選択する 



3「〇 K 」 をクリックする 

〇チェック 

• マイクの音量について 

-マイクデバイスによっては音量を変更できないことがあります。 

- NEC Webcam 3.0 Mic は音量が自動調整されるため、スライダで音量 
を変更しても音量は変わりません。 

• マイクを利用する場合は、 PCU モーターのコンピュータ名を半角英数字 
にしてください(全角文字は使用しないでください)。なお、コンピュータ 
名を変更した場合は、 PART 8 の 「「 PCU モーター初期設定」をやりなお 
す」 （ P .1 52) をご覧になり、初期設定をやりなおしてください。 


己参照 

PCU モーターサーノ ての設定について 

お使いの PCU モーターサーバの 0 S 別に次のようにご覧ください。 

•Windows 7 、 Windows Vista の場合- » fPC リモーターサーバ側の設定 く Windows 7、 
Windows Vista の場合〉」 （ p .83) 

•Windows XP の場合— 「 PC リモーターサーバ側の設定く Windows XP の場合〉」 （ p .84) 


リモートスクリーンの各種機能について 





























PC リモーターサーバ側の設定く Windows 7 、 Windows Vista の場合〉 

PCD モーターの音声入力を PCD モーターサーバ (Windows 7 、 Windows 
Vista ) に送るときの PCD モーターサーバの設定について説明します。次の操作 
は、リモートスクリーン接続中でもおこなえます。 

1 PC リモーターサーバで、「スタート」-「コント□—ルパネル」-「ハードウェア 
とサウンド」-「サウンド」をクリックし、「録音」タブをクリックする 
2「録音」タブで「マイク NECU モートスクリーンオーディオ」を既定のデバ 
イス ( S ) にする 

「マイク NEC リモートスクリーンオーディオ」が既定のデバイスになっていな 
い場合(既定のデバイスであることを示す緑色のチェックアイコン S が表示さ 
れていない場合)は、「マイク NECU モートスクリーンオーディオ」を右クリッ 
クし、表示されるプルダウンメニューから「既定デバイスとして設定」をクリツ 
クしてください。❼が表示されて既定のデバイスになります。 



▲Windows 7の場合 



▲Windows Vista の場合 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの各種機能について m 



















































♦メモ 

「マイク NECU モートスクリーンオーディオ」が表示されていない場合 
は、「録音」タブの画面上の余白部分で右クリックし、「無効なデバイスの表 
示」または「切断されているデバイスの表示」をクリックしてください。「マイ 
ク NECU モートスクリーンオーディオ」が表示されたら、「マイク NEC 
リモートスクリーンオーディオ」を右クリックし、表示されるプルダウンメ 
ニューから「有効」をクリックした後、手順2をおこなってください。 
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3「〇 K 」 をクリックする 
办チェック 

マイクの設定を変更した場合は、リモートスクリーン終了後、元に戻してく 
ださい。 


己参照 

• PCU モーターの音声入力の設定について— 「 PC リモーター側の設定」 （ p .82) 

• PC U モータ_サ_ノ （ 側の音量調節について — 「PC U モータ_サ_ノての入力音量を調節する 
(Windows 7 、 Windows Vista の場合)」 （ p .85) 


PCU モーターサーノ（側の設定 < Windows XP の場合> 

PC リモーターの音声入力を PC リモーターサーパ (Windows XP ) に送るときの 
PCU モーターサーバの設定について説明します。次の操作は、リモートスクリーン 
接続中もおこなえます。 


1 PCU モーター サーバで「スタート」-「コント ロー ルパネル」-「サウンド、音 
声、およびオーディオデパイス」-「サウンドとオーディオデバイス」をク 
リックし、「オーディオ」タブをクリックする 
2「録音」の「既定のデバイス」に 「NEC Virtual Audio 」 を選択する 



3 「 OK 」 をクリックする 


リモートスクリーンの各種機能について 































〇チェック 

• PCD モーターサーバが Windows XP の場合 、 PCD モーターサーバ の入 
力音量を調節することはできません。 

• マイクの設定を変更した場合は、リモートスクリーン終了後、元に戻して 
ください。 

己参照 

PCU モーターの音声入力の設定について— 「PCD モーター側の設定」 (p.82) 

PC リモーターサーバの入力音量を調節する (Windows 7 、 Windows Vista 
の場合） 

1 PC リモーターサーバで、「スタート」-「コントロールパネル」-「ハードウ エア 
とサウンド」-「サウンド」をクリックし、「録音」タブをクリックする 
2「マイク NECLJ モートスクリーンオーデイオ」をクリックし、「プロパ 
テイ」をクリックする 
「マイクのプ□パテイ」画面が表示されます。 

3「レベル」タブをク u ックし、表示される画面で音量を調節する 



4 「 OK 」 をク U ックする 



リモ—トスクリ—ンを使う 


リモートスクリーンの各種機能について m 


















モートスクリーンを使うときの注意事項]) 


本機を操作するときの注意事項 


リモートスクリーン接続中に PCU モーターサーバの解像度を切り換えると、通 
信が切断されたり、ターゲットポインタとマウスカーソルがずれることがあり 
よ 9 〇 

PCU モーターソフトでリモートスクリーン接続をしているときは、本機の解像 
度、表示色、 DPI 設定、リフレッシュレートを変更しないでください。変更すると、 
画面が表示されなくなる（真っ暗になる）ことがあります。画面が表示されなく 
なった場合は、 PCU モーターソフトを再起動してください。 

リモートスクリーン接続中に、本機の画面の出力先を変更することはできませ 
ん〇 

リモートスクリーン上で PCU モーターサーバにログオンしているユーザーは、 
ログオンする画面、ユーザー切り換えする画面、ロックする画面などには遷移で 
きません。ユーザー切り換えをおこなうと、遷移後、自動的にログオンされるか、 
回線が切断される場合があります。そのため、ユーザー切り換えや□ック機能は 
ご使用になれません。 

リモートスクリーン接続中は、 PC リモーターサーバでスリープ/休止状態の設 
定がされている場合でも自動でスリープ/休止状態になることはありません。 
画面モードが切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されるこ 
とがあります。 

マウスやキーボードの自動入力をガードする機能が組み込まれているソフト 
(オンラインゲームなど)は動作しないことがあります。 

ソフトによっては起動するとマウスでの操作ができなくなる場合があります。 
その場合は、キーボードにより操作、終了してください。 

PCU モーターサーバで、 DVD / CD ドライブにアクセスする機能や仮想ドライ 
ブを作成する機能のある次のようなソフトが起動している場合には、本機で PC 
U モーターサーノ（に接続できない場合があります。 

- DVD やブルーレイディスク再生ソフト 
-音楽 CD ソフト ( CD 再生、リッビングなど） 

-ディスクライティングソフト （ DVD 作成機能がある動画編篥ソフトを含む） 
-仮想ドライブソフト 

PCU モーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピボット機 
能(縦長表示状態での接続)はサボートしていません。 

著作権保護のため、地上デジタル放送や BS / CS デジタル放送の録画番組を PC 
リモーターサーバで再生させ、本機で見ることはできません。 DVD やブルーレ 
イデイスクの再生をおこなうことはできません。 


リモートスクリーンを使うときの注意事項 







• 回線速度が遅い環境でご使用になる場合、映像のコマ落ち、音声の途切れが発生 
しやす < なります。 

• ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては操作反応の遅延が起こり 
よ9 〇 

• マルチユーザーには対応していません。 PCD モーターソフト使用中、およびリ 
モートスクリーン接続中は、本機上でユーザー切り換えをしないでください。 
ユーザー切り換えをしてしまった場合は、その後、 PCU モーターソフトを再起 
動して < ださい。 

• 特定のソフトにより、ウィンドウの大きさが変わらない、メニューが隠れて操作 
できなくなる、画面のほとんどがメニュー表示になってしまうなどの症状が発 
生する場合があります。 

• PCU モーターサーバにキーボードが接続されていない場合、「リモートスク 
リーン」は使用できません。また、接続中にキーボードが取り外された場合は、リ 
モートスクリーン接続が切断されます。 

• Movie モード時の最大フレームレートは 20 fps です。 

•リモートスクリーン接続中に、スタートボタンから再起動をおこなうと、再起動 
後、 PC リモーターサーノ（のログオン画面が小さく表示される場合があります。 

• 複数台の PCD モーターサーバが同ーネットワーク内に設置されている場合は、 
外出先のネットワーク環境によっては、 PCU モーターから接続できない場合が 
あります。 

- NX パッドの左右スクロールや【0甘1】+【ム11:】+【〇61】は使用できません。 

• リモートスクリーン接続中に移動させたアイコンは、リモートスクリーン接続 
を切断すると接続前の位置に戻ります。 

• PCD モー■ターサーバの 0 S が Windows 7の場合、リモートスクリーン接続中に 
拡大鏡を使用するときは、拡大鏡の表示の設定を「固定」にして使用してください。 
「固定」以外にすると、動作が遅くなったり、マウスカーソルがずれたりします。 

• 初期設定後に PCU モーター（本機）のコンピューター名を変更した場合、 
PART 8 の 「「 PCD モーター初期設定」をやりなおす」 （ p . 1 52) をご覧になり、初 
期設定をやりなおしてください。 

• 初期設定後に PCD モーターサーバの次のいずれかを変更した場合、 PART 8 の 
「サーバの追加/変更をおこなう」 （ P .145) をご覧になり、サーバの追加/変更を 
おこなってください。 

-コンピューター名 
- ユーザー アカウント名 
-ユーザー アカウントのパスワード 

• PCD モーターサーバに送信されるデバイスは、 PCD モーターに接続したマウ 
スのみです。 PCD モーターに接続した携帯音楽プレーヤーのデータ同期をとっ 
たり、 PCD モーターに接続したプリンタに印刷したりすることはできません。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


U モートスクリーンを使うときの注意事項 


PC リモーターサーノ（を操作するときの注意事項 


PCU モーターサーバにログオンしているユーザーが一時的に PC リモーターか 
らの接続拒否をしているときは、 PC リモーターサーバ側のユーザーがログオフ 
することによりログオンできるようになります。 

本機で PC リモーターサーバに接続しているときは、本機からのみ PCU モー 
ターサーバの操作ができます。 PCU モーターサーバに接続されているマウス 
やキーボードでは操作できません。また、ディスプレイには画面が表示されませ 
ん〇 

本機で PCU モーターサーバに接続しているときに PCU モーターサーバ側で操 
作をしたいときは、 PC リモーターサーノ（側で [ Alt ] + [ F 1] を押すと、本機と PC 
リモーターサーバの接続は切断され、本機には「ホームメニュー」が表示されま 
す。 

本機と PCU モーターサーバの切断後、 PCU モーターサーバの解像度がもとに 
戻らない場合があります。 

PCU モーターと接続中に、 DVD ディスクを PCU モーターサーバに挿入する 
と、通信が切断されます。 

マルチユーザーには対応していません。リモートスクリ _ ン接続時は、ユーザー 
切り換えをおこなわないでください。 

PCU モーターの初期設定で自動ログオンユーザとして登録したユーザー以外 
が PC リモーターサーバにログオンして使用しているときには、リモートスク 
リーンは使用できません。 

PCD モーターサーバの 0 S が Windows XP の場合は、ログオン画面として[よ 
うこそ]画面は使用できなくなります（ログオンプ□ンプトが使用されます)。 


リモートスクリーンを使うときの注意事項 


^ PC リモーターサーバの操作 ) 


「接続拒否」について 

pc リモーターサーバ側で pc リモーターに接続されると不都合な場合は、リモート 
スクリーンメニューで「接続拒否」を設定することができます。操作を開始する前に 
「接続拒否」を設定していると、 PCU モーターから接続されることなく操作ができ 
ます。操作が終了したら、「接続拒否」を解除することにより、 PC リモーターからの 
接続を受け付けるようになります。 

「接続拒否」を設定していても、 PCU モーターからリモート再起動した場合 、 PCU 
モーターサーバ側に確認画面が表示され、1〇秒後に再起動します。 

免メモ 

「接続拒否」の状態は、 PCU モーターサーノ（の再起動もしくは、ユーザーが 
Windows からログオフすると自動的に解除されます。 

V_ J 

PCU モーターサーノ （での切断方法 

PC リモーターで PC リモーターサーバに接続しているときは 、 PCU モーターサー 
バ側には何も表示されず、 Windows の操作をおこなうことはできません。 PCU 
モーターサーノ（側から操作をおこないたい場合は、 PC リモーターサーノ〈側で [ Alt ] 
+ 【 F 1】を押して強制的に通信を切断してください。接続許可画面が表示されるま 
では、この操作をおこなっても切断できない場合があります。 

接続許可確認について 

PCD モーターサーバを操作中に 「 PCU モーターへの接続を受け付けますか？あと 
〇 秒で自動的に接続します。」という画面が表示されたときに、「はい」をクリックす 
ると PCU モーターからの接続を受け付けます。接続を受け付けると PCD モーター 
サーバ側の画面には何も表示されなくなり、操作をおこなうことはできなくなりま 
す。「いいえ」をクリックすると PCD モーターからの接続を拒否できます。 

メモ 

- 「 PCU モーターへの接続を受け付けますか？あと 〇 秒で自動的に接続し 
ます。」という画面が表示されたときに、操作をおこなわなかった場合、一 
定時間後に PC リモーターからの接続を受け付けます。 

- 「 PC リモーターからの接続を受け付けますか」という画面を表示する必要 
がない場合には PC リモーターサーノ（の設定を変更してください。 



リモ—トスクリ—ンを使う 


PC ' J モーターサーノ（の操作 















己参照 

接続許可確認の設定について— PART8 の「設定を変更する」- 「PC リモーターサーノ（の設定を変 
更する」-「■リモートスクリーン設定」-「接続許可確認」 （p. 1 43) 


カウントダウンの停止について 

PCU モーター サーバに [ PC リモーターへの接続を受け付けますか？ ] 画面が表示 
されカウントダウン 中 (7 秒）に、 PC リモーター サーバ 側で キー ボードまたはマウ 
ス操作をおこなうと、カウントダウンが停止されます。停止が5秒間続いた後、カウ 
ントダウンを7秒前から再開します。 

カウントダウン停止中は、 [ PC リモーターへの接続を受け付けますか？ ] 画面に「あ 
と〇秒で自動的に接続します。」が表示されません。 



PCU モーターサーノ （の操作 








リモートデスクトップを使う 


この PART では、リモートデスクトッブ方式で PC リモーター 
サーノ V’に接続する方法について説明しています。 


f 準備)卜6期設 A 卜 


▼リモートデスクトップを使うためには . 

. p .92 

▼リモートデスクトップを使5 . 

. p .93 

▼■ J モートデスクトップの終了 . 

. P .99 

▼リモートデスクトップの各種機能について . 

. P .101 

▼リモートデスクトップを使うときの注意事項 ..... 

. P .103 















^リモートデスクトップを使うためには I 

U モートデスクトップは、 PC リモーターサーノ（の 0 S が次のいずれかの場合に利用 
でぎます。 

• Windows / Ultimate 

• Windows / Professional 

• Windows Vista Ultimate 

• Windows Vista Business 

• Windows XP Professional 

初期設定では、リモートデスクトップを使用しない設定になっているため、使用す 
る場合は、次の手順をおこなって、ホームメニューに「リモートデスクトップ接続」 
を表示できるようにしてください。 

〇 チェック 

-以下の手順をおこなう前に、インターネットに接続できる状態になってい 
るか確認してください。 

• 複数のネットワークアダプタが接続状態 (IP アドレスが割り当てられてい 
る）である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場合 

-外付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 


1ホームメニューで「設定」-「リモートデスクトップ設定」をクリックする 

2 「使用する」を，にし、 「0 K 」 をクリックする 

ホームメニューに「リモートデスクトップ接続」が表示されます。 



U モートデスクトップを使うためには 









































^リモートデスクトップを使う]| 

リモートデスクトップは、 PCU モーターサーバのデスクトップ環境を本機で遠隔 
操作する機能です。電波状況が悪い場合など、通信速度が遅いときにおすすめです。 
リモートデスクトップ接続で同時に利用可能な PCU モーターは1台です。また、 
PCU モーターサーノ（に他のノ〈ソコンからセーフコネクト機能を使って接続されて 
いる間は、 PCD モーターから PCD モーターサーバに宅外から接続することができ 
ません。 

己参照 

セーフコネクトにつし VC — PART 3 の 「 PC リモーターへ画面や音声が転送される仕組み」 （ p .60) 

〇 チェック 

PC リモーターサーバは、マルチディスプレイおよびディスプレイのピポッ 
卜機能(縦長表示状態での接続)はサボートしていません。 

PC リモーターサーノ（の電源について 

PCD モーターから リ モー トデスクトップ接続するとき、 PC リ モーター サーバがス 
リープまたは休止状態だった場合は、 PCU モーターサーバは自動的に起動します。 

〇 チェック 

リモートデスクトップを利用するには、 PCU モーターサーバの 0 S が次のい 
ずれかで、初期設定または PCU モーターサーバ上で、「スタート」-「すべての 
プログラム」 - TPCU モーター」- 「 PCD モーターサーノ（設定」をクリックし、 

「リモートデスクトップ設定」-「リモートデスクトップ設定」で、リモートデ 
スクトップの許可の設定と許可ユーザーの登録をおこなっておく必要があり 
ます。 

• Windows / Ultimate 

• Windows / Professional 

• Windows Vista Ultimate 

• Windows Vista Business 

• Windows XP Professional 

己参照 

初期設定の「リモートデスクトップ設定」について— PART 2 の 「 PC リモータ ー/ PC リモーター 
ザーパの初期設定」-「セー フコネクト接続設定 (サ ーバ PC 側)」の手順 9( p .43) 



リモ—トデスクトツプを使う 


リモートデスクトップを使う 









PC リモーターサーノ （への接続 


リモートデスクトツプを使用するには次の手順でおこなってください。 

〇チェック 

DVD ディスクが PCU モーター サーバの DVD / CD ドライブに挿入されてい 
るときは PCU モーター サーバに接続できません 。 PCU モーターを お使いに 
なる場合は、 DVD / CD ドライブから DVD ディスクを取り出してからお使い 
ください。 


1「ホームメニュー」で「リモートデスクトップ接続」をクリックする 



2 [確認]画面が表示されたら roK 」 をクリックする 



♦5 メモ 

これから設定する場合は、サーノ 〈 PC で「スタート」-「コント□—ルノ v ° ネル」- 
「システムとセキュリティ」-「リモートアクセスの許可」をクリックすると、 
設定画面が表示されるので、 PART 2 の 「 PCD モーター / PCD モーターサー 
パの初期設定」-「セーフコネクト接続設定(サーバ PC 側)」の手順 9( p .43) 

をご覧になり設定をおこなってください。 
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サーノ（を複数登録している場合で、自動接続の設定がないときは、サーノ（選択画 
面が表示されます。接続するサーノ（を選択してください。 


KfiV リモ-トデスクトップを使う 






































令! メモ 

自動接続するサーバを設定しておくことができます。ホーム メニューで 「設 
定」- 「 PCD モーター登録設定」-「自動接続」をクリックして表示される画面 
にある「自動接続時の接続先」で設定します。詳しくは、 PART 8 の「設定を 
変更する」-「本機の設定を変更する」-「設定できる項目」- 「_ PC リモーター 
登録設定」-「自動接続」 （ P . 1 38) をご覧ください。 


3セーフコネクト接続の[接続用パスワード入力]画面が表示されたら、接続用 
パスワードを入力し、 [0 K ] をクリックする 




リモートデスクトップを使う 






















4 [ Windows セキュリティ]画面が表示された場合、リ モー トデスクトップ 
接続する PC リ モーターサーバの Windows のユーザー 名、パスワードを入 
力し、「〇 K 」 をクリックする 

次の画面が表示された場合、 PCU モーターサーバ側に登録した Windows の 
ユーザー名、パスワードを入力してください。 



次の画面が表示された場合、 PC リモーターサーノ〈側に登録した Windows のパス 
ワードを入力してください。 



♦1 メモ 

[ Windows セキュリティ ] 画面のユーザー名に、□グオンするユーザー名と 
異なるユーザー名や通信しているネットワークアダプタの ID などが自動入 
力されている場合は、「別のアカウントを使用」をクリックし、使用するユー 
、ザー名、パスワードを入力してください。 


リモートデスクトップを使う 





























































5 「このリモートコンピューターの旧を識別できません。接続しますか？」と 
表示された場合、「リモートコンピューターからの証明書の名前」欄のコン 
ピューター名を確認し、「はい」をクリックする 



6ネツトワークへの接続が完了した後、ログオン画面が表示された場合、□グ 
オンする 

PCU モーターサーバのデスクトツプ画面が表示されます。 

〇チェック 

接続完了後に PCD モーターサーバの画面が PCU モーターに表示されるま 
で時間がかかる場合があります。 

4 メモ 

ホテルや公衆無線 LAN から接続する場合 

ホテルや公衆無線 LAN からの接続では、専用の認証(□グイン)が必要な場合 
があります 。 Internet Explorer を起動し、任意のサイトにアクセスし、その 
ホテルや公衆無線 LAN の専用の認証(□グイン)画面で認証(□グイン)をお 
こなってください。ホームページが見られることを確認した後、ご利用くだ 
さい0 



リモ—トデスクトツプを使う 


リモートデスクトップを使う 




















〇チェック 

インターネツト経由で接続する場合 

• 本機と PC リモーターサーノ（の間でメールのやりとりをおこない、接続処 
理をおこないます。そのため、接続が完了するまで数分かかります。 

• 接続完了後に PC リモーターサーノ（の画面が PC リモーターに表示される 
まで時間がかかる場合があります。 

• 遅延が生じるネツトワークに接続した場合、遅延に応じて操作の反応時間 
が遅くなります。 


接続中の画面について 


PC リモーターサーバに接続すると、本機に PC リモーターサーバの画面が表示され 
ます。 

〇チェック 

サーバの状態、または回線の状態によっては、接続に失敗する場合がありま 
す。この場合は、再度接続してください。 


この PART の「リモートデスクトップの各種機能について」 （ p . 101)をご覧くだ 
さい0 


HsV リモ-トデスクトップを使う 


^リモートデスクトップの終了1| 

リモートデスクトップを終了する場合は、次の方法があります。 

〇チェック 

リモートデスクトップから接続した状態でスリープまたは休止の操作をお 
こなわないでください。 PCU モーターサーバをスリープまたは休止状態に 
させるには、 PC リモーターサーバの Windows の電源設定で一定時間経過後 
にスリープまたは休止状態になるように設定してください。 


■接続バーの^！をクリックする 
1接続バーの_をクリックする 
2次の画面が表示されたら、 「 OK 」 をクリックする 



セーフコネクトの接続が維持されたままホームメニューに戻ります。 

■「スタート」-「□グオフ」をクリックする 

セーフ コネ クトの接続が維持されたまま ホー ムメ ニューに 戻ります。 
PCU モーターサーバはロ グオン画面になります。 



リモ—トデスクトツプを使う 


U モートデスクトップの終了 














サーバを 切断する 


ホームメニューの「サーバ切断」をクリックすると、セーフコネクト接続 ( PCU モー 
夕ーサーノ（との通信)が切断されます。 

4 メモ 

「サーノ（接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、「リモートデスクトッ 
プ接続」、「共有フォルダ」を実行すると、短時間で接続できます。機能を切り 
換えて使用する場合などに便利です。 



リモートデスクトップの終了 



























モートデスクトップ©各種機能につい r ]) 


接続 パーに ついて 


リモートデスクトップ接続で全画面表示にすると、接続バーを表示したり、非表示 
にしたりでぎます。 


□ 

全画面表示のとき接続ノ〈一が常に表示された状態です。クリックす 
ると、一定時間経過後、自動的に隠す状態に切り換わります。 

□ 

全画面表示のとき接続バーが自動的に隠れる状態です。隠れている 
状態で接続バーの位置にマウスカーソルを移動すると、一時的に表 
示されます。このアイコンをクリックすると、接続ノ（一が常に表示 
される状態に切り換わります。 

B 

リモートデスクトップ接続ウインドウを最小化します。 

m 

リモートデスクトップ接続ウインドウサイズを自由に設定します。 
可変サイズのウインドウにした場合、接続ノ（一は表示されません。 

E | 

リモートデスクトップ接続ウインドウを最大化します。 

全画面表示をする場合は、 【Alt】 + [Break]([Fn] + [Alt] + 
【Pause】） キーを押してください。 

□ 

リモートデスクトップ接続を終了して、ホームメニューに戻りま 
す(サーノ (接続は継続されます)。 


リモートデスクトップの各種機能について 


「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」-「リモートデスクトップ接続」をク 
リックして表示される次の画面で、「ヘルプ」をクリックしてへルプをご覧ください。 



▲Windows 7 Starter の場合の画面 


リモートデスクトップの各種機能について 




























リモートデスクトップの設定 

リモートデスクトップでは、回線速度に応じてデスクトップの描画方法などを設定 
することができます。 

1「スタート」-「すべてのプログラム」-「アクセサリ」 - ru モートデスクトップ 
接続」をクリックして表示される次の画面で、「オプション」をクリックする 



2「ェクスペリエンス」タブをクリックして表示される画面で設定をおこなう 



リモートデスクトップの各種機能について 































yj = E - トデスクトップを使うときの注意事項]) 


本機を操作するときの注意事項 


• 本機で PC リモーターサーバにリモートデスクトップ接続しているときに、ほか 
のパソコンなどから PCU モーターサーバにリモートデスクトップ接続した場 
合、本機のリモートデスクトップ接続は切断されます。 

• PCU モーターサーバのスクリーンセーバーの設定を有効にしている場合、リ 
モートデスクトップ接続中は、スクリーンセーノ（一が動作せずに、ログオン入力 
画面が表示されます。 

• リモートデスクトップで接続中は、一部アプリケーションが動作できない場合 
があります。 

• マイク機能は使用できません。 

• PC リモーターサーバとの接続終了後に 、 PCU モーターサーバをスリープまた 
は休止状態にさせるには、 PC リモーターサーバの Windows の電源設定で一定 
時間経過後にスリープまたは休止状態になるように設定してください。 

• ご使用の環境、またはネットワークの環境によっては、操作反応の遅延が起こり 

よ3 〇 

• 動画や音楽の再生が正常にできない可能性があります。 

• アプリケーションによっては、正常に動作しない場合があります。また、解像度 
や色数を固定するアプリケーションなどは、起動しない場合があります。 

-複数台の PCU モーターサーバが同ーネットワーク内に設置されている場合は、 
外出先のネットワーク環境によっては、 PCU モーターから接続できない場合が 
あります。 

• 初期設定後に PCU モーター（本機）のコンピューター名を変更した場合、 
PART 8 の 「「 PC リモーター初期設定」をやりなおす」 （ p . 1 52) をご覧になり、初 
期設定をやりなおしてください。 

• 初期設定後に PCU モーターサーバの次のいずれかを変更した場合、 PART 8 の 
「サーノ（の追加/変更をおこなう」 （ P . 1 45) をご覧になり、サーノ（の追加/変更を 
おこなってください。 

-コンピューター名 
-ユーザーアカウント名 
-ユーザーアカウントのパスワード 


リモートデスクトップを使うときの注意事項I 



リモ—トデスクトツプを使う 







PC リモーターサーノ（を操作するときの注意事項 


本機が PC リモーターサーバにリモートデスクトップ接続をする場合、リモート 
スクリーン接続する場合と異なり、 PCU モーターサーバ上に確認のメッセージ 
は表示されません。 

本機で PCU モーターサーバにリモートデスクトップ接続している場合 、 PCU 
モーターサーノ（のディスプレイにはユーザー切り換えの画面が表示されます。 
PCU モーターサーバ上でログオンをおこなうと、本機のリモートデスクトップ 
接続は切断されます。 


リモートデスクトップを使うときの注意事項 


共有フォルダを使う 

この PART では 、 PCD モーターと PCD モーターサーパ 
の間で、共有フォルダを使ってデータのやりとりをする方 
法を説明しています。 


f 準備）卜6刃期設定）卜 


T 共有フォルダを使うためには . 

▼共有フォルダを使う . 

▼共有フォルダの終了 . 

▼共有フォルダを使うための注意事項 . 

. P .106 

. P .123 

. P .127 

. P .128 













^共有フォルダを使うためには]) 

PCU モーターと PC リモーターサーノ（の間で、データのやりとりをするには、「共有 
フォルダ」機能を使います。共有フォルダを使うと、外出先などからも、ホームネッ 
トワークのようにデータをやりとりすることができます％ 

※： PCU モーターサーバに他のパソコンからセーフコネクト機能を使って接続されている間は、 PC 
|」モ_ターから PCU モーターサーバに宅外から接続することはできません。 

〇チェック 

-以下の手順をおこなう前に、インターネットに接続できる状態になってい 
るか確認してください。 

• 複数のネットワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当てられてい 
る）である場合、使用しないネットワークアダプタをネットワークから切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場合 

-外付けされているネットワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 

-この項目の説明で使用しているパブリックネットワークとは、ブロード 
バンドルータなどを使わずに、直接、インターネットに接続しているネッ 
トワークのことを指します。 


ここでは、共有フォルダを使うための準備について説明しています。 

お使いの PCD モーターサーバの 0 S が Windows 7のかたは 「PCD モーターサー 
パが Windows 7の場合」 （ p . l 07) を 、 Windows Vista、Windows XP のかたは 
「PCD モーターサーバが Windows 7以外の場合」 （ p . l 14) をご覧ください。 


共有フォルダを使うためには 








PC リ モーターサーバが Windows 7 の場合 


〇チェック 

• PC リモーターサーバ (0 S が Windows 7) と PC リモーター（本機)との間 
で、すでにホームグループを設定済みの場合は、「ホームグループの作成 
( PCU モーターサーノ（側)」の手順6 ( p . 1 09) に進んでください。 

• PC リモーターサーバの 0 S が Windows Vista、Windows XP の場合 、 「PC 
リモーターサーバが Windows 7以外の場合」 （ p . l 14) をご覧ください。 

Windows 7では、ホームグループによるファイル共有をおこなうことができます。 
PC リモーターサーバ (Windows 7) と PCD モーター（本機）との間で、これから 
ホームグループの設定をする場合、次の説明をお読みください。 

Windows 7 Starter では独自のホームグループを作成することはできません。先 
に、次の手順で 、 Windows 7がインストールされている PCD モーターサーバで 
ホームグループを作成して、その後で、 PC リモーター側でホームグループへ参加す 
る操作をおこないます ( P .1 12)。 

ホームグループの 作成 (PC リ モーター サーバ 側） 

ここでは 、 Windows 7がインス!-ールされている PCU モーターサーバでホーム 
グループを作成する手順を説明します。 

1 PC リモーターサーノ （で、 「スター ト」-「コント □ー ルノ（ネル」- 「ホームグルー 
プと共有に関するオプシヨンの選択」をク リツ クする 

PC リモーターサーバのホームグループへの参加状態が表示されます。 



共有フォルダを使ぅ 


共有フォルダを使うためには 


2 「現在、ネットワーク上にホームグループはありません。」と表示された場 
合、「ホームグループの作成」をクリックする 

「このコンピューターはホームグループに参加しています。」と表示された場合、 
手順 7( p . l 10) に進んでください。 



3 [ホームグループの作成]画面が表示されたら、共有する項目を選択して、「次 
へ」をクリックする 

ここで選んだ項目（フォルダやデバイス）が pc リモーターから参照可能になり 

9 〇 




Q ) 變ホ-ムグル-プ®^成 


Windows 7を実行している他のホームコンピューターとの共有 

ホームクループを利用すると、 Windows 7を実行している他のコンピューターとファイルやプリン 
ターを共有した0、デイスにメディアコンテンツをスト 1 」ーム配信した〇で吉ます-ホーム•グ JU 
_プは; tX ワードによって保護され、ユーザーはそのグリしープで共有する右のをいつで右選択で吉ま 
す。 

ホー厶ヴループの詳細を表示します 


共有する項目を選択してください： 


V i'Ofv 

d ドキュメント 

@5ユージツク 

E プリンター 

@ビデオ 





f \ 次，)"| | キヤンセ；レ^ 


共有フォルダを使うためには 






































4 ホームグループのパスワードが 表示されたら、書き留める 

パスワードは、自動生成されます。後でホームグループに参加するときに使用し 
ふ9 〇 



5「完了」をクリックする 

6「スタート」-「コント□—ルパネル」-「ホームグループと共有に関するオプ 
シヨンの選択」をクリックする 



共有フォルダを使ぅ 


共有フォルダを使うためには 
















「共有の詳細設定の変更」をクリックする 



上記の画面が表示されず次の画面が表示された場合も、「共有の詳細設定の変 
更」をクリックしてください。 



共有フォルダを使うためには 




























8 「パブリック」を開き、「ファイルとプリンターの共有を有効にする」を•在_ 
にする 



9「変更の保存」をクリックする 



10「キャンセ〗レ」をクリックする 

「ホームグループ設定の変更」を終了します。 

これでホームグループの設定は完了です。次の「ホームグループへの参加 （PCD 
モーター側)」に進んでください。 



共有フォルダを使ぅ 


共有フォルダを使うためには 


1 























ホームグループへの参加 (PCU モーター 側） 

ここでは 、 PCU モーターサーバ (Windows 7) で作成した ホームグループへ 参加 
する手順を説明します。 

1 PCLJ モーター で、「スタート」-「コント ロー ルパネル」-「ホームグループと 
共有に関するオプ シヨ ンの選択」をクリックする 

2 次のような画面が表示されたら、「今すぐ参加」をクリックする 


卜.！--* 

Gi 、 /«ネットつークとインター… ► ホームクループ コントニ—ルパネノ u ® ■侯粟 P | 


Windows 7 S 実行してい3他のホームコンピューターとの共有 

处^ のがネットワーク上にホームグループを作成しました. 

ホームグループは ■ ホームネットワーク上のコンピューターを M して、ピクチ17、5ュージ y ク、ビデ 
木林ュメント、およびプリンターを共有で SS ようにします•ホームグループはワードによつて保 
S され、ユーザーはそのグループで共有する右のをいつでち通択できます， 

このエディションでは独目のホームグループを作成す S ことはできませんが、 H じネットワーク上で 
Windows 7の Home Premium 、 Ultimate . Professional , または Enterprise のいすれかのエディション 
を実行する他のユーザーが作成したホームグノ1^-プに1»加することはでぎます • 

ホームグループとその他< »能の1¥細を表示 


練0^3定域更… 

ホームクループのトラブルシューティングツー⑽聞始 



〇チェック 

「今すぐ参加」ボタンがアクティブになっていない場合は、「ホームグループ 
のトラブルシューティングツールの開始」をクリックしてください。 


3 [ホームグループへの参加]画面が表示されたら、共有する項目を選択して、 
「次へ」をクリックする 



共有フォルダを使うためには 



































4 「パスワードを入力してください」と表示されたら、「ホームグループの作成 
( PC リ モーターサーバ 側)」の手順 4( p . l 09) で書き留めたホームグループ 
のパスワードを入力して、「次へ」をクリックする 



Cl チェック 

設定されているホームグループのパスワードは、次の手順で確認できます。 

1ホームグループにすでに参加しているパソコンで、「スタート」-「コント 
□ールノ（ネル」-「ホームグループと共有に関するオプションの選択」をク 
リックする 

2「その他のホームグループアクション」の項目にある「ホームグループパ 
スワードを表示するまたは印刷する」をクリックする 



共有フォルダを使ぅ 


共有フォルダを使うためには 













5 「ホームグループに参加しました」と表示されたら、「完了」をクリックする 



これで、 PC リモーターサーバ (Windows 7) と PC リモーター(本機)との間で共有 
フオルダを使う準備ができました。つづけて、「共有フオルダを使う」 （ p _123) に進 
んでください。 


PC リ モーター サーノ（が Windows 7以外の場合 


〇チェック 

• PC リモーターサーバ (0S が Windows Vista/XP) と PC リモーター （本 
機)とで、すでに共有フォルダの設定がされている場合は、次の手順は不要 
です。「共有フォルダを使う」 （ P .123) に進んでください。 

• PCD モーターサーバの 0S が Windows 7 の場合、 「 PCD モーターサーバ 
が Windows 7 の 場合」 （ p.l 07) をご覧ください。 


PCD モーターサーバ (Windows Vista/Windows XP ) と PC リモーター（本機)と 
の間で、これからフオルダ共有の設定をする場合、次の説明をお読みください。 

先に、 PC リモーターサーバ (Windows Vista/Windows XP ) でフオルダ共有の設 
定をして ( p.l 15/ p.l 17)、その後で、 PCU モーター側で共有の設定をおこないま 
す ( P .122)。 


共有フォルダを使うためには 










PC リモーターサーパ (Windows Vista/Windows XP ) の準備 

データのやりとりをするために、 pc リモータ_サ_ノ（で共有の設定をします。 

PC リモーターサーノ（の OS が Windows Vista の場合 

ここでは、パブリックフォルダを共有する場合を例に説明しています。 

〇チェック 

手順の途中で[ユーザーアカウント制御]画面が表示されたら、画面の表示を 
ご覧になり操作してください。 

1「スタート」-「コント□—ルパネル」-「ファイルの共有の設定」をクリックす 
る 

「ネットワークと共有センター」が表示されます。 

2 「パブリックフォルダ共有」の〜 1 をクリックし、表示されたメニューで「共 
有を有効にして、ネットワークアクセスがある場合はファイルを開く、変更 
する、作成することができるようにする」を選択する 



3 「適用」をクリックする 

「すべてのパブリックネットワークにファイル共有を有効にしますか？」と表示 
されます。表示されなかった場合は、そのまま手順5へ進んでください。 

4 「はい、すべてのパブリックネットワークにネットワークの探索とファイル 
共有を有効にします」をクリックする 



共有フォルダを使う 


共有フォルダを使うためには 


























「ネットワークと共有センター」で、次の項目が「有効」になっていることを 
確認する 

•ネットワーク探索 
•ファイル共有 
•パブリックフォルダ共有 


j をクリックする 

「ネットワークと共有センター」が閉じます。 


これで、 PC リモーターサーバの準備は完了です。つづけて、 「 PC リモーターの準備」 
(P. 122) に進んでください。 


〇 


チェック 


お使いのセキュリティソフトによっては、「ファイル共有」を別途、許可す 
る必要がある場合があります。 

この設定をすると、 PCU モーターサーバをパブリックネットワークに接 
続した際に、 PC リモーターサーノ（の名前とファイル共有の情報が、そのパ 
ブリックネットワークに接続しているほかの機器からも見えるようにな 
ります。 

必ず、「パスワード保護共有」もセットで有効にするなどして、ほかの人か 
らは共有ファイルにアクセスできないように設定してください。 

手順4で「いいえ、接続しているネットワークをプライべ一トネットワーク 
にします」を選択すると、パブリックネットワークに接続しているほかの機 
器からファイル共有の情報を見られることはなくなりますが、その代わり 
にセーフコネクト接続のたびにこの設定をやりなおす必要があります。 
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PC リモーターサーパの OS が Windows XP の場合 

ここではフオルダの共有設定をして共有する場合を例に説明しています。 

參共有の準備をする 

1「スタート」-「コント□—ルパネル」-「セキュリティセンター」をダブルク 
リックする 

「 Windows セキュリティセンター」が表示されます。 

2 「 Windows ファイアウオール」をクリックする 

3 「例外」タブをク U ックし、表示された画面で「ファイルとプリンタの共有」 
を!^]にする 



4 roK 」 をクリックする 

「 Windows ファイアウォール」が閉じます。 

參フォルダの共有 （ PC リモーターサーパの 0 S が Windows XP Professional の 
場合） 

ここでは、例として D ドライブに「データ共有」フォルダを作成して共有する方法 
を説明します。 

PCU モーターサーパの 0 S が Windows XP Home Edition の場合、 p .120 を 
ご覧ください。 

1任意の場所に共有するフォルダを作成する 

すでにあるフォルダを共有することもできます。 



共有フォルダを使う 


共有フォルダを使うためには 































2 共有するフォルダを右クリックして、「共有とセキュリティ」をクリックする 

3 「ネットワーク上での共有とセキュリティ」の「危険を認識した上で、ウィ 
ザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてくださ 
い。」をクリックする 



公チェック 

手順3の画面が表示されなかった場合は、手順5に進んでください。 

4 「ファイル共有を有効にする」を®にして、 「0 K 」 をクリックする 



共有フォルダを使うた:めには 




































5 「このフォルダを共有する」を C _にし、「共有名」に任意の名前を入力して、 
「アクセス許可」をクリックする 



6 pcu モーターから接続するときに使うユーザー、または、そのユーザーが 
含まれるグループを選んで、「フルコントロール」を「許可」にする 

「フルコント□-ル」を「許可」にすると、「変更」「読み取り」も自動的に「許可」に 
なります。 


データ共有®アクセス許 =1 r ?| ix | 


共有アクセス許可 ] 

n II— づ么 # け -! -++•-■ 

I ¢2 • 


のアクセス許可® 

1适加 ( fi ) … 

許可 

フルコントロール 

_ 

変更 

0 

読み取り 

0 


OK ] I キャンセル ][ 適用⑻ I 



共有フォルダを使う 


^ ^ □□□ 

肖 it 


共有フォルダを使うためには 



































































7「 OK 」 をクリックする 

これで、フオルダが共有されます。 

〇チェック 

お使いのセキュリティソフトによっては、「ファイル共有」を別途、許可する 
必要がある場合があります。 


• フォルダの共有 （ PCU モーターサーバの 0S が Windows XP Home Edition 
の 場合） 

ここでは、例として D ドライブに「データ共有」フォルダを作成して共有する方法 
を説明します。 

PC リモーターサーバの 0 S が Windows XP Professional の場合、 p . l 17をご 
覧ください。 

1任意の場所に共有するフォルダを作成する 

すでにあるフォルダを共有することもできます。 

2 共有するフォルダを右クリックして、「共有とセキュリティ」をクリックする 

3 「ネットワーク上での共有とセキュリティ」の「危険を認識した上で、ウイ 
ザードを使わないでファイルを共有する場合はここをクリックしてくださ 
い。」をクリックする 



共有フォルダを使うた:めには 























〇チェック 

手順 3 の画面が表示されなかった場合は、手順 5 に進んでください。 

4 「ファイル共有を有効にする」を®にして、 「0 K 」 をクリックする 



5 r ネットワーク上でこのフォルダを共有する」と「ネットワークユーザーに 
よるファイルの変更を許可する」の両方をにし、「共有名」に任意の名前を 
入力する 



6 roK 」 をクリックする 

これで、フオルダが共有されます。 



共有フォルダを使う 


共有フォルダを使うためには 








































〇チェック 

-お使いのセキュリティソフトによっては、「ファイル共有」を別途、許可す 
る必要がある場合があります。 

• この設定をすると、 PCU モーターサーバをパブリックネットワークに接 
続した際に、 PC リモーターサーノ（の名前とファイル共有の情報が、そのパ 
ブリックネットワークに接続しているほかの機器からも見えるようにな 
ります。そのため、 PCD モーターサーバは、パブリックネットワークに接 
続しないことをおすすめします。 


これで、 PC リモーターサーノ（の準備は完了です。つづけて、次の 「 PC リモーターの 
準備」に進んでください。 


PC リモーターの 準備 


PC リモーターサーバ (Windows Vista/Windows XP ) の準備が終わったら 、 PC 
リモーター（本機)の準備をおこないます。この手順では、ホームグループを使用せ 
ずにファイル共有の設定をおこないます。 

1「スタート」-「コント□ールパネル」-「ホームグループと共有に関するオプ 
シヨンの選択」をクリックする 

ホームグループの 概要が表示されます。 

2 「共有の詳細設定の変更」をクリックする 

3 「ネットワーク探索を有効にする」と「ファイルとプリンターの共有を有効 
にする」を選択し、「変更の保存」をクリックする 

4 「0 K 」 をクリックする 

ホームグループの概要が閉じます。 

5 「〇 K 」 をクリックする 

画面が閉じます。 

办チェック 

この設定をすると、 PCU モーターを公衆無線 LAN などのパブリックネット 
ワークに接続した際に、 PC リモーターサーノ（の名前とファイル共有の情報 
が、そのパブリックネットワークに接続している他の機器からも見えるよう 
になります。そのため、 PCD モーター(本機)側の共有フオルダにファイルを 
作成しないことをおすすめします。 


これで、 PC リモーターの準備は完了です。 


共有フォルダを使うためには 



共有フオルダを使う 



PCU モーター と PCU モーター サーバを接続して、ファイルやフオルダを共有する 
方法について説明します。 


共有フォルダを開く 


1 PC リモーターソフトを起動する 
2 「共有フオルダ」をクリックする 



「確認」が表示されたら、「◦ K 」 をクリックします。[接続用ノ（スワード入力]画面 
が表示されます。 

3 接続用パスワードを入力し、 「0 K 」 をクリックする 



共有フォルダを使う 




































チェック 

すでに PCD モーターサーバに接続している場合は、この画面は表示されま 
せん。 


4 [ Windows セキュリティ]画面が表示された場合、 PC リモーターサーバの 
Windows のユーザー名、パスワードを入力し、 「 OK 」 をクリックする 

次の画面が表示された場合、 PCU モーターサーバ側に登録した Windows の 
ユーザー名、パスワードを入力してください。 


Windows セキユリテイ |a£&il 

負格情報を入力してください 

これらの貞格情報は、I， • • へに使用されます • 



|□負格堉報を記愤する 






OK || 

キャン乜レ丨 




次の画面が表示された場合、 PC リモーターサーノ〈側に登録した Windows のパス 
ワードを入力してください。 



♦1 メモ 

[ Windows セキュリティ ] 画面の ユーザー 名に、通信しているネットワーク 
アダプタの ID などが自動入力されている場合は、「別のアカウントを使用」を 
クリックし、 PC リモーターサーノ（の ユーザー 名、パスワードを入力してくだ 
さい0 


共有フォルダを使う 























































PCD モーターへの接続とフォ j レタ共有の準備が終わると 、 PC リモーターサーバで 
共有の設定をしたフオルダが表示されます。 



〇チェック 

-ユーザー名とパスワードを入力する画面が表示された場合は 、 PCU モー 
ターサーバ側に登録したユーザーアカウント名とパスワード（「セーフコ 
ネクト接続設定(サーバ PC 側)」の手順 3( p .38) で使用した「自動ログオン 
ユーザ名」と「ユーザアカウントのパスワード」など)を入力してください。 

• PC リモーターサーバの 0 S が Windows XP Professional のとき、ファ 
イル共有の接続時に G u est アカウントによる認証の画面が表示されるこ 
とがあります。 

その場合は、 PCD モーターサーバで次の手順をおこなってください。 

1「スタート」-「マイコンピュータ」をクリックする 
2「ツール」-「フオルダオプション」をクリックする 

3「表示」タブをクリックし、詳細設定の「簡易ファイルの共有を使用す 
る」を口にする 
4 「 OK 」 をクリックする 



共有フォルダを使う 


共有フォルダを使う 















イルを共有する 


「共有フオルダを開く」の手順で開いた PC リモーターサーバのフオルダは、通常 
のエクスプローラーと同じようにフオルダやファイルのコピーなどの操作がで 
きます。 

〇チェック 

PC リモーターと PC リモーターサーノ（では、パソコンの性能や、インス! 
ルされているソフトに違いがあります。 

そのため、 PC リモーターサーバからコピーしたファイルがすべて PC リモー 
ターで使用できるわけではありません。 


PC リ モーターサーノ （のファイルを PC リ モーターにコピーす る 

インターネットが使えるときに、 PCU モーターにファイルをコピーしておけば、イ 
ンターネットが使えないところに移動しても、ファイルを扱うことができます。 



〇チェック 

PCD モーターから PCD モーターサーバ (Windows 7) にアクセスしたとき 
に、特定のフオルダだけを見えないようにすることができます。その場合、次 
の設定をおこなつてください。 

1 PCU モーターサーバで、エクスプローラーを開き、フオルダを選択して右 
クリックする 

2表示されたメニューから「共有」を選択し、「なし」をクリックする 


PC リ モーターの フアイ)レを PC リ モーター サーバに コピーす る 

インターネットが使えないときに作成したファイルを PC リモーターサーノ（に戻す 
ことができます。また、外出先で撮った写真を自宅に送ったりできます。 



胃共有フォルダを使う 





















































^ 共有フォルダの終了 I 

PCU モーターと PCU モーターサーバのフォルダやファイルの共有が終わったら、 
フォルダ右上の_をクリックして共有フォルダを終了してください。この状態 
では、まだセーフコネクトの接続は維持されています。 


サーバを 切断する 


ホームメニューの「サーバ切断」をクリックすると、セーフコネクト接続 ( PCU モー 
夕ーサーノ（との通信)が切断されます。 

♦メモ 

「サーノ（接続中」の状態で、「リモートスクリーン接続」、「リモートデスクトッ 
プ接続」、「ファイル共有」を実行すると、短時間で接続できます。機能を切り 
換えて使用する場合などに便利です。 

V ノ 




共有フォルダを使ぅ 


共有フォルダの終了 






































6 共有フオルダを使うための注意事項 I 

• 共有フオルダにフオルダやファイルなどを作成した場合、すぐに表示されない 
ことがあります。その場合は、しばらくたってから、回をクリックしてください。 

• 複数の PCD モーターサーバが同ーネットワーク内に設置されていると、宅外 
のネットワーク環境によっては、 PCD モーターから接続できない場合があり 
9 〇 

. 初期設定後に PCD モーター（本機）のコンピューター名を変更した場合、 
PART 8 の 「「 PCD モーター初期設定」をやりなおす」 （ p . 1 52) をご覧になり、初 
期設定をやりなおしてください。 

• 初期設定後に PCD モーターサーバの次のいずれかを変更した場合、 PART 8 の 
「サーバの追加/変更をおこなう」 （ p . 1 45) をご覧になり、サーバの追加/変更を 
おこなってください。 

-コンピューター名 
-ユーザー アカウント名 
-ユーザー アカウントのパスワード 


共有フォルダを使うための注意事項 






手動接続を使う 

この PART では、 PC リモーターサーバや接続方式を手動 
で選択して接続する方法について説明しています。 




▼手動接続について . 

▼手動接続を使う . 

▼手動接続を使うための注意事項. 


P.130 

P.131 

P.133 













^ 手動接続について ) 

ホームメニューの「手動接続」をクリックすると、リモートスクリーン接続/リモー 
トデスクトップ接続や PCD モーターサーバを選択することができます。 

手動接続は、ネットワークの状況などによって、リモートスクリーン接続とリモー 
トデスクトップ接続を切り換えたり、使用するネットワークを変更したりする場合 
に便利です。 

己参照 

リモートデスクトップ接続を使用する場合に必要な PCD モーターサーバの 0 S と設定、および 
PC リモーターでの設定について— PART5 の「リモートデスクトップを使うためには」 （ P .92)、 
「リモートデスクトップを使う」 （ P .93) 


手動接続について 






Q 手動接続を使う ) 

手動接続は次の手順でおこなってください。 

1台の PCD モーターサーバに同時に2台以上の PCD モーターを接続することは 
できません。また、 PCU モーターサーバに他のパソコンからセーフコネクト機能を 
使って接続されている間は、宅外から PCU モーターサーバに接続できません。 

办チェック 

• 以下の手順をおこなう前に、インターネツトに接続できる状態になってい 
るか確認してください。 

• 複数のネツトワークアダプタが接続状態 ( IP アドレスが割り当てられてい 
る）である場合、使用しないネツトワークアダプタをネツトワークから切 
断してください。 

例）有線 LAN で使用する場合 

-外付けされているネツトワークアダプタをパソコン(本機)から取り外す 
-無線 LAN の電源をオフにする 



手動接続を使う 


手動接続を使う 






1 ホームメニューで「手動接続」をクリックする 




2 pcu モーターサーノ（が複数登録されている場合、サーノ（選択のダイア□グ 
が表示されるので、接続する PCU モーターサーバを選択する 

3 次のよ5な[確認]画面が表示されたら、接続方式を選択する 

この画面は、「設定」-「リモートデスクトップ設定」で「使用しない」を〇にして 
いる場合、表示されません。 



以降の手順については、 「 PART 4 リモートスクリーンを使う」 （ P.61) または 
「 PART 5 リモートデスクトップを使う」 （ P.91) をご覧ください。 


手動接続を使う 



































































G 手動接続を使 srcto © 注意事項]) 

リモートスクリーンをご使用の場合、 PART 4 の「リモートスクリーンを使うとき 
の注意事項」 （ P .86) をご参照ください。 

リモートデスクトップをご使用の場合、 PART 5 の「リモートデスクトップを使う 
ときの注意事項」 （ p . 1〇 3) をご参照ください。 


手動接続を使5ための注意事項 







設定する 

この PART では、 PC リモーターの設定を変更する方法に 
ついて説明しています。 


設定を変更する . P.136 

サーバの追加/変更をおこなう . P.145 

「 PCD モーター初期設定」をやりなおす . P.152 







^ 設定 s 変更する ]| 

「 PCD モーター初期設定」で設定した内容を含め、本機や接続する PCD モーター 
サーバの設定などを変更することができます。 PCU モーターサーバの設定の変更 
は 「 PCD モーターサーバ設定」からおこないます。 


本機の設定を変更する 


本機の設定を変更するには「設定」からおこないます。 

1「スタート」-「すべてのプ□グラム」- 「 PCU モーターソフト」- 「 PC リモー 
夕ーソフト」をクリックする 

2 「設定」をクリックする 

「設定」メニューが表示されます。 



3 設定が終了したら roK 」 をクリックする 





























設定できる項目 


■ PC U モーター登録設定 


サーバ設定 2 * 1 

PC ' J モーターサーノ（の追加/ 
変更 

初期設定のウィザードを起動します。すでに 
別の PCD モーターサーノ（が PC リモーターに 
設定されている場合、2台目以降の PCU モー 
ターサーバを登録するときに使用します。同時 
に複数の p c リモータ_サ_ ノ こ接続すること 
はできません。 

黪 メモ- 

PCU モーターに登録可能なサーノ （ PC は最 
大8台です。 

V ノ 

PCU モータ サ ノ（の削除 

PCU モーターサーノ （ を選択して削除します。 

接続設定 8 * 1 

PCU モーターサーバのコン 
ピュータ名 

PCU モーターサーバのコンピュータ名が表示 
されています。複数台登録しているときは 、 PC 
U モーターサーノ（を選択できます。 


接続用パスワード変更 

セーフコネクトの接続用パスワードを変更し 
よ 9 〇 

パスワードの変更は、 PCU モーターサーバ 
と本機とが同ールータでネットワークにつ 
ながっている場合のみ可能です。 

メール證 

定 

メールの設定をします。 

メールアドレス 

セーフコネクト接続に使用するメールアドレ 
スを設定します。 

SMTP サーバ 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を 
設定します。 

ポート番号 

SMTP サーバのポート番号を設定します。 

POP サーバ 

POP サーバの IP アドレスまたはホスト名を設 
定します。 

ポート番号 

POP サーバのポート番号を設定します。 

POP アカウント 

POP サーバにアクセスするアカウント名を設 
定します。 

POP パスワード 

POP サーバにアクセスするアカウント名のパ 
スワードを設定します。 

メール詳細設定 

メール送信時に認証機能を使用したり 、 APOP 
でメール受信をする場合は「メール詳細設定」 
をクリックして設定してくださし)。宅外から 
接続するときに使用する ISP と、 SMTP サー 
ノ （ を提供している1 S P が異なる場合は、一般的 
に SMTP 認証 ( SMTPAuth ) を使用しないと 
メール送信ができません。 



設定する 


設定を変更する 





























自動接続 

ログオン時の PCU モーター 
ソフト起動 

ログオン時に PCU モーターソフトを起動する 
かどうかを設定します。初期状態では、「自動起 
動しない」が選択されています。 



ログオン時のセーフ 
コネクト接続 

ログオン時にセーフコネクト接続をおこなう 
かどうかを設定します。 



ログオン時の 1 」モート 
スクリーン接続 

ログオン時に PCU モートスクリ_ン接続をお 
こなうかどうかを設定します。 


自動接続時の接続先 

自動接続する PC リモーターサーノ (を指定します。 


※し PC リモーターサ_バ接続中には設定できません。 

ホームメニューでサ_ノ（切断をしてから設定してください。 


■ リモートスクリーン設定 


リモートスク 
リーン設定 

ツールバーの表示時間 

ツールバーを自動的に隠すまでの表示時間 
を設定できます。設定できる表示時間は、 

〇 .5 秒/1秒/2秒/3秒/5秒です。 

画質/動ぎ設定 

リモートスクリ_ン接続時の PC リモーター 
の画質を設定します。 

部分表示時の移動量 

部分表示で、ウィンドウの端にマウスポイン 
夕を置いたときの画面の移動量を設定でき 

CJN 〇 

Movie モード時のバッ 
ファサイズ 

Movie モード時のバッファのサイズを設定 
します。 

マイク 

マイク入力 
設定 

チェックを入れると、入カデバイスが選択 
できます。マイク入力を使用する場合は、 
チェックを入れ、ボリュームを設定します。 

ターゲットポ 
インタ設定 

ターゲットポインタを 
使用する 

ターゲットポインタを使用する場合、チェッ 
クを入れ、次の項目を設定します。 


形状 

ターゲットポインタの形状を3つの中から 
選択します。 

大きさ 

ターゲットポインタの大きさを3つの中か 
ら選択します。 

色 

ターゲットポインタの色を5色の中から選 
択します。 

ショートカツト 
キー設定 

ショートカツトキーの 
設定 

シヨ _ トカットキ _ の設定がおこなえます。 

各シヨートカットについて詳しくは、付録の 
「キー操作一覧」 （ P . 1 69) をご覧ください。 


■ リモートデスクトップ設定 


リ モー トデス 
クトップ設定 


リモートデスクトップリモートデスクトップを使用するかどうかを 
設定 選びます。「使用する」を選ぶと、 PC リモーター 

ホームメ ニューに 「リモートデスクトップ接 
続」ボタンが表示されます。 


設定を変更する 





























■接続設定 


ネットワーク 
アダプタ設定 

ネットワークアダプタ 

通信可能なネットワークアダプタの一覧が表 
示されます。 

詳細設定 

ネツトワ-ク 
アダプタ名 

選択したネットワークアダプタ名が表示され 
ます。 

回線速度 

ネットワークアダプタごとにリモートスク 

U ーン接続時の回線速度を設定できます。 

削除 

不要なネットワークアダプタを選択してボタ 
ンをクリックすると、一覧から削除できます。 
なお、削除したネットワークアダプタは、通信 
可能な状態になると一覧に追加されます。 

接続設定 

プロキシサーバ 

プロキシサーバを使用するか選択します。次の 
項目を設定する場合は、「使用する」を選択して 
ください。初期状態では「自動検出する（推奨)」 

が選択されています。 

アドレス 

プロキシサ_バの IP アドレスまたはホスト名 
を設定します。 

ポート番号 

プロキシサーバのポート番号を設定します。 

通知音 

サーノ〈'接続時に通知音を鳴らす場合、チェック 
を入れます。 

サーバ接続時に通 
知音を鳴らす 


■メンテナンス 


PC リモ_夕_ 

PCD モーター初期設 
定 

初期設定のウイザードをやりなおし、新規に 
PCU モーターサーノ（を登録します。 

PCU モーター初期設定を起動すると、登録さ 
れている PC リモータ_サ_ノ（はすべて削除さ 
れます。 

PC リモ_夕_ 
サーバ 

再起動する PC U モー 
ターサーバ 

再起動する PCU モーターサーバを選択でき 

C3N 9 〇 


U モート再起動 

PCU モーターサーバを再起動します 。 PCD 
モーターサーノ ('を使用中のユーザーが再起動 
を拒否した場合は、再起動されません。 

パージヨン情報 

PC リモーターソフト 
パージヨン 

ノ（ー ジョン情報が表示されます。 


著作権 

著作権情報が表示されます。 


※し PCD モーターサーバ接続中には設定できません。ホームメニューでサーバ切断してか 
ら設定してください。 


設定を変更する 



設定する 


PART 


























PC リ モーターサーノ （の設定を変更する 


PCU モーターサーバの設定を変更するには 、 PCU モーターサーバで 「PCU モー 
夕ーサーノ（設定」を起動しておこないます。 

1「スタート」-「すべてのプ□グラム」- 「 PC リモーター」- 「 PC リモーターサーバ 
設定」をクリックする 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、「はい 」 (Windows 7の場 
合)、「続行 」 (Windows Vista の場合)をクリックしてください。 

免メモ 

• PC リモーターサーバの解像度設定が「横：1024」または「縦:768」より 
小さい場合、 PCU モーターサーバ g § 定は起動できません。設定をおこなう 
ときは、解像度を「横：1024、縦:768」より大きく設定してください。 

• PCD モーターを1台も登録していない場合、 「 PCD モーターサーノ（設定」 

には「システム設定」と「メンテナンス」の2項目しか表示されません。 

V_ J 


〇チェック 

• 必ず管理者権限のあるユーザーでログオンしてから 「 PCD モーターサー 
パ設定」を起動してください。 

• PC リモーターが接続されている状態で 、 PCD モーターサーバにインス 
I -ールされている 「PCD モーターサーバ設定」を起動しないでください。 
接続されている場合は、 PC リモーターで「サーバ切断」をおこなってから、 
PCU モーターサーノ（で 「 PC リモーターサーノ（設定」を起動してください。 


設定を変更する 






設定できる項目 


■ネットワーク設定 


ネットワーク 
設定 

変更 

「コント□—ルパネル」のネットワーク設定を 
呼び出します。 


高度な設定 

ネットワークの高度な設定をします。 



プロキシサーバ 

プロキシサーノ（を利用するか選択します。「使 
用する」を選択した場合、アドレスとポートを 
入力する必要があります。初期状態では「自動 
検出する(推奨)」が選択されています。 



ブーバ IP アドレス 

( WAN 側グローパ 
ル IP アドレス） 

サーバ側 IP アドレスの設定方法を選択できま 
す。「手動設定」を選択した場合、「ポート設定」は 
「手動設定」しか選択できなくなります。また、 
「リモートパワーオン機能」が動作しなくなりま 
す。設定を変更した場合は、 PC リモーター初期 
設定をもう一度おこなってください。初期状態 
では、「自動設定(推奨)」が選択されています。 



ポート設定 

セーフコネクト通信とリモートスクリーンの 
ポートを自動(推奨)または手動で設定します。 
「手動設定」を選択した場合、ルータのポート 
フォワード(ポートマッピング)設定の変更が 
必要です。 



セーフコネクト接 
続処理の高速化 

チェックを入れると、セーフコネクトで使用す 
るポート番号宛の通信を常に PCD モーター 
サーバへ転送することで、セーフコネクト接続 
を高速化します。初期状態では、チェックが入 
り有効になっています。 



設定する 


PART 


設定を変更する 













■ PC リモーター登録設定 


メール設定 

メールアドレス 

セーフコネクト接続に使用するメールアドレス 
を設定します。(最大32◦文字） 


SMTP サーバ 

SMTP サーバの IP アドレスまたはホスト名を設 
定します。(最大255文字） 



ポー ト番号 

SMTP サーバのポート番号を設定します。 


卩〇卩サ_バ 

POP サーパの IP アドレスまたはホスト名を設定 
します。(最大255文字） 



ポー ト番号 

POP サーバのポート番号を設定します。 


POP アカウント 

POP サーバにアクセスするアカウント名を設定 
します。(最大40文字） 


POP パスワード 

POP サーバにアクセスするアカウント名のパス 
ワ ドを設定します。(最大40文字） 


メール送信時に認証機 
能を使用する 

メール送信時に認証機能を使用する場合は 
チェックを入れます。 

宅外から接続するときに使用する ISP と 、 SMTP 
サ ー J 〈を提供している1 S P が異なる場合は、一般 
的に SMTP 認証 (SMTP Auth ) を使用しないと 
メール送信ができません。 



SMTP 認証を使用 
する 

SMTP 認証 (SMTP Auth ) をおこなう場合は 
チェックを入れます。 




SMTP 認証アカ 
ウント 

SMTP 認証 (SMTP Auth ) のアカウント名を設 
定します。(最大320文字） 




SMTP 認証パス 
ワード 

SMTP 認証 (SMTP Auth ) で使用するパスワー 
ドを設定します。(最大4◦文字） 



POP before 
SMTP を使用する 

POP before SMTP 認証をおこなう場合は 
チェックを入れます。 


APOP を使用する 

AP 0 P 認証をおこなう場合はチェックを入れま 
す 。 


メール送受信テスト 

メールの送受信テストをおこないます。 


Outlook 2007のメー 
ル設定の取り込み 

Outlook 2007のメールの設定を取り込むとき 
クリックします。 

「 POP パスワード」および 「 SMTP 認証パスワー 
ド」は取り込むことができません。 


Windows Live メーノレ 
のメ _ J レ設定の取り込み 
(Windows 7の場合） 

Windows Live メールのメールの設定を取り込む 
ときクリックします。 

「POP ノ V ° スワード」および 「 SMTP 認証ノ（スワー 
ド」は取り込むことができません。 


Windows メールのメー 
ル設定の取り込み 
(Windows Vista の場 
合） 

Windows メールのメールの設定を取り込むとき 
クリックします。 

「 POP パスワード」および 「 SMTP 認証パスワー 
ド」は取り込むことができません。 


Outlook Express の 
メール設定の取り込み 
(Windows XP の場合） 

Outlook Express のメールの設定を取り込むと 
きクリックします。 

「 POP パスワード」および 「 SMTP 認証パスワー 
ド」は取り込むことができません。 

PCD モーター登録設定 

PCU モーターとの接続状態を表示します。 

最終接続日時には、最後に宅外から接続した日時 
が表示されます。 

セーフコネクトの接続用パスワードを設定した 
り、登録済みの PCD モ_夕_の登録を解除した 
りできます。 PC リモ_夕_サーバでパスワード 
を変更したときは、「セーフコネクト接続」でパス 
ワー ドを入力するときに「接続用パスワード変更 
後、初めて接続する」を p にしてください。 


設定を変更する 


























PCD モータ_サ_ノ（ボード設定 


PCLJ モーターサーバボー ドの IP アドレスなどを 
表示します。 

DHCP 有効のチェックを外すと、 IP アドレスなど 
を手動で設定できます。 


■ リモートスクリーン設定 


接続許可確認 

PCLJ モーターからリモートスクリーン接続したときに、 
接続要求の画面を表示するか設定します。「接続要求許可 
ダイアログを表示する」のチェックを外すと、接続要求許 
可ダイアログが表示されません。 

サービス 

PCU モーターサーバを起動したときに「リモートスク 
リーン」のサービスを自動起動するかを設定します。サー 
ビスを起動/停止する場合は 「起動」または「停止」をクリッ 
クします。 

リモートデスクトップ設定 

リモートデスクトップ設定 

PCU モーターサーバの 0S が次のいずれかの場合のみ表 
示されます。 

• Windows 7 Ultimate 

• Windows 7 Professional 

• Windows Vista Ultimate 

• Windows Vista Business 

• Windows XP Professional 

リモ _ トデスクトップによる接続をおこなう場合、「リ 
モートデスクトップ設定」をクリックします。システムの 
プロパティ画面が表示されるので、リモートデスクトップ 
の接続を許可する設定と接続できるユーザーの登録をお 
こないます。 

ファイル転送設定 

サービス 

PCU モーターサーノ（を起動したときに「ファイル転送」の 
サービスを自動起動するかを設定します。サービスを起動 
/停止する場合は「起動」または「停止」をクリックします。 


設定を変更する 
















■接続設定 


自動ログオン 


自動ログオンユーザ 自動ログオンするユーザを設定します（管理者 

権限のあるユーザを設定してください)。 


パスワード 自動ログオンユーザのパスワードを設定しま 

す0 


自動ログオンテスト 


自動ログオンテスト 
結果 


♦メモ 

パスワードの設定が正しくないと設定を終 
了できません。 

V _ J 


「テスト」をクリックして、自動ログオンの設定 
を確認します。 


自動ログオンテストの結果を表示します。 


■ システム設定 


パワーマネジメント 

「パワーマネジメント設定」をクリックすると、「コント 
□ー ルノ〈ネル」の「電源オプシヨン」が呼び出されます。 

パージヨン 
情報 

パージヨン 
情報 

「 PCU モータ_サ_バソフト」、 「 PCU モーター初期設 
定」、 「 PCU モーター設定」、「セーフコネクト」のバージヨ 
ン情報が表示されます。 


Copyright 

本機の著作権情報が表示されます。 


■メンテナンス 


PCD モーター初期設定 


「開始」をクリックすると初期設定のウィザードを起動し 
ます。すでに別の PCD モーターが PCU モーターサーバに 
設定されている場合、2台目以降の PC リモーターを登録す 
るときに使用します。 

複数台同時に PC リモータ_サ_ノ（に接続することはでき 
ません。 


令！ メモ 

PCU モーターサーノ （に登録が可能な PC リ モーターは 
8台です。 

V_ 

























t サーバの 追加/変更をおこなう 

PCD モーターは 最大8台までの PC リ モーターサーノ （を登録できます。 

複数の P C リ モーターサーバを 登録したり、登録した P C リ モーターサーバを 変更し 
たりする場合、次の手順でおこなってください。 

〇チェック 

• セーフコネクト接続中はサーバを追加/変更できません。その場合、いった 
んサーノ（を切断してください。 

•「 PART 1 ご使用前の準備」 （ p . l ) をご覧になり、 PCD モーターサーバを 
準備しておいてください。 

-追加/変更するサーバと本機とを同じルータにつないでください。 

1 PC リモーター(本機)のホームメニューで「設定」をクリックする 
2 「 pc リモーター登録設定」-「サーバ設定」をクリックする 
3 「 pcu モーターサーバの追加/変更」をクリックする 




設定する 


サーバの追加/変更をおこなう 

























〇チェック 

サーノ （ PC が8台登録されていると、サーノ （ PC を追加できません。その場合 
は、追加をおこなう前に、登録済みの PCU モーターサーバを選択し 「 PC リ 
モーターサーノ（の削除」をクリックして、 PC リモーターサーノ（を削除してく 
ださい。 



4 「 pc リモーターサーバの追加または変更を行いますか？ pc リモーター 
初期設定を起動します。」と表示されたら、「はい」をクリックする 

己参照 

初期設定について— 「 PART 2 初期設定」 （ P .31) 


確認 T S3 

PC リモーターサーバの追加または变 M を行いますか？ 

PC リモーター初期設定を起動します • 


[ はい (Y) 



































5 「初期設定」をクリックする 



6「次へ」をクリックする 




設定する 


サーバの追加/変更をおこなう 


























7 「次へ」をクリックする 

チェック 

登録済みのサーバ pc と同じコンピューター名のサーバ pc を登録した場合 
は、前回の設定値を上書きします。 



次の画面が表示されたら、本機はこのままにして、サ_バ卩〇側の設定をおこな 
います。 



サーバの追加/変更をおこな5 






























8 サーバ pc 側でセーフコネクト接続設定をする 

PART 2 の「セーフコネクト接続設定(サーバ PC 側)」 （ p .36) をご覧になり、サー 
バ PC のセーフコネク 卜接続設定をおこないます。 



▲サーバ PC のセーフコネクト接続設定は、サーバ PC で「スタート」-「すべてのプログラム」- 
「PC リモーター」 -「PC リモーター初期設定 (PC リモーター サーノ （)」をクリックして起動 

サーバ PC のセーフコネクト接続設定をおこない、次の[サーバ PC のセーフコネ 
クト接続設定の完了]画面が表示されたら、再び本機の操作に戻ります。 




設定する 


サーバの追加/変更をおこなう 


































〇チェック 

[接続用パスワード作成]画面で「次へ」をクリツクした後、「同期通信中」と表 
示された状態がしばらく続く場合は、 PCD モーター（本機)の画面を確認し 
てください。次の[確認]画面が表示されている場合、内容をご覧になり操作し 
てください。 


顧 

輯[こ登 i 录済^ )F；C リモ^サーバを录しようとしています。 

箭回の設定値#上4きしますか？ 

L は篇激謙藤議廳了します。 

注意事項） 

• 同じ!^ビ2 -5 名の PC リモ -5 -サ-パを複数台登録する ct はできません。 

2台以上の PC リモ -5 -サ-パを登錄する場合は、それぞれの: D ピ2 -5 名が 
同じ名前にならないようにピュ -5 名を設定してください。 


Iはい (Y) |丨 (A、 え (N) I 


▲ PC リモーター(本機)の画面 


9 本機に、サーバ pc のコンピュータ名が表示されていることを確認する 



10 本機で、サーバ pc からの設定情報の取り込みをおこなう 

PART 2 の「サーノ （ PC からの設定情報の取り込み(本機)」 （ p .46) をご覧になり、 
サーバ PC からの設定情報の取り込みをおこないます。 


サーバの追加/変更をおこな5 





















11 サーパ PC からの設定情報の取り込みが終わり、本機に[初期設定の完了]画 
面が表示されたら「完了」をクリックする 



12サーバ pc の[サーバ pc のセーフコネクト接続設定の完了]画面で「完了」を 
ク U ックする 



これで、サーノ（の追加/変更は完了です。 



設定する 


サーバの追加/変更をおこなう 




























【「PC リモ■夕一初期設定 J をやりなおす j| 

本機を使い始める際におこなった 「 PCD モーター初期設定」をやりなおして、接続 
設定を変更する場合は、ホームメニューの「設定」からおこないます。 


〇チェック 

以下の操作をおこなうと、登録済みのサーノ（設定情報などがすべて初期化さ 
れます。 PC リモーターサーノ（を追加したり、すでに登録した内容を変更した 
い場合は、この PART の「サーバの追加/変更をおこなう」 （ p .145) をご覧く 
ださい。 


1ホームメニューで 「設定」をクリックする 
2 左欄の「メンテナンス」をクリックする 

3 「 pc リモーター」タブで、 「 pc リモーター初期設定」をクリックする 



「 PC リモーター初期設定」をやりなおす 


























4 [確認]画面が表示されたら内容を確認し、初期設定を起動する場合、「はい」 
をクリックする 

〇チェック 

初期設定をおこなうと、登録されているすべての PCU モーターサーバの設 
定が削除されます。 



初期設定が始まります。手順については、 PART 2 の 「 PC リモーター / PC リモー 
ターサーバの初期設定」 （P.32) をご覧ください。 



設定する 


「 PC リモーター初期設定」をやりなおす 










トラブル解決 

この PART では、 PC リモーターを使っていて困ったとき 
の対処法を説明しています。 


トラブル発生時の対応 


P.156 




〔 トラブル発 4 時©対応 J 


ここに掲載されていない Q & A については、次のホームページをご覧ください。 
http ゾ/121 ware . com / lui / 


初期設定ができない 


ネットワーク環境を確認してください 

初期設定時または宅内利用時に、 PCU モーターサーバと接続できるネットワーク 
環境(有線 LAN または無線 LAN ( IEEE 802.11 n もしくは IEEE 802 . 1 lb/g 準拠)） 
が必要です。 

無線 LAN の電源がオンになっていますか？ 

無線 LAN で接続する場合、ワイヤレス LAN ランプ(ベ)が点灯しているか確認して 
ください。点灯していない場合は 【 Fn 】 +【 F 2】 を押して無線 LAN の電源をオンにし 
てください。 

設定内容を確認してください 

初期設定の手順中に入力する電子メールの設定などが正しいか確認してください。 

PC リモーターサーノ （を再起動してください 

PCU モーターサーバをシャットダウンし、電源コードを抜いて30秒間待ってから 
電源コードを差して起動してください。 

パソコン(本機)を再起動してください 

ウイルス対策ソフトなどのアップデート中に初期設定をおこなうと失敗することが 
あります。その場合はアップデート完了後、「スタート」- ぬ必砂，イ _の^]をク 
リックして表示されるメニューから「再起動」をクリックしてパソコン(本機)を再 
起動してください。 


m トラブル発生時の対応 








PC リモーターサーノ（との通信が切断されてしまう 


PC リモーターサーノ（の解像度を確認してください 

サボートされている PC リモーターサーバの解像度は1280 X 768、1 024 X 768 
もしくは800 X 600です。「リモートスクリーン」接続中に、これ以外の解像度に変 
更したり、解像度を切り換えるソフトなどを使用すると、通信が切断されます。切断 
されたときは再度接続をおこなってください。その際、起動しているソフトの影響 
によっては接続できない場合があります。 

電波が弱くなっていませんか？ 

無線 LAN で接続している場合、電波が弱い場所では通信が切断されてしまうこと 
があります。電波の届く場所に移動してください。 


ケーブルが抜けていませんか？ 

有線 LAN で接続している場合、 LAN ケーブルが抜けていないか確認してくださし、。 

リフレッシュレートや色数、解像度など画面モードが切り換わるソフト(ゲー 
ムなど)を使用していませんか？ 

画面モードが切り換わるゲームなどのソフトを起動すると通信が切断されること 
があります。切断されたときは再度接続をおこなってください。 

起動したソフトの影響で接続がうまくいかない場合は、「リモート再起動」機能を 
使って PCU モーターサーバを再起動することでソフトを強制的に終了させること 
ができます。「リモート再起動」については、 PART 8 の「設定を変更する」-「本機の設 
定を変更する」-「設定できる項目」-「メンテナンス」 （ P .139) をご覧ください。 

ノ（ージョンを確認してください 

PCU モーターサーバと PCD モーターの組み合わせによっては、初期設定ができ 
なかったり、つながらなかったりすることがあります。121 ware などからアップ 
デートモジュールをダウン□ードし適用した場合 、 PCD モーターサーバと PCU 
モーターサーバボード、 PCU モーターのアップデートをセットでおこなう記載が 
ある場合、必ずその指示にしたがってください。 


,ター ゲットポインタと pc 画面のマウス カーソルが ずれる 


ディスプレイアダプタの設定を確認してください 

PCU モーターサーバ接続中に解像度を変更すると、お使いのパソコンによって 
は、ターゲットポインタとマウスカーソルがずれたり、パソコン画面の一部が表示 
されなくなることがあります。その場合、 PART 1の 「 PCD モーターサーノ（の準備」 
( P .8) を参照して、ディスプレイアダプタの設定を変更すると、改善することがあり 
ま j 〇 


トラブル発生時の対応 


PC リモーターサーノ（との接続用ノ（スワードを忘れてしまつた 


再度初期設定をしてください 

接続用パスワードを忘れてしまった場合は、 PART 8 の 「「 PCU モーター初期設定」 
をやりなおす」 （ p . 1 52) をご覧になり、本機の初期設定をやりなおしてください。 


リモートスクリーン使用中に画面がかくつく、画質が悪い 


お使いの環境に左右される場合があります 

お使いのネットワーク環境や電波の状態により、画面が動かなくなったり、カクツ 
キ、操作反応の遅延、音の途切れが発生する場合があります。 


PC モードと Movie モードを切り換えてください 

PC モードは画像の鮮明さと本機を操作するときのレスポンスを重視するモード 
です。 Movie モードは動画のなめらかさを重視したり、音が途切れないようにする 
モードです。利用場面によってモードを切り換えてくださし、詳しくは、 PART 4 の 
「画質の調節」 （ P .75) をご覧ください。 

画質を調節してください 

画質を優先させるか、画像の動ぎを優先させるかを調節することができます。調節 
のしかたは、 PART 4 の「画質の調節」 （ p .75) をご覧ください。 


. セーフ コネクト接続画面 ( STEP 1) で エラーになる 


次のチエツクポイントを確認してください 
• メール設定が正しくない 

メールの設定が正しくないと、接続できません。メールの設定を再確認してくだ 
さい(メールアドレス、 SMTP サーバ、 POP 3 サーバ、 SMTP 認証など)。 

• グローバル IP アドレスが取得できない 

PCU モーターサーノ（側で、グローバル IP アドレスを取得できないと、接続でき 
ません。 


ルータが UPnP に対応していない 

ルータが U Pn P に対応していないか、または U Pn P 機能がオフになっている場 
合は接続できません。 

ルータの U P n P 機能がオンであるにも関わらず U Pn P 関係のエラーが出る場合 
は、ルータを再起動することで改善することがあります。 


m トラブル発生時の対応 


• ルータが 2 段構成になっている 

ホームネットワーク内に複数のルータが設置されている場合、接続できないこ 
とがあります。 

• PC リモーターサーバで複数の LAN アダプタが動作している 

PC リモーターサーバボードを除いて、2つ以上の LAN アダプタが同時にネット 
ワークに接続されていると、 PC リモーターが接続できない場合があります(例: 
PC リモーターサーバボードの LAN 、 パソコン本体の有線 LAN 、 無線 LAN の3つ 
の接続がある場合)。無線 LAN をオフにするなど、 PC リモーターサーバボードの 
LAN 以外の LAN アダプタが1つになるようにしてください。 

• セキュリティソフトがブロックしている 

PCD モーターサーバのセキュリティソフトがリモートスクリーンの通信をブ 
ロックしていると、リモートスクリーンを使用できません。リモートスクリーン 
の通信を許可するよう PCD モーターサーバのセキュリティソフトを設定して 
ください。設定方法は、セキュリティソフトのマニュアルをご覧ください。 

• 時計がずれている 

本機の時計が極端にずれていると、接続できません。 

プロキシサーメ（の設定をしてください 

インターネットに接続する際、プロキシサーバが必要な場合は、次の手順でプ□キ 
シサーノ（の設定をしてください。 

1「ホームメニュー」で「設定」をクリックする 

「設定」メニューが表示されます。 

2左欄の「接続設定」をクリックする 
3「接続設定」で、プロキシサーバの設定をおこなう 




トラブル解決 


トラブル発生時の対応 






















PC リモーターサーノ（を再起動してください 

PCU モーターサーバをシャットダウンし、電源コードを抜いて3◦秒間待ってから 
電源コードを差して起動してください。 

♦ メモ 

上記以外の PCU モーターに関する Q & A は、次のホームページの Q & A をご覧 
ください。 

http :// 121 ware . com / lui / 

V_ J 


ファイルをダウンロードしている最中にリモートスクリーンで接 
続すると、ダウンロー ドが切断される 


リモートスクリーンの接続•切断のタイミングで、ほかのすべてのネットワーク接 
続はいったん切断されます。 


U モー トスクリーン接続をおこなつても 、 PC リ モーター サーバが 
自動で起動しない 


PCU モーターサーバの電源そのものがつながっていない場合、自動で起動しま 
せん。 

リモートパワーオンには、 PCI カードからの起動への対応が必要です。お使いの 
PCU モーターサーバによっては、 BIOS (バイオス)の設定が必要になります。 
BIOS の設定方法については、お使いのパソコン ( PCU モーターサーバ)のメー 
力一へお問い合わせください。 

コンセントの接続などをもう一度ご確認ください。また 、 VALUESTAR R Lui 
モデルでお使いの場合は、シャツトダウン状態からは自動で起動しないため、ス 
リーブ/休止状態になっていることを確認してください。 

PCU モーターサーバの起動に時間がかかり、 PCU モーターの接続待ち時間を 
超えてしまうような場合も接続に失敗することがあります。この場合は、もう一 
度接続してください。 


トラブル発生時の対応 








PC リモーターサーバと接続できない 


•リモートスクリーン利用時には PCU モーターサーノ（の画面モードのリフレッ 
シュレート 60 Hz (59 Hz )、 色数 32 bit 、 ノンインターレース以外になっている 
と、接続できません。コント□ールパネルから画面モードの設定を確認してくだ 
さい。 

■ DVD ディスクが PCU モーターサーバの DVD / CD ドライブに挿入されていると 
きは、 PC リモーターサーバに接続できません。 DVD / CD ドライブを確認してく 
ださい。 

• PCD モーターサーバの起動直後にサーバに接続すると、接続に失敗することが 
あります。その場合、しばらくたってから、再度接続してください。 

• 自動ログオン設定で設定していないユーザーで PCU モーターサーバに□グオ 
ンしている場合は接続できません。 

PC リモーターサーバが 【 Ctrl 】 + [ Alt ] + 【 Del 】 を押して表示される画面、もしく 
はパスワード変更画面を表示しているときは接続できません。 

• 「リモート再起動」で PC リモーターサーノ（を再起動することがでぎます。 

PC リモーターサーバで作業中に「リモート再起動」をおこなった場合は、保存し 
ていない作業を失う可能性があります。 

• PCU モーターサーバの LAN ケーブルが抜けていないか確認してください。 

• PCU モーターサーパに添付のキーボード以外もしくは、 JIS 配列準拠のキー 
ボード ( PS 2、 USB 接続のキーボード)以外を接続した場合、リモートスクリー 
ン機能が正常に動作しないことがあります。 PCU モーターサーバに添付され 
ているキーボードもしくは、 JISSS 列準拠のキーボード ( PS 2、 USB 接続のキー 
ボード)を使用してください。 

• PCU モーターサーバとディスプレイとは直接接続しないで、間に PCU モーター 
サーバボードを介して接続してください。 

• PCD モーターサーバを切断後に PCD モーターサーバにリモートデスクトップ接 
続をおこないログオンしたとき、再度ログオン画面が表示されることがあります。 
その場合は、再度ログオンをおこなってください。 

• ウイルス対策ソフトなどのアップデート中は、 PC リモーターサーバとの接続に失 
敗することがあります。その場合はアップデート完了後、ノぐノコン(本機)を再起動 
してから再接続してください。 

• 初期設定後に PCD モーター(本機)のコンピューター名を変更した場合、 PART 8 
の 「「 PC リモーター初期設定」をやりなおす」 （ p . 1 52) をご覧になり、初期設定を 
やりなおしてください。 

• 初期設定後に PCD モーターサーバの次のいずれかを変更した場合、 PART 8 の 
「サーノ（の追加/変更をおこなう」 （ p . 1 45) をご覧になり、サーノ（の追加/変更をお 
こなってください。 

-コンピューター名 

-ユーザーアカウント名 

• ユー•ザーアカウントのパスワード 



トラブル解決 


トラブル発生時の対応 



それでも接続できない場合 


ここに書かれた内容や、 http ://121 wa 「 e . com / luj / を見ても問題が解決しない場 
合は、次の手順をおこなってください。 

パソコンを再起動する 

「スタート」- j のをクリックして表示されるメニューから「再起 
動」をクリックしてください。 

パソコンが再起動したら、再度 PC リモーターの操作をしてください。 

PC リモーターの初期設定をやりなおす 

PART 8 の 「「 PC リモーター初期設定」をやりなおす」 （ p .152) をご覧になり、初期 
設定をやりなおしてください。 


PC リモーターソフトをインス I -ールしなおす 

どうしても問題が解決しない場合は、變「サボートナビゲーター」-「使いこなす」- 
「ソフトの追加と削除」をご覧になり、し)つたん PCU モーターソフトをアンインス 
t ル後、インストールしなおします。 


k 画面に黒枠が表示される 


リモートスクリーン接続中に休止状態、スリープ、シャツトダウン、または PCU 
モーターサーバの解像度を切り換えるソフトを使用すると、お使いのパソコンに 
よっては、全画面表示時の黒枠が大きく表示されることがあります。 


共有フォルダにファイルなどを作成しても表示されない 


作成後しばらくたってからメニューの「表示」-「最新の情報に更新」をクリックし、 
表示の更新をおこなってください。 

メニューが表示されていない場合は、「整理」-「レイアウト」-「メニューパー」をク 
U ックすると表示できます。 


トラブル発生時の対応 





リモートスクリーン接続中に録音できない 


本機のホームメニューで 「 gs 定」-「リモートスクリーン設定」-「リモートスクリー 
ン設定」 をクリックして表示される画面の「マイク」の設定で、「マイク入力設定」 
を g ] にしてください。 

本機のホームメニューで「設定」-「リモートスクリーン設定」-「リモートスクリー 
ン設定」 をクリックして表示される画面の「マイク」の設定で、使用する録音デバ 
イス名を選択してください。 

PCD モーターサーノ（の録音デノ（イスの設定 ( PCD モーターサーバで「スタート」- 
「コント□ールノ（ネル」-「ハードウェアとサウンド」-「サウンド」-「録音」をクリッ 
クして表示される画面)で、 「 NEC リモートスクリーンオーディオ」が既定のデバ 
イスになっていること(既定のデバイスであることを示す緑色のチェックアイコ 
ン S が表示されていること）を確認してください。 

PCU モーターのコンピューター名に全角文字が含まれていないことを確認して 
ください。全角文字が含まれていると、リモートスクリーン接続中に録音できな 
いことがあります。 


トラブル発生時の対応 
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VALUESTAR R Lui モデル 
ケーブル接続図 
(2008 年4月発表モデル) 




ここでは、2〇〇8年4月発表の VALUESTAR R Lui モデルをご使用の場合のケー 
ブル接続方法を説明しています。 

発表時期については、次のホームページの「商品情報検索」にてご確認ください。 
http://! 21 ware.com/support/ 

〇チェック 

• ケーブル接続については、 VALUESTAR R Lui モデルに添付のマニユア 
ル『準備と設定』も)、あわせてご覧ください。 

- 2008年10月以降に発表の VALUESTAR R Lui モデルをご使用の場合 
は、パソコンご購入時に添付されていたマニュアルをご覧になり、接続し 
てください。 


VALUESTAR R Lui モデルのケーブル接続には、以下のものが必要です。 


■VALUESTAR R Lui モデル(パソコン本体)に添付されているもの 

® PC— ボード接続ケーブル ⑧オーディオケーブル 

(ネジ付） 



© ボード—ディスプレイ接続変 
換ケーブル(メス）（ネジ無） 



■ディスプレイに添付されているもの 

© ビデオ信号ケーブル (DVI-D) ㊣オーディオケーブル 



VALUESTAR R Lui モデルケーブル接続図 (2008 年4月発表モデル) 














■ケーブル接続図 


VALUESTAR R (背面） ディスプレイ(背面） 

ご家庭のコンセントへ 
(必ずアースも接続し 



0] ルータの LAN ポートへ 
^ (「 LAN ケーブルの接続図」をご覧 
^ ください） 


■ LAN ケーブルの接続図 



VALUESTAR R Lui モデルとルータは2本の LAN ケーブルで接続します。ルータ 
には一般的に 「 LAN 」 と 「 WAN 」 の2種類のポートがあります 。 VALUESTAR R Lui 
モデルに接続する LAN ケーブルは、両方とも 「 LAN 」 のポートに接続してください。 


VALUESTAR R Lui モデルケーブル接続図 (2008 年4月発表モデル) 

























































































































〇チェック 

-電源コードのプラグをコンセントに差し込む際、アース線をアース端子 
に接続してから、電源コードのブラグを差し込んでください。 

電源コードを外す際は、電源コードのプラグを外してからアース線を外 
してください。 

-ルータの接続は、必ず Windows パスワードの設定が終わってからおこ 
なってください。 

-市販の LAN ケーブル(ストレートケーブル）で接続してください。 
VALUESTAR R Lui モデルおよび本機に、 LAN ケーブルは添付されてい 
ません。 


ルータの WAN ポートは、モデムなどとの接続に使います。ルータ(例）、 
モデムなど（例）の接続について詳しくは、各ルータやモデムなどのマ 
ニュアルをご覧ください。 


R Lui モデルケーブル接続図 (2008 年4月発表モデル) 


キー操作一覧 


リモートスクリーン中に使用できるキー操作です。 


キー操作(初期値） 

機能 

説明 

[ Shift ] + [ Ctrl ] + [ F 7] 

ツール八'一の On / 

Off 

ツールノ (一のオン/オフを切り換えます。 

[ Shift ] + [ Ctrl ]+ [ t ] 55S1 

上スクロール 

上方向にスクロールします。 

[ Shift ] + [ Ctrl ] + [1] 581 

下スクロール 

下方向にスクロールします。 

[ Shift ] + [ Ctrl ]+ M 581 

右スクロール 

右方向にスクロールします。 

[ Shift ] + [ Ctrl ]+ M 5851 

左スクロール 

左方向にスクロールします。 

[ Shift ] + [ Ctrl ] + [ F 8 r 2 

表示切換 

画面を全体表示/ dot by dot 表示 （1 :1 ) 

に切り換えます。 

[ Shift ] + [ Ctrl ] + [ F 9] 

Window fit 

ウィンドウフィットに切り換えます。 

[ Shift ] + [ Ctrl ]+ [F 10] 

転送モード% 3 

Movie モード/ PC モードを切り換えま 
す 。 

[ Shift ] + [ Ctrl ] + [ FI 1] 

画質優先《 

キーを押すごとにビットレートが向上 
し、 PC リモータ_サ_ノ (接続中の画質 
を優先します。 

【 Shift 】+【 Ctrl 】+【 FI 2】 

動き優先 5 * 83 

キーを押すごとにビットレートが低下 
し、 PC リモータ_サ_ノ (接続中の画面 
の動きを優先します。 


※1 : dot by dot 表示 （1 :1 ) 時のみ使用できます。 

※2: [ Shift ] + 【 Ctrl 】 + [ F 8] キーで切り換える場合の動作は次のようになります。切り換え前 
の状態によって、切り換え後の動作が異なります。 

• フル-：1 (dot by dot 表示)—フル 

•ノーマル- *1 :1 (dot by dot 表示)—►ノーマル 

•1:1 (dot by dot 表示)-►「フル」または「ノーマル」 （1 :1にする前の状態)—1 :1 (dot by 
dot 表示) 

※3:ツールバーを自動的に隠す設定になっている場合にキーを押すと、一時的にツールバー 
が表示され、キー操作がなされたことを確認できます。 


メモ-\ 

ショートカツトキー（キーボードの複数のキーの組み合わせ)の初期値を変 
更するには、ホー厶メニューから「設定」-「リモートスクリーン設定」-「ショー 
トカツトキー設定」で表示されるショートカツトキーの設定画面でおこない 
よ9 〇 

V_ J 


己参照 

リモートスクリーンの各種機能について — PART 4 の「リモートスクリーンの各種機能について」 
(P.71) 


キー操作一覧 

























^ PC リモーター接続設定ナビ| 

通信環境にあわせた設定をおこなうことで、 PCU モーターをより快適にお使いい 
ただ < ことがでぎます。 

ここでは、使用する通信環境に適した設定についてご紹介します。 


事前にご確認ください 

インターネットへの接続 

宅外で利用する場合は、 PCD モーター（本機)がインターネットに接続されてい 
る状態でお使いいただく必要があります。本機でホームページ閲覧やメールの送 
受信ができる状態になっていることをご確認ください。 

( 電波強度の確認 

無線 LAN や通信カードを使ってインターネットに接続する場合は、電波強度を確 
認して、できるだけ電波の強いところでお使いください。 


高速回線をご利用になる場合 (3Mbps 以上严 


接続前 

①利用するアプリケー 
シヨンの種笑胃は 4 ? 

接続時 

②接続方法を選ぶ 

接続後 

③ 回線速度の設定を調 
整する 

④ PC / Movie モード 
を設定する 


文字や図形中心の編集•閲覧 


C \ 

マルチメディア系の視聴 

ひ 


〇 

リモートスクリーン接続 

ひ 


◊ 

既定値(デフォルト値) 

へ 卜 2—3—4-5 ->6 

〇 



PC モードでご利用ください。 


動画 • 音楽を選択して再生した後、 



Movie モードに変更してください。 


文字のぼやけや操作 
の遅延が出たときの 
対処方法 


① 画質優先〇動き優先調節をお 
こなう 

② もう一度回線速度を調整する 
(設定値を1つ下げる） 

③ 「リモートデスクトツプ接続」に 
切り換える 


① 画質優先〇動き優先調節をお 
こなう 

② もう一度回線速度を調整する 
(設定値を1つ下げる） 


※ l :回線の速度は、インターネット上の通信速度測定ページなどでご確認ください。 
※2:ご利用のネットワークアダプタによって異なります。 


PCU モーター接続設定ナビ 

















低速回線をご利用になる場合 (3 Mbps 未満) 0 


接続前 

①利用する 
アプリケー 
シヨ ンの種 
類は？ 

接続時 

②接続方法を 
選ぶ 

接続後 

③ 回線速度の 
設定を調整 
する 

④ PC/Movie 
モードを設 
定する 


文字や図形中心の 
編集•閲覧 

画像•写真を 

1 くつきり表示 

マルチメディア系の ， 
視聴 > 




リモートスクリーン接続 

リモートデスクトップ接続 

動画や音楽の視聴には 
適していません。 

〇 

ぐ 


既定値(デフオルト値)* 2 —1 

L ノ 

V ノ 





PC モードでご利用ください。 


文字のぼやけ 
や操作の遅延 
が出たとぎの 
対処方法 


① 画質優先〇動き優先 
調節をおこなう 

② 「| J モートデスク 
トップ接続」に切り 
換える 


※ l :回線の速度は、インターネット上の通信速度測定ページなどでご確認ください。 
※2:ご利用のネットワークアダプタによって異なります。 


PCU モーター接続設定ナビ 









































^ PC リモーター使いこなし術| 

接続する回線を選んだり、接続したネットワークの速度や使用目的にあわせた設定 
をしたりすることで、 PCU モーターをより快適な状態で使用していただくことが 
でぎます。 

ここでは、ご使用状況にあわせて PC リモーターを快適に使いこなしていただくた 
めの設定変更についてご紹介します。 

詳しい設定内容や具体的な操作については、それぞれの参照先をご覧ください。 


回線の設定 

■ 接続する回線を切り換える 

PCU モーターを使用する場所によっては、通信用の電波が届きにくい場合があり 
ます。 

無線 LAN やデータ通信カードで利用する電波の強さを確認し、よりよい通信環境 
が確保できる回線を選んでください。 

ホテルなど、有線 LAN に接続できるときは、そちらをご利用いただくのもよい方法 
です。 

利用しない回線は、取り外すかスイッチを切ってください。 


■回線速度を調節する 

接続する回線によって、回線の速度(ネットワークの帯域)が異なります。 

PCU モーターサーノ（に接続した後、画面左上のリモートスクリーンメニュー、また 
は、ない場合は画面右下の通知領域の0をクリックして表示される画面にある囁を 
左クリックして表示される画面から適切な回線速度を選ぶことで、より快適な操作 
をおこなうことがでぎます。 

最初に接続したときは、回線速度が既定値(出荷時の設定)となっています。 

操作に対する反応が悪かったり、映像にカクツキや遅延があるときは、回線速度の 
レべ j レを「1」に変更して操作状況を確認してください。 

その後、レベルを1つずつ上げて、適切な設定に変更してください。 

己参照 

回線速度の レべ J レを設定 • 変更する— PART 4 の「回線速度」 ( p .80) 


PC リモーター使いこなし術 







解像度の設定 
■ 解像度を設定する 

PCD モーターサーバの解像度を下げると、画面表示のために転送される情報が減 
るため、操作のレスポンスが向上します。 

画面の解像度は、「スタート」-「コント□ールノ V ° ネル」-「個人設定」-「画面の設定」で 
変更することができます。ご使用状況に応じて、 「 XGA (1 024 X 768)」 や 「SVGA 
(800 X 600)」 を選んでください。 

〇チェック 

解像度を変更すると、マウスカーソルの位置がずれるなど 、 PCU モーター 
上に画像が正常に表示されないことがあります。その場合は、 PART 1の 「PC 
U モーターサーノ （の準備 」- 「PC リモーターサーノ （の設定前の確認をする」 
(P.8) をご覧になり設定を変更してください。 


使用する目的にあわせた設定 


■アプリケーションにあわせてモードを切り換える 

操作しているアプリケーションにあわせて、モードを切り換えることができます。 

• PC モード 

操作のレスポンスを優先するモードです。アプリケーションの操作がスムーズに 
おこなえます。文書の編集などに適しています。ただし、 Movie モードに比べて映 
像や音声のずれが起こりやすくなります。 

• Movie モード 

映像の再生を優先するモードです。ネットワークの速度の変化によって起こる力 
クツキや音の途切れを抑えて、動画をなめらかに再生します。ただし、 PC モード 
に比べてマウスやキーボードを操作したときの反応速度は低下します。 

己参照 

PC モード/ Movie モードの切り換えについて— PART4 の 「PC モードと Movie モード」 （p.75) 


PCU モーター使いこなし術 


■画質と動き(操作のレスポンス)、いずれかの優先度を調節する 

どちらを優先させるか、3段階で調節することができます。使用する目的にあわせ 
て設定してください。 

-画質優先 

表示される文字のにじみをできるだけなくしたいときに選びます。画質の優先度 
を高くするごとに、マウスやキーボードなどの操作のレスポンスが低下します。 

• 動き優先 

マウスやキーボードなどの操作のレスポンスを優先したいときに選びます。動き 
の優先度を高くするごとに、画質は低下します。 

己参照 

画質と動きの優先度の設定について-** PART4 の「画質優先と動き優先」 （p.76) 

■PC リ モーター サーメ（の画面デザインを変更する 

PCU モーターサーバの画面デザインをシンプルなものに変更すると、転送する画 
面情報が減るため、操作のレスポンスが向上します。 

画面デザインの設定は、デスクトップ画面で右クリックし、「個人設定」をクリック 
して表示される画面で変更することができます。 

ご使用状況に応じて、 「 Windows クラシック」などシンプルな画面デザインを選ん 
でください。 

■PC リ モーターサーメ （の壁紙を変更する 

PCU モーターサーバの壁紙をシンプルなものに変更すると、画面表示のために転 
送される情報が減るため、操作のレスポンスが向上します。 

壁紙は、デスクトップ画面で右クリックし、「個人設定」をクリックして表示される 
画面の「デスクトップの背景」で変更することができます。 

ご使用状況に応じて、単色(純色)の壁紙などを選んでください。推奨色は「グレー」 
です。 


PC リモーター使いこなし術 
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